WARSTWY DACHOWE
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linia zatamania przekroju

Zdarcie istniejgcej papy, czyszczenie strumieniowo - Scierne 7
Papa wierzchniego krycia Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS

Papa podktadowa wentylacyjna Wentylacja Baza3 Szybki Syntan SBS
Grunt Siplast Primer Szybki Grunt SBS

Szlichta betonowa 1,5cm

Ist. ptyta pianobetonowa
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LEGENDA :

Sciany, stupy i tawy fundamentowe istniejace

Wyburzenia $cian konstrukcyjnych, stropow, posadzek

Sciany, stupy i tawy fundamentowe
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projektowane zelbetowe

" Docieplenie attyki

Docieplenie attyki ']

styropian gr.5cm

styropian gr.5cm __ _ 2

projektowane docieplenie istn.stropu gr.25cm
motodg wdmuchiwania wetny celulozowanej
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Docieplenie elewacii:

Sciany projektowane z cegty SILKA M 18cm, 15cm, 12 cm

na zaprawie cementowej. Sciany dzwigéw i klatki SILKA petna.

Sciany projektowane wewn. z ptyt gipsowo - wiéknowych
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Nida twarda na stelazu stalowym 8cm, 12cm

Scianki bokséw typu DEKO
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e Papa wierzchniego krycia Extradach Top 5,2

Szybki Profil SBS

ePapa podktadowa wentylacyjna Wentylacja

Baza3 Szybki Syntan SBS

oGrunt Siplast Primer Szybki Grunt SBS

e|zolacja oraz uksztattowanie warstwy spadkowej

styropian gr.12-23 cm np. Icopal Roof EPS

eFolia paroizolacja
e Strop Zelbetowy gr. 15cm

styropian twardy 10cm
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ptyta OSB 2.5mm
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btozenie gk
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petne do wys. 115cm,powyzej szklona szktem bezpiecznym

Sciany dziatowe HPL miedzy prysznicami i kabinami WC

pokryte laminatem

styropian gr.7cm
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Sciany chtodnia - wg projektu technologii kuchni
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Fundament istniejacy

UWAGI:

1.Drzwiczki rewizyjne do instalacji na wysokosci zaworéw odcinajgcych.
2.8ciane, na ktérej zamocowano umywalki nalezy zabezpieczyé¢ tzw. "fartuchem"”
wykonanym z ptytek ceramicznych.

3.Wysokos¢ sufitow podwieszonych podana od posadzki danej kondygnacii.
4.Szafki gazéw medycznych o wym. 45x45cm Spod szafki 130cm od posadzki.

5.0budowy szachtéw instalacyjnych z ptyt fermacell jednostronnie na ruszcie stalowym

lub cegta silka gr.8cm.

6. Rodzaj, wymiary i utozenie warstw dachowych i posadzkowych wg opisu.

7. Dzwig szpitalny elektryczny, linowy, bezreduktorowy. Bez maszynowni, naped
umieszczony w szybie np. Krakdzwig MRLG3V1600AA.

8. Dzwigi mate towarowe w kuchni, elektryczny np. BKG 300.

9.Na wypadek pozaru dzwig osobowy zjezdza na poziom niskiego parteru.
10.0dwodnienie liniowe zew. wg projektu wodkan.

11. Przewody wentylacyjne uktada¢ na "styk" maksymalnie podwyzszajac wysokosc
pomieszczen, w miare mozliwosci podwyzszac sufity podwieszone.

12. Otwory w stropach pod inst. c.o i wod-kan rozpatrywac razem z proj.branzowymi
oraz rozmieszczeniem ptyt w stropie, rygli.

P1 podtoga na gruncie w pomieszczeniach uzytkowych i korytarzach

P2 poditoga na gruncie w pomieszczeniach "mokrych"

P3 podioga na gruncie w pomieszczeniach technicznych

P4 podioga na wysokim parterze w pomieszczeniach uzytkowych i korytarzach
P5 podtoga na wysokim parterze w pomieszczeniach "mokrych"

P6 stropodach nad czescig istniejagcg do remontu

P7 stropodach nad czescig nowg

S1 $ciana zewnetrzna do 50cm ponizej poziomu terenu

S2 Sciana zewnetrzna powyzej poziomu terenu

S3 $ciana zewnetrzna wysoki parter
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