TECHNOLOGIA MEDYCZNA

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny przebudowy budynku ,E” szpitala w Ptonsku na

pomieszczenia Oddziatu Rehabilitacji i Reumatologii.
2. Podstawa opracowania

- rozporzadzenie MZ z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu
opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31 poz. 158),

- rozporzadzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75)

- rozporzadzenie MZ z dnia 30 lipca 2010r. sprawie szczegdtowego sposobu postepowania z
odpadami medycznymi, (DZ.U. z 2010r. nr 139, poz. 940),

- rozporzadzenie MP i. PS. z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169/03),

- rozporzadzenie MP i PS z dnia 2 marca 2007r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

- rozporzadzenie MP i PS z dnia 6 czerwca 2008r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

- wytyczne inwestora.

3. Dane wyjsciowe

- W projektowanej rozbudowie planuije sie:
- na niskim parterze: oddziat TERAPII REHABILITACYINE]
- na wysokim parterze: oddziat t6zkowy rehabilitacji i reumatologii — 45t6zek

- Pacjent przebywa na oddziale $rednio 6 dni.

- Szatnie dla pracownikow PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU ,e” znajdujq sie na poziomie niskiego
parteru.

- Z czesci zabiegowej rehabilitacji korzystajg réwniez pacjenci ambulatoryjni.

- Szatnia ubran wierzchnich pacjentéw ambulatoryjnych znajduje sie w poblizu wejscia do Zaktadu
Rehabilitacji na niskim parterze; dla tych pacjentéw zorganizowano réwniez szatnie z zapleczem
sanitarnym wewnatrz oddziatu.

- Izba przyje¢ na oddziat rehabilitacji znajduje sie w czesci nie objetej opracowaniem. Potgczenie
izby przyje¢ z oddziatem rehabilitacji prowadzi zadaszonym tacznikiem.

- Przewiduje sie, ze w ciagu jednego dnia pracy oddziatu terapeutycznego rehabilitacji
przyjmowanych bedzie 90 pacjentow.

- Rehabilitacja bedzie dostepna dla pacjentéw ambulatoryjnych w godzinach od 8 do 18.

- W gabinetach zabiegowych stosowany bedzie sprzet jednorazowego uzytku.
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- W gabinecie diagnostyczno - zabiegowym beda przeprowadzane zabiegi wymagajace wytacznie
znieczulenia dozylnego; z zatozenia znieczulenie ogdlne dotchawicze, w ktorym ma zastosowanie
podtlenek azotu, nie bedzie stosowane.

- W sali pobytu dziennego, nie beda przygotowywane positki. Zastosowano aparaty na napoje i
kanapki.

- W kuchenk nie bedq przygotowywane positki, stuzy¢ bedq jedynie pacjentom do podgrzania
positku, do zrobienia herbaty,

- Zagadnienia zwigzane z dezynfekcjg kocy, poduszek, materacy oraz prania bielizny rozwigzane
beda poza obiektem szpitala.

- Na oddziatach stosowane bedq kaczki i baseny wielokrotnego uzytku,

- Postepowanie z odpadami w tym medycznymi bedzie sie odbywato zgodnie z opracowang
instrukcja dla zaktadu,

- Szpital ma podpisang umowe z firmg zewnetrzng, ktéra zabiera odpady medyczne z terenu
szpitala.

- Uzytkownik zobowigzany jest zawrze¢ odpowiednie umowy z witasciwymi firmami w zakresie

prania i dezynfekgji bielizny, poscieli i ewentualnie mycia tézek,

- Wszystkie uzyte materialy i wyposazenie muszg posiadaé atest dopuszczajacy ich stosowanie w

stuzbie zdrowia.

4. Opis technologiczny
Na niskim parterze projektowanego budynku znajduje sie oddziat terapii rehabilitacyjnej. Z oddziatu
korzystajg pacjenci hospitalizowani i ambulatoryjni.
W poblizu wejécia do zaktadu zorganizowano stanowisko rejestracji (nr1), gdzie chorzy posiadajacy
skierowanie lekarskie muszg sie zgtosi¢ przed zabiegiem i skad kierowani sg do poszczegolnych zespotow
i dalej boksow lub pomieszczen. Przy zespole hydroterapii i fizykoterapii zaprojektowano niezalezne
punkty pielegniarskie.
Pacjent przez przystgpieniem do ¢wiczen poddawany jest badaniom ogdlnym w gabinecie badan (nr2).
Ma réwniez mozliwos¢ skorzystania z konsultacji psychologicznej (nr3).
Pacjenci przychodzacy na rehabilitacje z zewnatrz szpitala przebierajg sie w szatniach wyposazonych w
wezty sanitarne (nr 9 i 10) w ubranie do ¢wiczen. Zaréwno szatnie, jak i zorganizowane przy nich wezty
sanitarne sg przystosowane dla potrzeb osdb niepetnosprawnych.
Z oddziatu terapii rehabilitacyjnej korzystajg réwniez pacjenci hospitalizowani. Komunikacja pomiedzy
oddziatem t6zkowym a czescig zabiegowg odbywa sie klatkg schodowg i winda.
W Zaktadzie znajdujq sie nastepujace zespoty:
1) Zespot hydroterapii
- Pomieszczenie biczy szkockich — wyposazone jest w katedre z zainstalowanym mieszaczem wody i
innymi urzadzeniami umozliwiajacymi obstugujacemu kierowanie na pacjenta strumienia wody o

roznej sile i ksztatcie, pod cisnieniem.
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Pacjent znajduje sie w odlegtosci 3 — 4m od katedry natryskowej, przed ekranem zabezpieczajgcym
Sciane zali przed zawilgoceniem.

- Pomieszczenie masazu wirowego konczyn gornych i dolnych
Ruch wirowy wody w wanience wywotywany jest przez specjalne urzadzenie wirnikowe.
2) Zespot fizykoterapii

Przewiduje sie nastepujace zabiegi: laser, diatermia i tera puls, magnetoterapia, $wiattolecznictwo,

ultradzwieki, elektrolecznictwo, krioterapia miejscowa, masaz suchy
3) Zespot kinezyterapii

Leczenie polega na wykonywaniu ¢wiczen ruchowych pod kierunkiem instruktora przy uzyciu przyrzadéw

gimnastycznych lub przy specjalnych przyrzadéw rehabilitacyjnych.

W projektowanym zespole znajduje sie czesé do éwiczen bloczkowo — ciezarkowych (UGUL — e, stoty z

zawiesiami do ¢wiczen z obcigzeniami) oraz cze$¢ do éwiczen og6lnych (drabinki, materace, rowery

treningowe, bieznie).

Poza wyzej wymienionymi pomieszczeniami z Zakfadzie znajdujg sie pomieszczenia ogolne:

- pokdj kierownika

- punkt informacyjny

- szatnia ubran wierzchnich pacjentéw

- pokdj instruktorow

- pomieszczenie porzadkowe

- magazyn na brudna bielizne,

- magazyn czystej bielizny i sprzetu

- sanitariaty i WC personelu i pacjentow.

Na niskim parterze zaprojektowano szatnie dla personelu.

Na oddziale terapii rehabilitacyjnej stosowana bedzie wylacznie bielizna jednorazowego uzytku (gtdwnie

przescieradta na tozka zabiegowe).

- oddziat t6zkowe

Na wysokim parterze zaprojektowano szpitalny oddziat t6zkowy rehabilitacji z pododdziatem reumatologii.
Oddziat szpitalny jest miejscem pobytu pacjenta w czasie jego hospitalizacji. Pacjent kierowany jest na
oddziat poprzez izbe przyje¢ po wstepnej diagnozie lub zabiegach. Oddziat tézkowy ma za zadanie
zapewnienie pacjentowi statej opieki lekarskiej i pielegniarskiej, wykonywania niektorych badan
diagnostycznych (np. USG), czynnosci leczniczych i rehabilitacyjnych. Wszystkie badania i zabiegi
wymagdajgce aparatury specjalistycznej wykonywane sq w dziatach diagnostycznych, zabiegowych (blok
operacyjny).
- pokoje pacjentow (1, 3 i 4 — osobowe),
- punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym pielegniarskim; jest to centralny punkt
odcinka pielegniarskiego i miejsce pracy pielegniarki oddziatlowej. Tutaj znajduje sie tablica

sygnalizacji instalacji przyzywowej na linii pacjent — pielegniarka — lekarz dyzurny. Tutaj
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przygotowuje sie zabiegi pielegniarskie, przechowuje medykamenty. Przygotowuje sie tutaj
rowniez zlecenia badan oraz wpisy do karty chorych.

- gabinet diagnostyczno — zabiegowy, stuzacy do wykonywania zabiegéw diagnostycznych lub
terapeutycznych. Nie wykonuje sie tutaj zabiegdw chirurgicznych w znieczuleniu ogdlnym,
wymagajacym uzycia podtlenku azotu; jezeli bedg wykonywane znieczulenia, to jedynie dozylne.
Zabiegi najczesciej wykonywane: opatrunki, wkiucia dozylne, zabiegi wykonywane w znieczuleniu
miejscowym (skory tkanki podskdrnej) .

- pomieszczenia higieniczno — sanitarne, przy kazdym pokoju pacjenta zorganizowano wezty
sanitarne wyposazone w umywalke, miske ustepowq oraz natrysk (zagtebienie z terakoty ze
spadkiem do kratki Sciekowej)

- brudownik, pomieszczenie stuzace do oprozniania, dezynfekowania, przechowywania kaczek i
basenéw oraz sktadowania brudnej bielizny (stelaze z workami na brudng bielizne, haki na worki z
brudng bielizng)

- kuchenka oddzialowa, stuzaca pacjentom do przygotowania cieptych napojow oraz
podgrzewanie positkdw przyniesionych przez rodzine. W kuchni nie rozdziela sie positkow
przywozonych z kuchni centralnej;

- magazyn czystej bielizny (regaty i szafy z czystg bielizng poscielowg),

- pokoje pracownikow medycznych i administracyjnych:

a) gabinet kierownika — stuzy do pracy wiasnej, konsultacji, odbywania narad i odpraw z

personelem oddziatu, przeprowadzania rozmow z pacjentami oraz ich rodzinami

b) sekretariat medyczny — sekretarka medyczna wykonuje czynnosci zwigzane z administracja,

prowadzeniem dokumentacji i zaopatrzeniem oddziatu,

c) pokoj pielegniarki oddzialowej — jest przeznaczony do wykonywania funkcji

administracyjnej, nadzorczej i szkoleniowej w stosunku do personelu S$redniego i nizszego

zatrudnionego w oddziale, przechowywania dokumentow oddziatu

d) pokdj lekarzy dyzurnych — pokéj pracy lekarzy (opracowywanie wynikéw badan, uzupetnianie
dokumentacji medycznej)

- WC personelu i ogolne

- pomieszczenie porzadkowe — pomieszczenie stuzace do przechowywania srodkéw czystosci oraz
preparatow myjaco — dezynfekcyjnych, a takze przygotowywania roztworéw roboczych oraz
mycia i dezynfekcji sprzetu wykorzystywanego do utrzymania czystosci.

- pomieszczenie pobytu dziennego pacjentow - przeznaczone jest do rekreacji chorych, jest
jednoczesnie pomieszczeniem do terapii rehabilitacyjnej. Znajduje sie tutaj kacik kuchenny, w

ktérym chorzy poddawani sg terapii zajeciowej,

4.2. Zatrudnienie

Planowane zatrudnienie:

- poradnia rehabilitacyjna: 7 mezczyzn i 25 kobiet,
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- oddziat reumatologii i rehabilitacji: 3 mezczyzn i 25 kobiet

Na zmianie podstawowej pracuje 50%zatrudnionych, na pozostatych po 25%. Pracownicy na
najliczniejszej zmianie pracujg w godz: 7 — 15.

Dla w/w pracownikéw przewidziano szatnie na poziomie niskiego parteru razem 45,60m°. Zaktada sie, ze
w ogolnej liczbie zatrudnionych 10 os6b stanowia mezczyzni, dla ktérych przeznaczono szatnie nr 18 o
pow. 13,4m”.

- (O,5m2 + pow. szafki (O,35x0,5)m2) x liczba 0s6b= 0,65 m* x 10 mezczyzn = 6,5m?

Pozostatg liczbe zatrudnionych stanowig kobiety. Szatnia przeznaczone dla kobiet ma powierzchnie

32,5m’.

- (0,5m? + pow. szafki (0,35x0,5)m?) x liczba 0s6b= 0,65 m” x 50 kobiet = 32,5m?

4.3. Ruch pacjentow

- Na oddzialy tézkowe pacjenci kierowani sg poprzez izbe przyje¢ (znajdujacq sie w czesci
istniejacej szpitala), gdzie po wstepnym badaniu i przejsciu procedury zwigzanej z przyjeciem do
szpitala udajg sie na poszczegdlne oddziaty, do wyznaczonych pokoi.

- Pacjenci korzystajacy z oddziatu dziennego rehabilitacji przychodzg na umdwione zabiegi, a
nastepnie po zarejestrowaniu sie (rejestracja znajduje sie zaraz przy wejsciu na oddziat) udajg sie
do szatni na oddziale. Po przebraniu sie poddawani sg wyznaczonym zabiegom.

- Pacjent ambulatoryjny po zabiegach odpoczywa w sali dziennego pobytu zorganizowanej w
poblizu wejécia. Pacjent ma mozliwos¢ skorzystania z obiadu szpitalnego. Po zabiegach i
odpoczynku pacjent udaje sie do domu.

- Pacjent hospitalizowany korzysta z zabiegdéw rehabilitacyjnych na oddziale terapii rehabilitacyjnej
zlokalizowanym kondygnacje nizej. Pacjent na wdzku zwozony jest na zabiegi przez personel

winda.
4.4. Ruch personelu

- Pracownicy projektowanych oddziatdw po wejsciu do budynku udajq sie do szatni

zorganizowanej na parterze,
4.5. Ruch materiatu

- Pracownicy kuchni szpitalnej (zorganizowanej w tym samym budynku) dostarczajg zywnos¢
poporcjowang, W naczyniach jednorazowych bezposrednio do tdzka pacjenta lub jadalni (sali
dziennego pobytu). Brudne naczynia jednorazowe (w workach) zabierane sg przez pracownikow
kuchni i wywozZone do $mietnika do zamykanych pojemnikdw. Szpital ma podpisane odpowiednie
umowy z firmg zewnetrzna, ktdra codziennie opréznia kontenery i pojemniki z odpadami
komunalnymi.

- Brudna bielizna z oddziatu zbierana jest w worki i umieszczana w pomieszczeniach w brudowniku
(worki zawieszane na hakach). Nastepnie zawozona jest windg do ogdlnego magazynu brudnej
bielizny znajdujacego sie w istniejacej czesci szpitala. Brudna bielizna zabierana jest przez firme

zewnetrzng do pralni.
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- Odpady medyczne zbierane sa w miejscu ich powstawania, a nastepnie co najmniej dwukrotnie w

czasie zmiany roboczej zabierane sg z oddziatu do spalarni odpaddw.

5. Wytyczne branzowe
5.1. Branza budowlana

- Drzwi do pomieszczen uzytkowych - drewniane, ptytowe z okleing odporna na mycie srodkami
dezynfekcyjnymi. Drzwi na granicy stref pozarowych — metalowe, o odpornosci ogniowej EIS 60 —
dymoszczelne.

- Drzwi do tazienek, magazynéw, wyposazone w kratki nawiewne

- Okna na wysokim parterze — profile aluminiowe z przektadkg termoizolacyjng, rozwieralno —
uchylne, wspotczynnik K =1,1, z regulowanym nawiewem, szklone szklem zespolonym. Od strony
potudniowej i zachodniej — szklenie szkiem przeciwstonecznym.

- Sciany gtadkie, tatwo zmywalne (malowanie, glazura).

- W pomieszczeniach wymagajgcych czestej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki sciany na catej
wysokosci powinny by¢ wykonczone materiatami umozliwiajgcymi ich mycie i dezynfekcje (fazienki,
gabinety zabiegowe) (glazura).

- Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw powinny byé wykonczone w sposéb zabezpieczajacy
Sciane przed zawilgoceniem (fartuch z glazury).

- Sciany powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym (uderzeniami).

- Sufity uniemozliwiajgce gromadzenie sie kurzu, tatwe do czyszczenia (dezynfekcji).

- Czes¢ sufitow podwieszanych bedzie wykonanych =z piyt kartonowo - gipsowych. W
pomieszczeniach sanitarnych bedg wykonane z ptyt kartonowo — gipsowych wodoodpornych.

- W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia przewiduje sie wykfadzine rulonowag na ciggach
komunikacyjnych, wykladzina PCW antyposlizgowa do pomieszczeh wilgotnych (gres),
brudownikéw, magazynow.

- Potlaczenie scian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposéb bezszczelinowy umozliwiajacy
jego mycie i dezynfekcije.

5.2. Instalacje wod — kan

W projektowanych pomieszczeniach nalezy zaprojektowac nastepujace instalacje wod. — kan.:

+ instalacja wody zimnej, (projektowana instalacja zasilona zostanie z istniejgcej na terenie
szpitala sieci wodociggowej)

« instalacja wody cieptej uzytkowej, kanalizacja (sanitarna, deszczowa), (Scieki z instalagji
zostang odprowadzone do sieci kanalizacji zewnetrznej na terenie szpitala, a stamtad do sieci
kanalizacji miejskiej. Dezynfekcja i utylizacja $ciekdw szpitalnych wg systemu stosowanego dla
budynkow stuzby zdrowia. Wody opadowe zostang odprowadzone do sieci kanalizacyjnej na
terenie szpitala, a nastepnie do sieci kanalizacji miejskiej ogdlnosptawnej).

« instalacja przeciwpozarowa - hydranty.

Do wszystkich urzadzen sanitarnych nalezy doprowadzi¢ wode zimng i cieptg oraz odprowadzi¢ Scieki.

Zastosowac zawory antyskazeniowe.
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Temperatura w punktach poboru 55-60°C; okresowa dezynfekcja termiczna 70°C.

Miski ustepowe zawieszane na Scianie podtaczone do systemu zasilania i odptywu typu GEBERIT.
Umywalki z bateriami cieptej i zimnej wody uruchomiane bez kontaktu z dtonig nalezy instalowaé w
gabinecie zabiegowym.

Pomieszczenia, takie jak: Sluzy oraz pomieszczenia, w ktorych udzielane sg $wiadczenia zdrowotne
przy uzyciu narzedzi i sprzetu wielokrotnego uzycia, niezaleznie od umywalek powinny byc
wyposazone w zlew co najmniej jednokomorowy.

W pomieszczeniach porzadkowych - zlewy montowane na wysokosci 50 cm od podtogi.

Obudowy i ostony instalacji sanitarnych powinny miec¢ gtadkg powierzchnie, a elementy instalacji nie
mogg wychodzi¢ poza obudowe lub ostone. Wszystkie urzadzenia jak umywalki, zlewozmywaki
powinny by¢ doktadnie wypoziomowane i spoinowane silikonem ipoza obreb urz tak dobrane aby nie

powodowaty rozpryskiwania.

5.3. Instalacje centralnego ogrzewania

Instalacja grzejnika powinna umozliwia¢ utrzymanie w czystosci grzejnika, $ciany i podtogi.

Obliczeniowe temperatury powietrza w wybranych pomieszczeniach:

* magazyny bielizny, brudowniki, pom. techniczne 16°C
* korytarze, klatki schodowe, poczekalnie, pokoje administracyjne 20°C
* pokoje chorych, szatnie, sale zabiegowe i sale zabiegdéw rehabilitacyjnych, tazienki 24°C

5.4. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

We wszystkich pomieszczeniach zastosowano wentylacje mechaniczng (lub grawitacyjna z
wspomaganiem).
W brudownikach, fazienkach — wentylacja mechaniczna stale dziatajaca.

5.5. Instalacje elektryczne

Nalezy zaprojektowac nastepujace instalacje elektryczne:

=

wewnetrzne tablice elektryczne,

instalacje o$wietlenia ogdinego,

instalacje oSwietlenia miejscowego,

instalacje oSwietlenia nocnego

instalacje oSwietlenia awaryjnego,

instalacje oSwietlenia zewnetrznego,

instalacje zasilania lamp bakteriobdjczych,

instalacja zasilania lamp bezcieniowych,

instalacje sity i sterowania (zasilanie urzadzen elektromedycznych i wentylacji z klimatyzacjg),
10. instalacje gniazd wtykowych dla celéw ogolnych i elektromedycznych,
12. instalacje uziemiajace i wyréwnawcze,

13. instalacje ochrony przepieciowej,

14. instalacja zajetosci pomieszczen.

5.5.1. INSTALACJE OSW.: OGOLNEGO, MIEJISCOWEGO, EWAKUACYINEGO I NOCNEGO

©CONDIU A WD

Oswietlenie pomieszczen projektuje sie jako fluorescencyjne.
W pomieszczeniach wilgotnych (wc, natryski, fazienki), w pokojach t6zkowych nad umywalkami, w
pomieszczeniach technicznych (wentylatornie, wezty cieplne, magazyny) - oprawy szczelne.
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W sali pacjentéw przewiduje sie oSwietlenie pomieszczen z zestawdw przytdzkowych integrujgcych
instalacje elektryczne i sygnalizacyjne i oprawami nastropowymi. Kazda oprawa przytdzkowa
wyposazona jest w os$wietlenie potposrednie ogdlne, bezposrednie miejscowe, oSwietlenie nocne,
gniazda wtykowe, przyciski sygnalizacyjne, gniazda gazéw medycznych i ewentualnie gniazda
telefoniczne (obwody instalacji strukturalnych). Ilo$¢ gniazd wtykowych i gniazd gazéw medycznych
ustala sie stosownie do przeznaczenia tozek.

5.5.2. INSTALACJE ZASILANIA LAMP BAKTERIOBOJCZYCH

Przewiduje sie lampy przeptywowe montowane na suficie lub $cianie (brudowniki, gabinet
zabiegowy) beda one zasilane za posrednictwem wydzielonych gniazd wtykowych.

5.5.3. INSTALACIE ZASILANIA LAMP BEZCIENIOWYCH

W gabinetach zabiegowych montowaé lampy bezcieniowe, stacjonarne mocowane na stropie.
Lampy zasili¢ z zasilaczy instalowanych w tych samych pomieszczeniach co lampy.

5.5.4. INSTALACIE SItY I GNIAZD WTYKOWYCH

Wszystkie zainstalowane gniazda wtykowe beda wyposazone w bolce ochronne. Obwody gniazd
bedq zabezpieczone wytacznikami réznicowopragdowymi z cztonem nadmiarowym.

5.5.6. INSTALACIE ZASILANIA WENTYLACII

Dla projektowanych pomieszczen przewidziano wentylacje mechaniczna. Przewiduje sie, Ze
zalaczanie wentylacji odbywac sie bedzie z szaf zasilajgco — sterowniczych, wyposazonych w
aparature zabezpieczajaca, sterownicza i automatyke. Beda one zaprojektowane i dostarczone
przez wykonawce w/w instalacji. ROwniez sposdb zataczania wentylacji bedzie okreslony przez w/w
wykonawce.

5.5.7. INSTALACJE UZIEMIAJACE

W sanitariatach projektuje sie instalacje uziemiajace majace na celu wyrdéwnanie potencjatow
pomiedzy poszczegdlnymi instalacjami. Z tego wzgledu w tych pomieszczeniach nalezy potaczyc z
tg siecig: rury: wodne, c.0., c.w.u. i kanalizacji. Instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem (ponizej
stropu podwieszonego) i luzno po konstrukcji (przy ciggach pojedynczych) lub w korytkach
kablowych (przy ciggach wielokrotnych), powyzej stropu podwieszonego.

5.6. Instalacje teletechniczne

W ramach opracowan instalacji teletechnicznych ujete beda:
1. instalacja sygnalizacji alarmowo — przyzywowej: pacjent - pielegniarka - lekarz,
2. instalacja sygnalizacji alarmowej pozaru,
3. okablowanie strukturalne obejmujgce: instalacje telefoniczng i teleinformatyczna.
4. instalacje CCTV — telewizji przemystowej,
5.instalacje — TV-SAT.
6. instalacja kontroli dostepu do szatni personelu

5.7. Instalacja gazow medycznych

Pomieszczenia tego wymagajace nalezy wyposazy¢ w instalacjie gazow medycznych tj.:

. instalacje tlenu

. instalacje sprezonego powietrza

. instalacje prozni medycznej

. instalacje sygnalizacji awaryjnej gazow medycznych.

Zrodto zasilania: stacja zgazowania tlenu ciektego, rozprezalnie butlowe, stacja sprezarek powietrza i
stacja pomp prézni.

Punkty poboru gazéw montowac w $ciennych tablicach poboru gazdw, w uniwersalnych oprawach
przytdzkowych.
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Instalacje gazéw medycznych muszg spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 727-3.
6. Szczegotowy opis pomieszczen
NISKI PARTER

Hall/poczekalnia — powierzchnia — 20,3 n?

Wykonczenie: podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne,
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie:  krzesto x6,

Instalacje:
a) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz., temp. 20°C,

b) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogdlnego przeznaczenia

c) teletechniczne - instalacja sygnalizacji pozaru

1. Pokdj kierownika - powierzchnia — 17,60n7

Wykonczenie: podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne; za umywalkq zabezpieczone przed
zawilgoceniem
Sufit fatwo zmywalny

Wyposazenie: szafa na dokumentacje x4 (802x385x1833) (Db2.4.1), biurko (Dbl.2.3),
komputer, krzesto obrotowe z podtokietnikiem (Bb3), stolik — tawa (600x600),
fotel x2 (Bcl), fax, drukarka, wieszak na ubranie (Ybl), pojemnik na odpadki
(Yal), pojemnik na mydfo w ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3)

Instalacje:

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem $ciekdéw,

b) wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,

c) elektryczne - oSwietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia

d) teletechniczne - instalacja okablowania  strukturalnego (gniazdo
komputerowe — szt. 1, gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizacji
pozaru.

2. Szatnia ubrari wierzchnich pacjentow — powierzchnia — 15,17

Wykonczenie: podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne,
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie:  lada wg indywidualnego projektu, wieszaki szatniowe
a) wentylacja — wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz., temp. 20°C,

b) elektryczne - osSwietlenie ogdine, oSwietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia,

c) teletechniczne - instalacja sygnalizacji pozaru.

3. Rejestracja — powierzchnia — 10,3n7°
Wykonczenie:  podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane,

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Ploisku, ul. Sienkiewicza 7 Strona 9



TECHNOLOGIA MEDYCZNA

Sciany gtadkie, tatwo zmywalne,
Sufit fatwo zmywalny.

Wyposazenie: lada wg indywidualnego projektu, krzesto obrotowe (Bb3), komputer, szafki na
dokumentacje

a) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,

b) elektryczne - oswietlenie ogdlne, o$wietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia,

c) teletechniczne - instalacja okablowania  strukturalnego (gniazdo
komputerowe — szt. 1, gniazdo telefoniczne — szt. 1, instalacja sygnalizacji
pozaru.

4. Gabinet badari i konsultacji — powierzchnia — 17,5m°

Wykonczenie: podloga - wyktadzina fatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciang.
Sciany gtadkie, malowane farbg trwala, fatwo zmywalng; za umywalkg
zabezpieczone przed zawilgoceniem,

Sufit fatwo zmywalny

Wyposazenie:  biurko (Dal.1), krzesto obrotowe (Bb3), krzesto x2 (Bb2), taboret obrotowy
(Ba2), wozek zabiegowy (Da4.1), kozetka lekarska (Gb2), reflektor lekarski (typu
LED)(Ge2), szafa lekarska (Da2.5.2), fotel do badan, negatoskop, pojemnik na
odpadki (Yal), pojemnik na mydio w ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki
papierowe (Ya3), lustro (Ye6)
Instalacje:
a) wodne - umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem $ciekdw,
b) wentylacja - wentylacja mechaniczna nawiewno - wyciaggowa, min 2
wym/godz., temp.24°C,

c) elektryczne - o$wietlenie ogolne, o$wietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogdlnego przeznaczenia, instalacja zasilania aparatury elektromed.,
instalacja sygnalizacji zajetosci pomieszczen

d) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo
komputerowe - szt. 1, gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizacji
pozaru.

Pobdr mocy: reflektor lekarski — (LED), 230V, negatoskop (Jb8.2)-340VA

5, Gabinet psychologa — powierzchnia — 15,3n7

Wykonczenie: podtoga — wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na $ciane.
Sciany gtadkie, malowane farbg trwalg, tatwo zmywalng; za umywalkg
zabezpieczone przed zawilgoceniem,

Sufit fatwo zmywalny

Wyposazenie:  biurko (Dal.l), krzesto obrotowe (Bb3), krzesto x2 (Bb2), taboret obrotowy
(Ba2), wozek zabiegowy (Da4.1), kozetka lekarska (Gb2), szafa lekarska
(Da2.5.2), negatoskop, pojemnik na odpadki (Yal), pojemnik na mydto w ptynie
(Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6)
Instalacje:
a) wodne - umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem $ciekdw,
b) wentylacja - wentylacja mechaniczna nawiewno - wyciaggowa, min 2
wym/godz., temp.24°C,

c) elektryczne - o$wietlenie ogolne, o$wietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogdlnego przeznaczenia, instalacja zasilania aparatury elektromed.,
instalacja sygnalizacji zajetosci pomieszczen
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d) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo
komputerowe - szt. 1, gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizacji
pozaru.

Pobdr mocy: negatoskop (1b8.2)-340VA

6. Sala pobytu dziennego pacjentow — powierzchnia — 32,8n7

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga — gtadka, nienasigkliwa, tatwo zmywalna, nie S$liska, odporna na
é,cieranie i uderzenia mechaniczne

Sciany - gfadkie, tatwo zmywalne, nienasigkliwe, odporne na dziatanie wilgoci na
petnej wysokosci,

Sufit gtadki, tatwo zmywalny.

segment meblowy (z mozliwos$cia wbudowania zlewu i umywalki — wg projektu
wnetrz), automaty na napoje i kanapki

a) wodne:
- umywalka: doprowadzenie zimnej i cieptej wody i odprowadzenie
Sciekéw
- zlewozmywak 1- komorowy: doprowadzenie zimnej i cieptej wody i
odprowadzenie Sciekow
b) wentylacjia — wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciggowa, liczona z

zyskow ciepta i wilgoci oraz od iloéci 0s6b na sali, 20m3/hxos (do 200s6b),
temp. 20°C,

c) elektryczne - o$wietlenie ogdine, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogdlnego przeznaczenia,

7. Informacja — powierzchnia — 5,4n7

Wykonczenie:

Wyposazenie:

podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane,
Sciany gfadkie, tatwo zmywalne,
Sufit tatwo zmywalny.

lada wg indywidualnego projektu, krzesto obrotowe (Bb3), komputer, szafa
wbudowana z suwanymi drzwiami

a) wentylacja — wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz., temp. 20°C,

b) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogdlnego przeznaczenia,

c) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe
- szt. 1, gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizacji pozaru.

8. Postdj wozkow (wneka w korytarzu) — powierzchnia — 6,517

Wykonczenie:

Instalacje:

podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane,
Sciany gfadkie, tatwo zmywalne,

Sufit tatwo zmywalny.

a) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz., temp. 20°C,

b) elektryczne - oswietlenie ogdine,

9. WC ogdlne. — powierzchnia — 5,5n7

Wykonczenie:

podtoga — fatwo zmywalna, cokolik na Sciane,
Sciany tatwo zmywalne, odporne na wilgo¢ dziatanie i Srodkdw dezynfekcyjnych.
Sufit fatwo zmywalny.
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Wyposazenie:  wieszak na ubranie (Yb1l.1), pojemnik na odpadki (Yal), pojemnik na mydio w
ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na
papier toaletowy (Ya4),

Instalacje:

a) wodne:

e umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow
+ miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem $ciekow,
b) wentylacja — wentylacja grawitacyjha z wspomaganiem, temp.20 °C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, os$wietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogodlnego przeznaczenia (szt.1, hermetyczne przy umywalce),

10. Sanitariat nps + pacj., — powierzchnia — 6,1’

Wykonczenie:  podtoga — tatwo zmywalna, cokolik na Sciang,
Sciany tatwo zmywalne, odporne na wilgo¢ dziatanie i Srodkdw dezynfekcyjnych.
Sufit fatwo zmywalny.

Wyposazenie:  wieszak na ubranie (Ybl.1), pojemnik na odpadki (Yal), pojemnik na mydio w
ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na
papier toaletowy (Ya4), uchwyty dla nps

Instalacje:

a) wodne:

e umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekéw
+ miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem Sciekow,
b) wentylacja — wentylacja grawitacyjna z wspomaganiem; temp.20 °C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, os$wietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogodlnego przeznaczenia (szt.1, hermetyczne przy umywalce),

11. Pokdj instruktoréw - powierzchnia — 18,5n7

Wykonczenie: podtoga - wykfadzina fatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne; za umywalkg zabezpieczone przed
zawilgoceniem
Sufit fatwo zmywalny

Wyposazenie:  szafa na dokumentacje x3 (802x385x1833) (Db2.4.1), biurko x2 (Db1.2.3),
komputer x2, krzesto obrotowe z podtokietnikiem x2 (Bb3), stolik — tawa
(600x600), fotel x2 (Bcl), krzesto tapicerowane (Bb2), wieszak na ubranie (Yb1),
pojemnik na odpadki (Yal), pojemnik na mydto w piynie (Ya2), pojemnik na
reczniki papierowe (Ya3)

Instalacje:

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem $ciekow,

b) wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,

c) elektryczne - oSwietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogdlnego przeznaczenia

d) teletechniczne - instalacja okablowania  strukturalnego (gniazdo
komputerowe — szt. 1, gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizacji
pozaru.
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12. Szatnia pacjenta damska — powierzchnia — 18,4n7

Wykonczenie: podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane,
Sciany gtadkie, malowane farbg trwatg, fatwo zmywalng,
Sufit fatwo zmywalny.

Wyposazenie:  szafka szatniowa dwudzielna (500x300)x 33, wieszak x2 (Yb1), tawka x2
Instalacje:
a) wentylacja — wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz, podcisnienie, temp.
24°C,
b) elektryczne - osSwietlenie ogdlne, oswietlenie awaryjne, gniazda wtykowe
ogodlnego przeznaczenia (szt.1),

12a. tazienka pacjenta damska — powierzchnia — 8,4n7

Wykoniczenie:  podfoga — tatwo zmywalna, odporna na wilgo¢, cokolik na Sciang,
Sciany kryte glazurg do wysokosci 205 cm, wyzej malowane farbg tatwo
zmywalna.
Sufit fatwo zmywalny.

Wyposazenie:  pojemnik na odpadki x2 (Yal), pojemnik na mydto w ptynie x2 (Ya2), pojemnik
na reczniki papierowe x2 (Ya3), lustro x2 (Ye6), uchwyt na papier toaletowy
(Ya4), wieszak maty (x3)
Instalacje:
a) wodne:
« umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow (x2),
» miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem Sciekow,
» natrysk z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekéw
(x2) (terakota ze spadkiem do kratki $ciekowej)
» kratka $ciekowa,
e kran ze zlaczkq do weza
b) wentylacja — wentylacja grawitacyjha z wspomaganiem, temp.24 °C,
c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, os$wietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogodlnego przeznaczenia (szt.2 — hermetyczne pojedyncze),

13. Szatnia pacjenta meska — powierzchnia — 18,4n7

Wykonczenie: podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane,
Sciany gfadkie, malowane farbg trwata, fatwo zmywalna,
Sufit fatwo zmywalny.

Wyposazenie:  szafka szatniowa dwudzielna (500x300)x 33, wieszak x2 (Yb1), fawka x6
Instalacje:
a) wentylacja — wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz, podcisnienie, temp.
24°C,
b) elektryczne - os$wietlenie ogdlne, oswietlenie awaryjne, gniazda wtykowe
ogodlnego przeznaczenia (szt.1),

13a. Sanitariat meski — powierzchnia — 8,47

Wykonczenie:  podtoga — tatwo zmywalna, odporna na wilgo¢, cokolik na Sciane,
Sciany kryte glazurg do wysokosci 205 cm, wyzej malowane farbg tatwo
zmywalna.
Sufit fatwo zmywalny.

Wyposazenie:  pojemnik na odpadki x2 (Yal), pojemnik na mydto w ptynie x2 (Ya2), pojemnik
na reczniki papierowe x2 (Ya3), lustro x2 (Ye6), uchwyt na papier toaletowy
(Ya4), wieszak maty (x3)
Instalacje:
a) wodne:
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e umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow (x2),

» miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem $ciekow,

» natrysk z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekéw
(x2) (terakota ze spadkiem do kratki $ciekowej)

» kratka $ciekowa,

e kran ze ztaczka do weza
b) wentylacja — wentylacja grawitacyjna z wspomaganiem, temp.24 °C,
c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, o$wietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogodlnego przeznaczenia (szt.2 — hermetyczne pojedyncze),

14. Magazyn na brudna bielizne — powierzchnia — 7,2n7

Wykonczenie: pod’foga - fatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane 10cm,
Sciany gfadkie, tatwo zmywalne
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie: wozek z workami z brudng bielizna, haki na worki z brudng bielizng

Instalacje:

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow,

b)wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz., temp. 16°C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia.

d) teletechniczne - instalacja sygnalizacji pozaru.

15, Magazyn sprzetu — powierzchnia — 11,6n7

Wykoniczenie:  podtoga - wyktadzina fatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciang,
Sciany gfadkie, fatwo zmywalne
Sufit tatwo zmywalny,

Wyposazenie: regat magazynowy
Instalacje:
a) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 16°C,
b) elektryczne - oSwietlenie ogdlne, gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia.

¢) teletechniczne - instalacja sygnalizacji pozaru

16. Hydroterapia — powierzchnia — 65,4n7

Wykonczenie: podtoga — podtoga, antyposlizgowa, wywinieta na Sciane
Sciany gtadkie, fatwo zmywalne odporne na dziatanie $srodkdw dezynfekcyjnych,
pofaczenie Scian z podtogami powinno zostaC wykonane w  sposob
bezszczelinowy, umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje,
Sufit tatwo zmywalny

Wyposazenie:  wanna do masazu wirowego rak i ndg x2, wanna do masazu podwodnego,
katedra biczy szkockich, stanowisko pielegniarki, krzesto obrotowe (Bb3), regat
na czystg bielizne jednorazowg (x6), wieszaki mate x2 (Yb1l.1), wieszak na
ubranie x5 (Yb1), uchwyty dla niepetnosprawnych pod prysznicem, pojemnik na
odpadki x2 (Yal), pojemnik na mydto w ptynie x2 (Ya2), pojemnik na reczniki
papierowe x2(Ya3), lustro (Ye6),

Instalacje:

a) wodne:
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« umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem $ciekdw
(x2) (w punkcie pielegniarskim i przy natrysku)

« wirdwka konczyn dolnych — podiaczenie wody cieptej i zimnej (R1/2"), odptyw
0 $r. 100mm

» wirdwka konczyn gornych — podtaczenie wody cieptej i zimnej (R1/2"), odptyw
0 $r. 100mm

ewanna do masazu podwodnego — podtaczenie wody cieptej i zimnej (R1"),
odptyw o $r. 100mm

« katedra biczy szkockich — podtaczenie wody cieptej i zimnej (R1"),
« bateria natryskowa z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody,

» kratka $ciekowa x2 (pod natryskiem oraz w pomieszczeniu wanny),
« odwodnienie liniowe w pomieszczeniu biczy szkockich,

b) wentylacia - wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciggowa, min 7
wym/godz., temp.24 °C, podcisnienie,

c) elektryczne - oSwietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogdlnego przeznaczenia, instalacja sity, instalacja ochrony od porazen,
instalacja uziemien wyréwnawczych,

d) teletechniczne - instalacja sygnalizacji pozaru, instalacja przyzywowa (w
boksach natryskow, wanien nalezy stosowal przyciski sygnalizacji ze
sznurem do pociggania uruchomiajace sygnat ciagty do punktu personelu
obstugujacego), gniazdo telefoniczne — szt.1

Pobdr mocy: wanna do masazu wirowego rak i ndg: 230V, 50 Hz, 0,75kW, wanna do masazu
podwodnego 400V, 2,5kW
Uwaga: Podlaczenie urzadzen wg zataczonych kart technicznych

16a. Magazyn sprzetu — powierzchnia — 5,507

Wykoriczenie:  podtoga - wyktadzina fatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciang,
Sciany gfadkie, fatwo zmywalne
Sufit tatwo zmywalny,

Wyposazenie: regat magazynowy
Instalacje:
a) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 16°C,

b) elektryczne - oSwietlenie ogdlne, gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia.

17. Wezef co + woda — powierzchnia — 39,3n7 (istniejacy)
18. Pomieszczenie porzadkowe — powierzchnia — 3,3n7

Wykonczenie: podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne
Sufit fatwo zmywalny,

Wyposazenie:  polka na Srodki czystosci, wdzek sprzatacza (Ye7), szafki na Srodki czystosci,
wieszak (Yb1), pojemnik na odpadki (Ya2), pojemnik na S$rodek dezynfekcyjny
(Yas),

Instalacje:
a) wodne - zlew zamontowany na wys. 50cm nad podifogg z doprowadzeniem
cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem Sciekdéw;
b) wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 16°C,
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c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia
(szt. 1 - hermetyczne).
d) teletechniczne — instalacja sygnalizacji pozaru.

19,20. WC personelu — powierzchnia — 5,1n7"

Wykonczenie: podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne
Sufit tatwo zmywalny,

Wyposazenie:  wieszak na ubranie (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Yal), pojemnik na mydio w
ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na
papier toaletowy (Ya4),

Instalacje:

a) wodne:
e umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow
+ miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem $ciekow,
b) wentylacja — wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem; temp.20 °C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, o$wietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogodlnego przeznaczenia (szt.1, hermetyczne przy umywalce),

21. Fizykoterapia — powierzchnia — 115,2n7

Wykonczenie: podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne, za umywalka zabezpieczone przed
zawilgoceniem,
Sufit tatwo zmywalny

Instalacje:

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem  Sciekow (x2) (w  boksie fizykoterapii, jedna
ogdlnodostepna),

b) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 7 wym/godz., temp.24 °C,

c)elektryczne -os$wietlenie ogdlne, os$wietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogdlnego przeznaczenia, instalacja zasilania aparatury elektromed.

d) teletechniczne - gniazdo telefoniczne szt.1, gniazdo komputerowe szt.
1,instalacja sygnalizacji pozaru

Boks elektroterapii (x2) — powierzchnia — 5,507

Wyposazenie: lezanka drewniana x2 (Ra2), urzadzenie do elektroterapii (SYS), urzadzenie do
elektroterapii (Fring), urzadzenie do elektroterapii (Trio Stim), wdzek zabiegowy x2
(Da4.2), taboret obrotowy x2(Ba2), wieszak (Yb1l),

Boks magnetoterapii (x2) — powierzchnia — 5,507

Wyposazenie: wodzek zabiegowy x2 (Da4.2), zestaw do magnetoterapii Viofor (z lezankg wdzkiem
zabiegowym i osprzetem), zestaw Magnetronic (z lezankg wdzkiem zabiegowym i
osprzetem), taboret obrotowy x2(Ba2), wieszak (Yb1l),

Punkt pielegniarski — powierzchnia — 6,0n7

Wyposazenie: lada wg projektu wnetrz, krzesto obrotowe (Bb3), komputer, szafki na
dokumentacje, wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Yal),
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Swiattolecznictwo — powierzchnia — 5,517

Wyposazenie: lezanka drewniana (Ra2), lampa kwarcowa, lampa Sollux, taboret obrotowy (Bb2),
wieszak (Yb1l),
Pobdr mocy: lampa kwarcowa: 220V, max 250W,

UltradZwieki x2 — powierzchnia — 5,7n7

Wyposazenie: lezanka drewniana x2 (Ra2), zestaw do terapii ultradzwiekami x2, wdzek zabiegowy
x2(Da4.2), taboret obrotowy x2 (Ba2), wieszak (Yb1),

Krioterapia - powierzchnia — 5,9n7

Wyposazenie: taboret obrotowy x2(Ba2), wozek (Da4.2), stot rehabilitacyjny (Ra2), aparat do
terapii ciektym azotem, butle z cieklym azotem, regat, wieszak (Yb1)

Laseroterapia — powierzchnia — 8,3n7

Wyposazenie: lezanka drewniana x2(Ra2), laser przewozny, wozek zabiegowy (Da4.2), taboret
obrotowy (Bb2), wieszak (Yb1l), regat x3, zastony (zaluzje na oknie)

Diatermia/Terapuls - powierzchnia — 9,8n7

Wyposazenie: stot rehabilitacyjny prosty (Ra2), taboret obrotowy (Ba2), terapuls wieszak (Yb1),
pojemnik na odpadki (Yal), regat

Pobdr mocy:  terapuls: emisja ciagta — 200W, emisja pulsacyjna — 400W

Boks masazu — powierzchnia — 6,3n7°

Wykonczenie: podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane,
Sciany gfadkie, tatwo zmywalne,
Sufit fatwo zmywalny

Wyposazenie:  stét rehabilitacyjny do masazu (Ra9)(1950x680), wodzek zabiegowy (Da4.2),
taboret obrotowy x2(Ba2), regat na reczniki, wieszak na ubranie (Yb1l), pojemnik
na odpadki (Yal),

Instalacje:

a) wentylacia — wentylacja mechaniczna nawiewno - wyciggowa, min 2
wym/godz., temp. 24°C,

b) elektryczne - oSwietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogdlnego przeznaczenia,

22. Kinezyterapia — powierzchnia — 104,0n7

Wykonczenie: podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane,
Sciany gtadkie, fatwo zmywalne,
Sufit fatwo zmywalny

Wyposazenie:  platforma balansowa, rower treningowy x2 (1020x70x1300)(Rb3), bieznia
(1480x740x1340) (Rb4), krzesto obrotowe (Bb3), biurko (Dal.1), drabinka (Rb1)
x2, materac x8 (Rb2), zestaw UGUL 2z kompletnym osprzetem x3
(2500x2050x1300), stot rehabilitacyjny prosty x3 (Ra2), schodki do nauki
chodzenia, kolumna do ¢wiczen oporowych, kacik do terapii zajeciowej,
komputer, pojemnik na odpadki (Yal), pojemnik na mydio w ptynie (Ya2),
pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), lustra terapeutyczne,

Instalacje:

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem Sciekéw
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b) wentylacja - wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, 50m?>/hxos. (20
0sdb), temp. 20°C,

c) elektryczne - oSwietlenie ogdlne, oSwietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia,

d) teletechniczne - gniazdo telefoniczne — szt. 1, gniazdo komputerowe — szt.1,
instalacja sygnalizacji pozaru

23. Szatnia personelu damska — powierzchnia — 30,3n7

Wykonczenie: podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane,
Sciany gfadkie, malowane farbg trwata, fatwo zmywalna,
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie:  szafka szatniowa dwudzielna (500x300)x 12, wieszak x2 (Yb1l), tawka x3
Instalacje:
a) wentylacja — wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz, podcisnienie, temp.
24°C,
b) elektryczne - os$wietlenie ogdlne, oswietlenie awaryjne, gniazda wtykowe
ogdlnego przeznaczenia (szt.1),

23a. tazienka personelu damska — powierzchnia — 19,0n7

Wykonczenie:  podtoga — tatwo zmywalna, odporna na wilgo¢, cokolik na Sciane,
Sciany kryte glazurg do wysokosci 205 cm, wyzej malowane farbg tatwo
zmywalna.
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie:  pojemnik na odpadki x2 (Yal), pojemnik na mydto w ptynie x2 (Ya2), pojemnik
na reczniki papierowe x2 (Ya3), lustro x2 (Ye6), uchwyt na papier toaletowy
(Ya4), wieszak maty (x3)
Instalacje:
a) wodne:
e umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow (x3),
» miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem Sciekéw
(x2),
+ natrysk z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekdw
(x3)
b) wentylacja — wentylacja grawitacyjna z wspomaganiem, temp.24 °C,
c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, os$wietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogodlnego przeznaczenia (szt.2 — hermetyczne pojedyncze),

24. Szatnia personelu meska — powierzchnia — 13,0n7

Wykonczenie: podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na $ciane,
Sciany gtadkie, malowane farbg trwatg, fatwo zmywalng,
Sufit fatwo zmywalny.

Wyposazenie:  szafka szatniowa dwudzielna (500x300)x 12, wieszak x2 (Yb1), tawka x3
Instalacje:
a) wentylacja — wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz, podcisnienie, temp.
24°C,
b) elektryczne - osSwietlenie ogdlne, oswietlenie awaryjne, gniazda wtykowe
ogodlnego przeznaczenia (szt.1),

24a. tazienka personelu meska — powierzchnia — 13,0n7

Wykonczenie:  podtoga — tatwo zmywalna, odporna na wilgo¢, cokolik na Sciane,

Sciany kryte glazurg do wysokosci 205 cm, wyzej malowane farbg tatwo
zmywalna.
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Sufit fatwo zmywalny.

Wyposazenie:  pojemnik na odpadki x2 (Yal), pojemnik na mydto w ptynie x2 (Ya2), pojemnik
na reczniki papierowe x2 (Ya3), lustro x2 (Ye6), uchwyt na papier toaletowy
(Ya4), wieszak maty (x3)

Instalacje:
a) wodne:

« umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow (x2),
» miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem Sciekow,
« natrysk z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekow
(x2),
b) wentylacja — wentylacja mechaniczna, min 5 wym/godz, temp.24 °C,
c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, os$wietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogodlnego przeznaczenia (szt.2 — hermetyczne pojedyncze),
25, Magazyn sprzetu — powierzchnia — 17,0n7

Wykoniczenie:  podtoga - wyktadzina fatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciang,
Sciany gfadkie, fatwo zmywalne
Sufit tatwo zmywalny,

Wyposazenie: regat magazynowy

Instalacje:
a) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 16°C,
b) elektryczne - oSwietlenie ogdlne, gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia.
¢) teletechniczne - instalacja sygnalizacji pozaru

26. Wentylatornia — powierzchnia — 31,2n7

Wykonczenie:  podtoga — tatwo zmywalna, odporna na wilgo¢, cokolik na Sciane,
Sciany gfadkie, tatwo zmywalne
Sufit fatwo zmywalny.

Wyposazenie:  pojemnik na odpadki (Yal), pojemnik na mydto w piynie (Ya2), pojemnik na
reczniki papierowe (Ya3),

Instalacje:

a) wodne:
« umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem
Sciekow,
« zlew z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekow,
« kratka $ciekowa
» kran ze zlaczkq do weza
b) wentylacja - wentylacja mechaniczna nawiewno - wyciggowa, temp. 20°C

c) elektryczne - o$wietlenie ogdlne, gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia

27. Pom. techniczne, elektryczne — powierzchnia — 19,0n7
28. Wentylatornia — powierzchnia — 32,4n7

Wykonczenie: podtoga — tatwo zmywalna, odporna na wilgo¢, cokolik na $ciane do wys. 10 cm,
Sciany gfadkie, tatwo zmywalne
Sufit tatwo zmywalny.
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Wyposazenie:

Instalacje:

pojemnik na odpadki (Yal), pojemnik na mydto w piynie (Ya2), pojemnik na
reczniki papierowe (Ya3),

a) wodne:
+ umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem
Sciekow,
« zlew z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekow,
+ kratka $ciekowa
» kran ze ztgczkg do weza
b) wentylacja - wentylacja mechaniczna nawiewno - wyciggowa, temp. 20°C

c) elektryczne - o$wietlenie ogdine, gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia

WYSOKI PARTER —Oddziat 16zkowy rehabilitacji z pododdziatem reumatologii

1. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy — powierzchnia — 26,1n7

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga — wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane,

Sciany do sufitu wykonczone materiatami umozliwiajgcymi ich mycie i dezynfekcje
(glazura lub malowanie)

Sufit tatwo zmywalny.

tablica przytacza gazéow (Gh5), zestaw mebli metalowych do gabinetéw
zabiegowych ze zlewem 1-komorowym, biurko, taboret obrotowy x2 (Ba2),
wozek zabiegowy (Da4.2), wozek zabiegowy (Da4.1), stot zabiegowy (Gdi),
lampa zabiegowa sufitowa (Ge5.1), negatoskop, waga lekarska ze
wzrostomierzem (Ha2), komputer, chtodziarka mata (Ufl), wieszak na ubranie
(Ybl), pojemnik na odpadki (Yal), pojemnik na mydio w ptynie (Ya2), pojemnik
na reczniki papierowe (Ya3), zamykany pojemnik na odpadki medyczne

a) wodne:

« umywalka z baterig bezdotykowa z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem $ciekdw,

+ zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem $ciekdw,

b) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz., temp. 24°C,
c) gazy medyczne - tlen — szt. 2, préznia — szt.1,

d) elektryczne - oswietlenie ogolne, oSwietlenie miejscowe, oSwietlenie
awaryjne, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia (szt.5 — podwdjne, szt.1
— pojedyncze, szt.1 — do zasilania negatoskopu — na wys. 1,80m), instalacje:
uziemien specjalnych, lamp bezcieniowych, zasilania aparatury elektromed.,

e) teletechniczne - instalacja okablowania  strukturalnego (gniazdo
komputerowe - szt.1, gniazdo telefoniczne - szt.1), instalacja sygnalizacji
pozaru.

Pobdr mocy: lampa zabiegowa - 3x65W, zasilanie niskonapieciowe, negatoskop (Jb8.2)-340VA

2. Postdj wozkow — powierzchnia — 11,0n7

3,4. Pokdj 3 - t6zkowy — powierzchnia — 22,5n7
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Wykonczenie: podtoga - wykladzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane.
Sciany gfadkie, malowane farbg trwata, fatwo zmywalna,
Sufit gtadki, tatwo zmywalny

Wyposazenie: tdzko szpitalne x3 (Aa2), krzesto szpitalne x3 (Bb1l), szafka przytdzkowa x3(Ac2),
panel elektryczny x3 (Gh3), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Yal),

Instalacje:
a)wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp.24°C,

b)gazy medyczne - tlen — szt. 1, prdznia — szt. 1 (jeden zestaw gazow na dwa
tozka),

c) elektryczne - o$wietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogdlnego przeznaczenia, instalacja zasilania aparat. elektromedycznej,
instalacja potaczen wyréwnawczych,

d) teletechniczne — instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo telefoniczne —
szt. 4), gniazdo antenowe TVSAT, instalacja alarmowo — przyzywowa, (do
centrali zlokalizowanej punkcie pielegniarskim), instalacja sygnalizacji pozaru

3a,4a. Sanitariat przy pokoju pacjenta — powierzchnia — 5,9;6,7n7"

Wykonczenie: podtoga — wyktadzina ceramiczna, cokolik na Sciane,
Sciany kryte glazurg do wysokosci 205 cm, wyzej malowane farbg tatwo
zmywalna.
Sufit fatwo zmywalny

Wyposazenie:  wieszak na reczniki (Ybl.1), pojemnik na odpadki (Yal), pojemnik na mydio w
ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), uchwyt dla
niepetnosprawnych zainstalowany pod prysznicem, lustro

Instalacje:

a) wodne:

« umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem Sciekow
* miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem Sciekow,

»natrysk (zagtebienie z terakoty ze spadkiem do kratki Sciekowej) z
doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekdw,

b) wentylacja — wentylacja grawitacyjna z wspomaganiem, temp.24 °C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogdlnego przeznaczenia (szt.1 — pojedyncze hermetyczne przy umywalce),
d) teletechniczne - instalacja alarmowo — przyzywowa,

5, Pokdj 4 - t6zkowy — powierzchnia — 29,5n7

Wykonczenie: podtoga — wykladzina fatwo zmywalna, cokolik wywinigty na $ciane.
Sciany gtadkie, malowane farbg trwatg, fatwo zmywalng,
Sufit gtadki, tatwo zmywalny

Wyposazenie: tozko szpitalne x4 (Aa2), krzesto szpitalne x4 (Bb1l), szafka przytdzkowa x4(Ac2),
panel elektryczny x4 (Gh3), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Yal),
Instalacje:

a)wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp.24°C,
b)gazy medyczne - tlen — szt. 1, préznia — szt. 1 (jeden zestaw gazéow na dwa
tozka),

c) elektryczne - o$wietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogdlnego przeznaczenia, instalacja zasilania aparat. elektromedycznej,
instalacja potaczen wyréwnawczych,
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d) teletechniczne — instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo telefoniczne —
szt. 4), gniazdo antenowe TVSAT, instalacja alarmowo — przyzywowa, (do
centrali zlokalizowanej punkcie pielegniarskim), instalacja sygnalizacji pozaru

5a, Sanitariat przy pokoju pacjenta — powierzchnia — 5,0n7

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga — wyktadzina ceramiczna, cokolik na Sciang,

Sciany kryte glazurg do wysokosci 205 cm, wyzej malowane farbg tatwo
zmywalna.

Sufit fatwo zmywalny

wieszak na reczniki (Ybl.1), pojemnik na odpadki (Yal), pojemnik na mydto w
ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), uchwyt dla
niepetnosprawnych zainstalowany pod prysznicem, lustro

a) wodne:

« umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem Sciekow
« miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem $ciekow,

»natrysk (zagtebienie z terakoty ze spadkiem do kratki Sciekowej) z
doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekdw,
b) wentylacja — wentylacja grawitacyjna z wspomaganiem, temp.24 °C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdine, o$wietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogdlnego przeznaczenia (szt.1 — pojedyncze hermetyczne przy umywalce),
d) teletechniczne - instalacja alarmowo — przyzywowa,

7. Pokdj 1 - t6zkowy — powierzchnia — 14,0n7

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podloga — wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane.
Sciany gtadkie, malowane farbg trwata, tatwo zmywalng,
Sufit gtadki, tatwo zmywalny

t6zko szpitalne (Aa2), krzesto szpitalne (Bbl), szafka przytézkowa (Ac2), panel
elektryczny (Gh3), taboret obrotowy (Ba2), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na
odpadki (Yal),

a)wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp.24°C, filtr
doktadny

b)gazy medyczne - tlen —szt. 1, proznia — szt. 1,

c) elektryczne - o$wietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogdlnego przeznaczenia, instalacja zasilania aparat. elektromedycznej,
instalacja potaczen wyréwnawczych,

d)teletechniczne — instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo telefoniczne —
szt. 1), gniazdo antenowe TVSAT, instalacja alarmowo — przyzywowa, (do
centrali zlokalizowanej punkcie pielegniarskim), instalacja sygnalizacji pozaru

7a. Sanitariat przy pokoju pacjenta — powierzchnia — 3,5n°

Wykonczenie:

Wyposazenie:

podtoga — wyktadzina ceramiczna, cokolik na Sciane,

Sciany kryte glazurg do wysokosci 205 cm, wyzej malowane farbg tatwo
zmywalna.

Sufit tatwo zmywalny

wieszak na reczniki (Ybl.1), pojemnik na odpadki (Yal), pojemnik na mydto w
ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), uchwyt dla
niepetnosprawnych zainstalowany pod prysznicem, lustro
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Instalacje:

a) wodne:

« umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem Sciekow
« miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem $ciekow,

s natrysk (zagtebienie z terakoty ze spadkiem do kratki Sciekowej) z
doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekdw,

b) wentylacja — wentylacja grawitacyjha z wspomaganiem, temp.24 °C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdine, o$wietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogdlnego przeznaczenia (szt.1 — pojedyncze hermetyczne przy umywalce),
d) teletechniczne - instalacja alarmowo — przyzywowa,

8. Pokdj lekarzy dyzurnych - powierzchnia — 16,9n7

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane,

Sciany gtadkie, tatwo zmywalne; za umywalkq zabezpieczone przed
zawilgoceniem

Sufit tatwo zmywalny

szafa na dokumentacje x2 (802x385x1833) (Db2.4.1), biurko x3(Dbl1.2.3),
komputer x3, krzesto obrotowe z podtokietnikiem x3(Bb3), stolik — fawa
(600x600), kanapa (Ab1l), fotel (Bcl), drukarka, negatoskop, wieszak na ubranie
(Ybl), pojemnik na odpadki (Yal), pojemnik na mydio w plynie (Ya2), pojemnik
na reczniki papierowe (Ya3)

a) wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,

b) elektryczne - os$wietlenie ogdine, oSwietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogdlnego przeznaczenia

c) teletechniczne - instalacja okablowania  strukturalnego (gniazdo
komputerowe — szt. 3, gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizacji
pozaru.

8a. Sanitariat przy pokoju lekarzy — powierzchnia — 4,8n7

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga — wyktadzina ceramiczna, cokolik na Sciane,

Sciany kryte glazurg do wysokosci 205 cm, wyzej malowane farbg tatwo
zmywalna.

Sufit tatwo zmywalny

wieszak na reczniki (Ybl.1), pojemnik na odpadki (Yal), pojemnik na mydto w
ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro

a) wodne:

« umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem Sciekow
* miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem Sciekow,

»natrysk (zagtebienie z terakoty ze spadkiem do kratki Sciekowej) z
doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekdw,

b) wentylacja — wentylacja grawitacyjha z wspomaganiem, temp.24 °C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, os$wietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogodlnego przeznaczenia (szt.1 — pojedyncze hermetyczne przy umywalce),

9. Magazyn bielizny czystej — powierzchnia — 8,8n7
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Wykoniczenie:  podtoga - wyktadzina fatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciang,
Sciany gfadkie, fatwo zmywalne
Sufit tatwo zmywalny,

Wyposazenie: regaty na czysta bielizne

Instalacje:
a) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 16°C,
b) elektryczne - oSwietlenie ogdlne, gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia.

¢) teletechniczne - instalacja sygnalizacji pozaru

10. Punkt piel. — powierzchnia — 13,2nm?

Wykonczenie: podtoga — wykladzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne; za umywalkg zabezpieczone przed
zawilgoceniem,

Sufit fatwo zmywalny.

Wyposazenie:  lada wg projektu wnetrz, krzesto obrotowe (Bb3), komputer, centrala instalacji
przyzywowej, zestaw szafek z wbudowang umywalkg

Instalacje:

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem $ciekdéw,

b) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogdlnego przeznaczenia

d) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe
— szt. 1, gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizacji pozaru,
instalacja alarmowo — przyzywowa

11. Pokdj przygotowawczy — powierzchnia — 12,4n7

Wykonczenie: podloga - wyktadzina fatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciang,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne; $ciany za umywalka i zlewem zabezpieczone
przed zawilgoceniem,

Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie:  zestaw mebli ze zlewem 1-komorowym (wykonane z materiatdw fatwo
zmywalnych, nienasigkliwych odpornych na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych),
taboret obrotowy (Ba2), wodzek zabiegowy x2 (Da4.1), biurko (Db1.2.3),
komputer, krzesto obrotowe z podtokietnikiem (Bb3), kozetka lekarska (Gb2),
chtodziarka (Ufl), wieszak na ubranie (Ybl), pojemnik na odpadki (Yal),
pojemnik na mydto w ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3)

Instalacje:

a) wodne :
« umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem
Sciekow,
« zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i cieptej
wody i odprowadzeniem Sciekow,

b) wentylacja — wentylacja mechaniczna min 2 wym/godz, temp. 20°C,

c) elektryczne - o$wietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, oSwietlenie awaryjne,
gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia
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d) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe
— szt. 1, gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizacji pozaru,
instalacja alarmowo — przyzywowa

12, Pom. porzadkowe - powierzchnia — 4,7 nt’

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga — tatwo zmywalna, cokolik na ciang,
Sciany gfadkie, tatwo zmywalne, zabezpieczone przed zawilgoceniem
Sufit tatwo zmywalny.

regat na S$rodki czystosci, wozek sprzatacza (Ye7), wieszak (Ybl), kosz na
odpadki (Ya2), pojemnik na Srodek dezynfekcyjny (Ya5),

a) wodne - zlew zamontowany na wys. 50cm nad podtogg z doprowadzeniem
cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem Sciekdw;

b) wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 16°C,

c) elektryczne - o$wietlenie ogdine, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia

13. Sekretariat — powierzchnia — 16,1n7°

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane,

Sciany gfadkie, malowane, fatwo zmywalne, za umywalka zabezpieczone przed
zawilgoceniem,

Sufit tatwo zmywalny

krzesto obrotowe (Bb3), szafa na dokumentacje x2 (802x385x1833)(Db2.4.1),
szafa ubraniowa (802x385x1833) (Db2.3.1), biurko (1200x600x850) (Db1.2.3),
komputer, fax, drukarka, kserokopiarka (Xal.1), krzesto tapicerowane x2 (Bb2),
zestaw mebli z umywalka wbudowana w blat, wieszak na ubranie (Ybl),
pojemnik na odpadki (Yal), pojemnik na mydto w ptynie (Ya2), pojemnik na
reczniki papierowe (Ya3),

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem $ciekdw,
b) wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,

c) elektryczne - oSwietlenie ogdine, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogdlnego przeznaczenia ,

d) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe
- szt. 1, gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizacji pozaru.

14. Ordynator — powierzchnia — 18,7n7

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga — wykladzina dywanowa, cokolik wywinigty na Sciane,
Sciany gfadkie, malowane farbg trwata, fatwo zmywalng;
Sufit tatwo zmywalny.

fotel x2 (Bb3), stolik — tawa (Db4.1), krzesto obrotowe (Bb3), szafa na
dokumentacje (802x385x1833)(Db2.4.1), szafa ubraniowa (802x385x1833)
(Db2.3.1), biurko (1600x600x850) (Db1.2.3), komputer, stolik, krzesto
tapicerowane x3 (Bb2), negatoskop, wieszak na ubranie (Ybl), pojemnik na
odpadki (Yal), pojemnik na mydto w ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki
papierowe (Ya3), lustro (Ye6)

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem $ciekéw,
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b) wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,

c) elektryczne - oSwietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogdlnego przeznaczenia

d) teletechniczne - instalacja okablowania  strukturalnego (gniazdo
komputerowe — szt. 1, gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizacji
pozaru.

15, Pokdj pielegniarki oddziatowej — powierzchnia — 16,2n7

Wykonczenie: podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne; wokdt umywalki powinny by¢ wykonczone w
sposob zabezpieczajacy Sciane przed zawilgoceniem.
Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie:  krzesto x3 (Bb2), stét (800x800), krzesto obrotowe (Bb3), szafa na dokumentacje
x2(802x385x1833) (Db2.4.1), szafa ubraniowa (802x385x1833) (Db2.3.1), biurko
(1600x600x850) (Db1.2.3), komputer, wieszak na ubranie (Ybl), pojemnik na
odpadki (Yal), pojemnik na mydio w ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki
papierowe (Ya3), lustro (Ye6)

Instalacje:

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem $ciekdéw,

b) wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,

c) elektryczne - oSwietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia

d) teletechniczne - instalacja okablowania  strukturalnego (gniazdo
komputerowe — szt. 1, gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizacji
pozaru.

16. Magazyn lekow — powierzchnia — 4,4n7

Wykonczenie: podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne
Sufit fatwo zmywalny,

Wyposazenie: regaty na leki, lodéwka x2 (Uf1)
Instalacje:
a) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 16°C,
b) elektryczne - oSwietlenie ogdlne, gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia.

c) teletechniczne — instalacja sygnalizacji pozaru

17. Magazyn bielizny czystej — powierzchnia — 5,2n7

Wykoniczenie:  podtoga - wyktadzina fatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciang,
Sciany gfadkie, fatwo zmywalne
Sufit tatwo zmywalny,

Wyposazenie: regaty na czysta bielizne
Instalacje:
a) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 16°C,
b) elektryczne - oSwietlenie ogdlne, gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia.

¢) teletechniczne - instalacja sygnalizacji pozaru
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18. Brudownik — powierzchnia — 9,0n?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga — tatwo zmywalna, cokolik na sciang,
Sciany gfadkie, tatwo zmywalne, zabezpieczone przed zawilgoceniem
Sufit fatwo zmywalny

stdt ze zlewem 1- komorowym, myjnia - dezynfektor, wozek na brudng bielizne
(Fd2), regat na baseny (x2), wieszak na ubranie (Ybl), pojemnik na odpadki
(Yal), pojemnik na mydto w ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3),
pojemnik z pltynem dezynfekcyjnym (Ya5), lampa bakteriobdjcza Scienna,
przeptywowa

a) wodne:

« umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekow

« zZlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem $ciekéw,

« kratka Sciekowa,

emyjnia —dezynfektor z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow (Sf6 — na rysunku, karta DEKO-190),
b) wentylacja — wentylacja mechaniczna min 4 wym/godz, temp. 16°C, filtr
doktadny

c) elektryczne - o$wietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogodlnego przeznaczenia (szt.1 — hermetyczne, szt.1 — gniazdo zasilania myjki),
instalacja lamp bakteriobdjczych

Pobdr mocy: myjnia-dezynfektor (Sf6): zasilanie 230V/400V, 50 Hz, 9kW .

19. Kuchnia oddziatowa - powierzchnia — 11,0n7

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga — wyktadzina fatwo zmywalna, cokolik na Sciane,

Sciany gtadkie, tatwo zmywalne, za umywalka i calym ciagiem technologicznym
zabezpieczone przed zawilgoceniem,

Sufit tatwo zmywalny.

Kuchenka elektryczna 2-palnikowa (Ual), meble kuchenne wykonane z
materiatow nienasigkliwych, tatwo zmywalnych, odpornych na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych, zlewozmywak 1-komorowy wbudowany w blat, chiodziarka
(Uf1), stdt (800x800), krzesto x2 (Bb2), czajnik bezprzewodowy, wieszak na
ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Yal), pojemnik na mydio w ptynie (Ya2),
pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), zamykany kosz na odpadki zywnosciowe

a) wodne:

« umywalka wbudowana w blat z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem $ciekow,

+ zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem $ciekow,

b) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C, filtr
doktadny

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogdlnego przeznaczenia

d) teletechniczne - instalacja sygnalizacji pozaru.

Pobdr mocy: ptyta grzejna — 2,5kW, zasilanie 3-faz.
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20. Pobyt dzienny/terapia — powierzchnia — 55,6n7

Wykonczenie: podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane,
Sciany gfadkie, tatwo zmywalne,
Sufit fatwo zmywalny

Wyposazenie:  kanapa (Abl), kuchenny kacik terapii zajeciowej sktadajacy sie z: zestawu mebli
kuchennych ze zlewem i kuchenkg 2 — palnikowg (Ual), stolika do przyrzadzania
potraw, stolik (60x60) x4, krzesto x14, drabinka (Rb1l) x2, materac x2 (Rb2),
pojemnik na odpadki (Yal), pojemnik na mydto w pilynie (Ya2), pojemnik na
reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), lustra terapeutyczne, regaty na sprzet
terapeutyczny,

Instalacje:

a) wodne - umywalka i zlew z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem Sciekéw

b) wentylacja - wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, 20m?>/hxos. (20
0sdb), temp. 20°C,

c) elektryczne - os$wietlenie ogdlne, oSwietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogdlnego przeznaczenia,

d) teletechniczne - gniazdo telefoniczne — szt. 1, gniazdo komputerowe — szt.1,
instalacja sygnalizacji pozaru

21. Pokdj 4 - f6zkowy — powierzchnia — 30,017

Wykonczenie: podtoga — wyktadzina fatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane.
Sciany gfadkie, malowane farbg trwata, fatwo zmywalna,
Sufit gfadki, tatwo zmywalny

Wyposazenie: t6zko szpitalne x4 (Aa2), krzesto szpitalne x4 (Bbl), szafka przytdzkowa x4(Ac2),
panel elektryczny x4 (Gh3), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Yal),

Instalacje:
a)wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp.24°C,

b)gazy medyczne - tlen — szt. 1, prdznia — szt. 1 (jeden zestaw gazow na dwa
tozka),
c) elektryczne - oSwietlenie ogodlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe

ogdlnego przeznaczenia, instalacja zasilania aparat. elektromedycznej,
instalacja potaczen wyréwnawczych,

d) teletechniczne — instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo telefoniczne —
szt. 4), gniazdo antenowe TVSAT, instalacja alarmowo — przyzywowa, (do
centrali zlokalizowanej punkcie pielegniarskim), instalacja sygnalizacji pozaru

21a. Sanitariat przy pokoju pacjenta — powierzchnia — 6,7

Wykonczenie: podtoga — wyktadzina ceramiczna, cokolik na Sciane,
Sciany kryte glazurg do wysokosci 205 cm, wyzej malowane farbg tatwo
zmywalna.
Sufit fatwo zmywalny

Wyposazenie:  wieszak na reczniki (Ybl.1), pojemnik na odpadki (Yal), pojemnik na mydio w
ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), uchwyt dla
niepetnosprawnych zainstalowany pod prysznicem, lustro

Instalacje:

a) wodne:

« umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem Sciekow

» miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem Sciekow,
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»natrysk (zagtebienie z terakoty ze spadkiem do kratki Sciekowej) z
doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekdw,

b) wentylacja — wentylacja grawitacyjha z wspomaganiem, temp.24 °C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, o$wietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogdlnego przeznaczenia (szt.1 — pojedyncze hermetyczne przy umywalce),
d) teletechniczne - instalacja alarmowo — przyzywowa,

22,24,25,27. Pokdj 3 - tozkowy — powierzchnia — 24, 3n7

Wykonczenie: podtoga — wyktadzina fatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane.
Sciany gtadkie, malowane farbg trwatg, fatwo zmywalng,
Sufit gtadki, tatwo zmywalny

Wyposazenie: tdzko szpitalne x3 (Aa2), krzesto szpitalne x3 (Bb1l), szafka przytdzkowa x3(Ac2),
panel elektryczny x3 (Gh3), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Yal),
Instalacje:

a) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp.24°C,

b)gazy medyczne - tlen — szt. 1, préznia — szt. 1 (jeden zestaw gazéow na dwa
tozka),
c) elektryczne - o$wietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe

ogdlnego przeznaczenia, instalacja zasilania aparat. elektromedycznej,
instalacja potaczen wyréwnawczych,

d) teletechniczne — instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo telefoniczne —
szt. 4), gniazdo antenowe TVSAT, instalacja alarmowo — przyzywowa, (do
centrali zlokalizowanej punkcie pielegniarskim), instalacja sygnalizacji pozaru

22a,24a,25a,27a. Sanitariat przy pokoju pacjenta — powierzchnia — 4,8n7

Wykonczenie: podtoga — wyktadzina ceramiczna, cokolik na Sciane,
Sciany kryte glazurg do wysokosci 205 cm, wyzej malowane farbg tatwo
zmywalna.
Sufit tatwo zmywalny

Wyposazenie:  wieszak na reczniki (Ybl.1), pojemnik na odpadki (Yal), pojemnik na mydio w
ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), uchwyt dla
niepetnosprawnych zainstalowany pod prysznicem, lustro

Instalacje:

a) wodne:

« umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem Sciekow
* miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem Sciekow,

»natrysk (zagtebienie z terakoty ze spadkiem do kratki Sciekowej) z
doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekdw,

b) wentylacja — wentylacja grawitacyjna z wspomaganiem, temp.24 °C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, o$wietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogdlnego przeznaczenia (szt.1 — pojedyncze hermetyczne przy umywalce),
d) teletechniczne - instalacja alarmowo — przyzywowa,

23. Magazyn sprzetu — powierzchnia — 5,6n7

Wykonczenie: podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na $ciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne
Sufit fatwo zmywalny,

Wyposazenie: regaty
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Instalacje:

a) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 16°C,
b) elektryczne - oSwietlenie ogdlne, gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia.

¢) teletechniczne - instalacja sygnalizacji pozaru

26. WC personelu — powierzchnia — 5,8n7

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciang,
Sciany gfadkie, fatwo zmywalne
Sufit tatwo zmywalny,

wieszak na ubranie (Ybl.1), pojemnik na odpadki (Yal), pojemnik na mydto w
ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na
papier toaletowy (Ya4),

a) wodne:
e umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow
+ miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem $ciekow,
b) wentylacja — wentylacja grawitacyjna z wspomaganiem; temp.20 °C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, os$wietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogodlnego przeznaczenia (szt.1, hermetyczne przy umywalce),

28,29. WC ogdlne — powierzchnia — 5,1n?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane,
Sciany gfadkie, fatwo zmywalne
Sufit fatwo zmywalny,

wieszak na ubranie (Ybl.1), pojemnik na odpadki (Yal), pojemnik na mydto w
ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na
papier toaletowy (Ya4),

a) wodne:
e umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekéw
+ miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem Sciekow,
b) wentylacja — wentylacja grawitacyjna z wspomaganiem; temp.20 °C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, o$wietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogodlnego przeznaczenia (szt.1, hermetyczne przy umywalce),

Pododdzial reumatologii (nr 30 — 45)

30. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy — powierzchnia — 21,0n7

Wykonczenie:

Wyposazenie:

podtoga — wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane,

Sciany do sufitu wykonczone materiatami umozliwiajgcymi ich mycie i dezynfekcje
(glazura lub malowanie)

Sufit fatwo zmywalny.

tablica przytacza gazow (Gh5), zestaw mebli metalowych do gabinetow
zabiegowych ze zlewem 1-komorowym, biurko, taboret obrotowy x2 (Ba2),
wozek zabiegowy (Da4.2), wozek zabiegowy (Da4.1), stot zabiegowy (Gdi),
lampa zabiegowa sufitowa (Geb.1), negatoskop, , waga lekarska ze
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Instalacje:

wzrostomierzem (Ha2), komputer, chtodziarka mata (Ufl), wieszak na ubranie
(Ybl), pojemnik na odpadki (Yal), pojemnik na mydio w ptynie (Ya2), pojemnik
na reczniki papierowe (Ya3), zamykany pojemnik na odpadki medyczne

a) wodne:

« umywalka z baterig bezdotykowg z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem $ciekdw,

+ zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem $ciekdw,

b) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz., temp. 24°C,
c) gazy medyczne - tlen — szt. 2, préznia — szt.1,

d) elektryczne - osSwietlenie ogolne, oSwietlenie miejscowe, oSwietlenie
awaryjne, gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia (szt.5 — podwdjne, szt.1
— pojedyncze, szt.1 — do zasilania negatoskopu — na wys. 1,80m), instalacje:
uziemien specjalnych, lamp bezcieniowych, zasilania aparatury elektromed.,

e) teletechniczne - instalacja okablowania  strukturalnego (gniazdo
komputerowe - szt.1, gniazdo telefoniczne - szt.1), instalacja sygnalizacji
pozaru.

Pobdr mocy: lampa zabiegowa - 3x65W, zasilanie niskonapieciowe, negatoskop (Jb8.2)-340VA

31. Pokdj lekarzy - powierzchnia — 14,817

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga - wykfadzina fatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciane,

Sciany gtadkie, tatwo zmywalne; za umywalkgq zabezpieczone przed
zawilgoceniem

Sufit fatwo zmywalny

szafa na dokumentacje x2 (802x385x1833) (Db2.4.1), biurko x2(Db1.2.3),
komputer x2, krzesto obrotowe z podtokietnikiem x2(Bb3), stolik — tawa
(600x600), fotel x2 (Bcl), fax, drukarka, wieszak na ubranie (Yb1l), pojemnik na
odpadki (Yal), pojemnik na mydio w ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki
papierowe (Ya3)

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem $ciekow,

b) wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,

c) elektryczne - oSwietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogdlnego przeznaczenia

d) teletechniczne - instalacja okablowania  strukturalnego (gniazdo
komputerowe — szt. 2, gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizacji
pozaru.

32. WC personelu — powierzchnia — 5,0n7?

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na $ciane,
Sciany gfadkie, fatwo zmywalne
Sufit fatwo zmywalny,

wieszak na ubranie (Ybl.1), pojemnik na odpadki (Yal), pojemnik na mydto w
ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), lustro (Ye6), uchwyt na
papier toaletowy (Ya4),
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a) wodne:

e umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow
+ miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem $ciekow,
b) wentylacja — wentylacja grawitacyjna z wspomaganiem; temp.20 °C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, os$wietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogodlnego przeznaczenia (szt.1, hermetyczne przy umywalce),

35,34,36,42,43,44. Pokdj 3 - t6zkowy — powierzchnia — 20,2n7°

Wykonczenie: podtoga — wyktadzina fatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane.
Sciany gtadkie, malowane farbg trwatg, fatwo zmywalng,
Sufit gtadki, fatwo zmywalny

Wyposazenie: t6zko szpitalne x3 (Aa2), krzesto szpitalne x3 (Bb1l), szafka przytdzkowa x3(Ac2),
panel elektryczny x3 (Gh3), wieszak na ubranie (Yb1), pojemnik na odpadki (Yal),

Instalacje:
a) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp.24°C,

b)gazy medyczne - tlen — szt. 1, préznia — szt. 1 (jeden zestaw gazéow na dwa
t6zka),
c) elektryczne - oSwietlenie ogodlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe

ogdlnego przeznaczenia, instalacja zasilania aparat. elektromedycznej,
instalacja potaczen wyréwnawczych,

d) teletechniczne — instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo telefoniczne —
szt. 4), gniazdo antenowe TVSAT, instalacja alarmowo — przyzywowa, (do
centrali zlokalizowanej punkcie pielegniarskim), instalacja sygnalizacji pozaru

33a,34a,35a,42a,43a,44a. Sanitariat przy pokoju pacjenta — powierzchnia — 5,9n7

Wykoniczenie:  podfoga — wyktadzina ceramiczna, cokolik na Sciang,
Sciany kryte glazurg do wysokosci 205 cm, wyzej malowane farbg tatwo
zmywalna.
Sufit tatwo zmywalny

Wyposazenie:  wieszak na reczniki (Yb1.1), pojemnik na odpadki (Yal), pojemnik na mydio w
ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3), uchwyt dla
niepetnosprawnych zainstalowany pod prysznicem, lustro

Instalacje:

a) wodne:

« umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem Sciekow
« miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem $ciekow,

s natrysk (zagtebienie z terakoty ze spadkiem do kratki Sciekowej) z
doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekdw,
b) wentylacja — wentylacja grawitacyjha z wspomaganiem, temp.24 °C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, o$wietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogdlnego przeznaczenia (szt.1 — pojedyncze hermetyczne przy umywalce),
d) teletechniczne - instalacja alarmowo — przyzywowa,

36. Pokdj lekarzy - powierzchnia — 15,0n7

Wykonczenie: podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne; za umywalkq zabezpieczone przed
zawilgoceniem
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Sufit fatwo zmywalny

Wyposazenie:  szafa na dokumentacje x2 (802x385x1833) (Db2.4.1), biurko (Db1.2.3), biurko
(Db1.1.1), komputer x2, krzesto obrotowe z podtokietnikiem x2(Bb3), stolik —
tawa (600x600), kanapa (Abl), wieszak na ubranie (Yb1l), pojemnik na odpadki
(Yal),

Instalacje:

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem $ciekdéw,

b) wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,

c) elektryczne - oSwietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia

d) teletechniczne - instalacja okablowania  strukturalnego (gniazdo
komputerowe — szt. 2, gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizacji
pozaru.

37. Magazyn bielizny czystej — powierzchnia — 4,7n7

Wykonczenie: podtoga - wykfadzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne
Sufit fatwo zmywalny,

Wyposazenie: regaty na czysta bielizne

Instalacje:
a) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 16°C,
b) elektryczne - oSwietlenie ogdlne, gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia.

c) teletechniczne — instalacja sygnalizacji pozaru

38. Pokdj socjalny — powierzchnia — 10,2n7

Wykonczenie: podtoga — wykladzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne; $ciany za umywalka i zlewem zabezpieczone
przed zawilgoceniem,

Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie:  zestaw mebli ze zlewem 1-komorowym (wykonane z materiatdw fatwo
zmywalnych, nienasigkliwych odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych),
kuchenka mikrofalowa, czajnik bezprzewodowy, ekspres do kawy, stot (800x800)
x2, krzesto x4 (Bb2), chiodziarka (Ufl), wieszak na ubranie (Ybl), pojemnik na
odpadki (Yal), pojemnik na mydio w ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki
papierowe (Ya3)

Instalacje:

a) wodne :
« umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem
Sciekow,
« zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i cieptej
wody i odprowadzeniem Sciekow,

b) wentylacja — wentylacja mechaniczna min 2 wym/godz, temp. 20°C,

c) elektryczne - o$wietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, oSwietlenie awaryjne,
gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia

d) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe
— szt. 1, gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja TV — SAT, instalacja
sygnalizacji pozaru,
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39. Brudownik — powierzchnia — 6,0n7"

Wykonczenie: pod’foga — tatwo zmywalna, cokolik na Sciane,
Sciany gfadkie, tatwo zmywalne, zabezpieczone przed zawilgoceniem
Sufit fatwo zmywalny

Wyposazenie:  stdt ze zlewem 1- komorowym, myjnia - dezynfektor, wézek na brudng bielizne
(Fd2), regat na baseny (x2), wieszak na ubranie (Ybl), pojemnik na odpadki
(Yal), pojemnik na mydto w ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3),
pojemnik z pltynem dezynfekcyjnym (Ya5), lampa bakteriobdjcza Scienna,
przeptywowa

Instalacje:
a) wodne:

« umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekow

« zZlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem $ciekéw,

« kratka Sciekowa,

emyjnia —dezynfektor z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow (Sf6 — na rysunku, karta DEKO-190),
b) wentylacja — wentylacja mechaniczna min 4 wym/godz, temp. 16°C, filtr
doktadny

c) elektryczne - o$wietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogodlnego przeznaczenia (szt.1 — hermetyczne, szt.1 — gniazdo zasilania myjki),
instalacja lamp bakteriobdjczych

Pobdr mocy: myjnia-dezynfektor (Sf6): zasilanie 230V/400V, 50 Hz, 9kW .

40. Pokdj przygotowawczy — powierzchnia — 8,5n7

Wykonczenie: podtoga — wykladzina tatwo zmywalna, cokolik wywinigty na Sciane,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne; Sciany za umywalka i zlewem zabezpieczone
przed zawilgoceniem,

Sufit tatwo zmywalny.

Wyposazenie:  zestaw mebli ze zlewem 1-komorowym (wykonane z materiatdw fatwo
zmywalnych, nienasigkliwych odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych),
taboret obrotowy (Ba2), wodzek zabiegowy x2 (Da4.1), biurko (Db1.2.3),
komputer, krzesto obrotowe z podtokietnikiem (Bb3), kozetka lekarska (Gb2),
chtodziarka (Ufl), wieszak na ubranie (Ybl), pojemnik na odpadki (Yal),
pojemnik na mydto w ptynie (Ya2), pojemnik na reczniki papierowe (Ya3)

Instalacje:

a) wodne :
« umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem
Sciekow,
« zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzeniem zimnej i cieptej
wody i odprowadzeniem Sciekow,

b) wentylacja — wentylacja mechaniczna min 2 wym/godz, temp. 20°C,

c) elektryczne - oéwietlenie ogdine, oswietlenie miejscowe, oSwietlenie awaryjne,
gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia

d) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe
— szt. 1, gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizacji pozaru,
instalacja alarmowo — przyzywowa

41. Punkt piel, — powierzchnia — 10,0n7
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TECHNOLOGIA MEDYCZNA

Wykonczenie:

Wyposazenie:

Instalacje:

podloga - wyktadzina fatwo zmywalna, cokolik wywiniety na $ciang,
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne; za umywalkq zabezpieczone przed
zawilgoceniem,

Sufit fatwo zmywalny.

lada wg projektu wnetrz, krzesto obrotowe (Bb3), komputer, centrala instalacji
przyzywowej, zestaw szafek z wbudowana umywalkg

a) wodne - umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem $ciekow,

b) wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 20°C,

c) elektryczne - oswietlenie ogdlne, osSwietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogdlnego przeznaczenia

d) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe
— szt. 1, gniazdo telefoniczne — szt. 1), instalacja sygnalizacji pozaru,
instalacja alarmowo — przyzywowa
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