DRZWI WEWNETRZNE ALUMINIOWE - P/POZ.

ODDZIAL REHABILITACJI | REUMATOLOGII

KUCHNIA SZPITALNA

SYMBOL Dpk Dpk1 Dk Dp2 Dp3 Dp4 Dp5 Dp1 Dp5
SCHEMAT
EIS=30 EIS=60 EIS=30 EIS=30 EIS=60 EIS=30 EIS=60 EIS=60 EIS=60
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DRZWI DO KL.SCHODOWEJ K1 i K2 DRZWI DO KL.SCHODOWEJ K2 DRZWI DO KL. DO POM. ELEKTR. DO POM. UPS
SCHODOWEJ K3
DO POM. WENTYLATORNI DO POM. WEZLA C.O
W kl.LK2 na niskim parterze
drzwi wyposazone w system
kontroli dostepu
WYMIARY So 1510 1510 1010 1210 1210 1510 1510 1010 1510
W SWIETLE
OSCIEZY | Ho 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
WYMIARY S 1400 1400 900 1100 1100 1400 1400 900 1400
W SWIETLE
osciEznicy | H 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
L P L P L P L L L P L P L P L =
NISKI PARTER 1 1 - - - 1 - - - 2 - 1 1 - - 2+1
WYSOKI PARTER 1 - 1 - - 1 - - i, i, _ ; i _ } }
RAZEM : 2 1 1 - - 2 - 1 - - 2 - 1 1 - - 3
Drzwi aluminiowe petne z samozamykaczem
UWAGI : Kolorystyka wg kart wykoriczenia pomieszczen

drzwi aluminiowe petne p/poz i dymoszczelne
kolorystyka drzwi i oscieznic wg rysunkow elewaciji
drzwi wyposazone w samozamykacz

Ujeto drzwi p/poz Dp5 EIS=60 przy zakoriczeniu kanatu w bud.B

UWAGI :

1.WYMIARY WSZYSTKICH OTWOROW SPRAWDZIC W
NATURZE!

2.RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI
3.WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIALY BUDOWLANE,

MUSZA POSIADAC ATEST SANITARNO-HIGIENICZNY,
APROBATE TECHNICZNA ORAZ CERTYFIKAT

ZGODNOSCI DOPUSZCZAJACY JE DO STOSOWANIA

W BUDOWNICTWIE ORAZ INNE SWIADECTWA |
DECYZJE WYMAGANE PRAWEM

4. PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH
NALEZY SKOORDYNOWAC WYMIARY Z ZAMAWIANA

STOLARKA (SZCZEGOLNIE WYMIARY DRZWI
EWAKUACYJNYCH TAK ABY SPELNIALY WYMOGI

P.POZ.)

5. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH NALEZY
STOSOWAC DRZWI O PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI
NA WILGOC

6. GRUBOSC SKRZYDLA DRZWI, PO OTWARCIU NIE
MOZE POMNIEJSZAC WYMIARU SZEROKOSCI
OTWORU W SWIETLE OSCIEZNICY

K-drzwi z kontrolg dostepu dostarczy¢ na
budowe z zamontowanymi fabrycznie
elektrozaczepami rewersyjnymi 12V,objete
gwarancjq producenta.Zaczepy montowac we
framudze ze wzmocnieniami,kabel YDY2x1
wyprowadzony poza oscieznice ok.1,5m

JANUSZ WYZNIKIEWICZ

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
90-562 t6dz, ul. takowa 11 tel./fax 639-50-36

Stadium:

SZPITAL w Plonsku
PLONSK ul. Sienkiewicza 7 PBW

Oscieznice drzwi - stalowe doktadne wymiary wedtug wybranego systemu ,po wytonieniu producenta.
Dla drzwi pottoraskrzydtowych szer. skrzydta zasadniczego = min 90 cm
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