MUREK OPOROWY :r

L
- =
=1 [
- . L
l 550 @
\_ &
B.Smx oporowy ~
wierzch na wys. 101.21 A
} =
5 T
POCHYLNIA NPS -~
69 o
/0 I
=
balustrada ze stali nierdzewnej
wg detalu arch. //
N |
T
L 500 L 140 | éciana zewnetrzna
1 1 1
cegta silka S 24cm
POCHYLNIA NPS NA GRUNCIE

beton wodoszczelny B-25

pt. betonowa

o
Yo}

malowany farbg do betonéw
kolorem RAL 1035

izolacja powtokowa
PENETRON (M)

_""L

posadowienie wg
proj.konstrukgiji

[

———— =

WARSTWA WIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

teren przed
murkiem

styropian gr.12cm

10
%

teren za murkiem

N o e e e e e S e e e —

-13.80=100.20

|- 13.50=100.50

140

JANUSZ WYZNIKIEWICZ

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
90-562 £6dz, ul. takowa 11 tel./fax 639-50-36

SPZ70Z w PLONSKU ul.Sienkiewicza 7 Stadium:
BUDYNEK E - PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PBW
ODDZIAL. REHABILITACJI | REUMATOLOGII
KUCHNIA SZPITALNA
Przedmiot rysunku: Branza:
MUREK OPOROWY : r arch.
autor : Data oprac.:
pazdziernik 2011
nrorys.
D25
mgr inz. arch. J. Wyznikiewicz Skala:
1:50

upr. nr 221/61 art. 361 P.B.




