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OPRACOWANIE PRZEBUDOWY BUDYNKU B

DLA POLACZENIA Z £t ACZNIKIEM
KOMUNIKACYJNYM WG ODREBNEGO
OPRACOWANIA DLA BUDYNKU B

URUCHOMIENIE KOMUNIKACJI W tACZNIKU _
PRZEWIDZIANE JEST PO WYKONANIU _

NIEZBEDNYCH ROBOT W BUDYNKU B
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budynek E

SCIANA LACZNIKA

docisk gruntem nasypowym

ptyta XPS 30 klejona pasmowo gr10cm

2 warstwy masy uszczelniajacej SUPERFLEX 10

$rodek gruntujacy Eurolan 3K

Sciana konstrukcyjna gr.25cm -beton wodoszczelny B-20

warstwa asfaltowa Scieralna

warstwa wigzaca

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E

L ACZNIK KOMUNIKACY JNY

kostka brukowa gr. 8cm

podsypka cem-piask.5cm

styropianXPS 50 gr.10cm
izolacja p/wodna

podbudowa z kruszywa tamanego gr.ok 12-20cm

strop tacznika lub grunt ubijany warstwami

spadek od budynku

szczeg. A

UWAGA!

WARSTWY PODLOGOWE
wyktadzina rulonowa typ NORAPLAN gr. 0.2cm

na warstwie klejowej (cokét wywiniety na Sciane 15cm)
beton B-15 gr.8cm zbrojony siatkg@6mm,
15x15cm,dylatowany co 2,5m

folia budowlana gr.0,2mm

styropian EPS 100 gr. 3cm

1xpapa podktadowa zgrzewalna wywinieta na sciane 11cm
podkiad gruntujgcy SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
ptyta konstrukcyjna tunelu gr.40cm

jastrych ochronny 3cm

folia budowlana

izolacja superflex 10 z gruntem Eurolan 3K zbrojona siatka gr.4mm
podkiad betonowy B-15 gr.15cm
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wyciecie fragmentu fawy
_ fundamentowej w bud.B

budynek B

PRZEKROJ PODLUZNY A-A

URUCHOMIENIE KOMUNIKACJI W tACZNIKU
PRZEWIDZIANE JEST PO WYKONANIU

NIEZBEDNYCH ROBOT W BUDYNKU B

JANUSZ WYZNIKIEWICZ

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
90-562 £6dz, ul. Lakowa 11 tel./fax 639-50-36

mgr inz. arch. J. Wyznikiewicz
upr. nr 221/61 art. 361 P.B.

SPZz0z w PLONSKU ul.Sienkiewicza 7 Stadium:
BUDYNEK E - PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PBW
ODDZIAL REHABILITACJI | KUCHNIA SZPITALNA
Przedmiot rysunku: Branza:
KANAL KOMUNIKACJI GOSPODARCZEJ
PRZEKROJ A-A arch.
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