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. Okna wyposazone w rolety materiatowe,wewnetrzne, zaciemniajgce, umieszczone Filarek miedzyokienny -element petny:
UVVAG' . w oknach elewacji potudniowej i zachodnie;. dwustronnie aluminium, wypetnienie wetna
mineralna 3 cm
Filarki miedzy okienne aluminiowe wg
wybranego systemu, po wybraniu
producenta.
okna wyposazone w rolety materiatowe, zaciemniajace,
umieszczone od strony wewnetrznej
Okna aluminiowe lakierowane proszkowo .Profil z przektadka termiczna. Wspotczynnik przenikania ciepta nie mniej niz 0.8W/m?2 K JANUSZ WYZNIKIEWICZ
SZKLENIE: ZESTAW Z SZYBY WEWNETRZNEJ BEZPIECZNEJ | SZYBY ZEWNETRZNEJ WZMOCNIONEJ CIEPLNIE GR 6-8MM 00562 1502 L1 Lalms 11 101 o 630.50.36
WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY - okre$lone wedtug wybranego systemu, po wybraniu producenta. Obiekt: SZPITAL w Plorisku Stadium:
Kolor $lusarki aluminiowej wg koloru RAL wg opiséw elewacji PLONSK ul. Sienkiewicza 7 PBW
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