WYTYCZNE WYKONCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN — KOLORYSTYKA

Wybrano jasng kolorystyke, bezowg, waniliowg neutralna, bedacy ttem dla wyposazenia.
Elementy wymagajace tatwego rozpoznania — pochwyty, klamki zaprojektowano jako akcenty
intensywne w kolorze z6ttym. W sali rehabilitacji, na podtodze intensywny kolor zétty.
Poszczegolne sciany np. z oknem, w intensywnym kolorze.

SCIANY:

A. MALOWANIE
A.1 POMIESZCZENIA NISKI PARTER

NCS: S 0510-Y10R (jasny waniliowy)

NCS: S 0540-Y (z6ilty) sciana z oknem

A.2 KOMUNIKACJA NISKI PARTER

NCS: S0510-Y waniliowy

NCS: S 0560-Y 26ty

A.3 POMIESZCZENIA TECHNICZNE WYSOKI | NISKI PARTER
biaty - NCS: S 0500 — N




A.4 POKOJE PERSONELU NISKI I WYSOKI PARTER

NCS: S 0505-Y20R (jasny waniliowy)

NCS: S 1002 - Y (jasny szary) $ciana z oknem

A.5 POKOJE + O ZKOWE | POMIESZCZENIA WYSOKI PARTER

NCS: S 0510-Y10R

NCS: S 1020-Y10R s$ciana z oknem (bezowy)

A.6 KOMUNIKACJA WYSOKI PARTER

NCS: S0510-Y waniliowy

NCS: S 1002 - Y (jasny szary)



B.CERAMIKA /NISKI | WYSOKI PARTER/
Bl. FARTUCHY UMYWALKOWE/ PLYTKI MI EDZYSZAFKOWE

OPOCZNO Organic krem 25x35 cm w uktadzie poziomym. Fugi 3mm
kolor zblizony do ptytek np. 13 French Vanilla. Plytki $cienne uktadaé
fuga w fuge z ptytkami podtogowymi. Listwa wykonczeniowa, profile
aluminiowe, w miare mozliwo$¢ owalne.

B.2 SANITARIATY

OPOCZNO Organic z6ity 25x35 cm w ukfadzie poziomym.

Fugi 3mm kolor zblizony do ptytek (zéta).Ptytki Scienne uktadaé fuga w
fuge z ptytkami podiogowymi.Listwa wykonczeniowa, profile aluminiowe,
w miare mozliwosé owalne.

OPOCZNO Organic brgzowy 25x35 cm w ukfadzie poziomym.

Fugi 3mm kolor zblizony do ptytek(brazowy). Plytki $cienne uktadaé
fuga w fuge z ptytkami podtogowymi. Listwa wykonczeniowa, profile
aluminiowe, w miare mozliwos¢ owalne.

OPOCZNO Organic krem 25x35 cm w ukfadzie poziomym.
Fugi 3mm kolor zblizony do plytek.(kremowy) Listwa wykorczeniowa,
profile aluminiowe, w miare mozliwo$¢ owalne.

B.3 HYDROTERAPIA

OPOCZNO Organic krem 25x35 cm w uktadzie poziomym. Fugi 3mm
kolor zblizony do ptytek (kremowy) Plytki $cienne uktadac fuga w fuge z
ptytkami podtogowymi. Listwa wykonczeniowa, profile aluminiowe, w
miare mozliwos¢ owalne.

OPOCZNO Organic krem 25x35 cm w uktadzie poziomym. Fugi 3mm
kolor zblizony do piytek (niebieski)
Listwa wykonczeniowa, profile aluminiowe, w miare mozliwos¢ owalne.

B.4 POMIESZCZENIA TECHNICZNE | PORZ ADKOWE

OPOCZNO Inwencja 20x20 cm. Kolor 13 ecru. Fugi 3mm zblizone
kolorystycznie do ptytek. (ecru). Listwa wykonczeniowa, profile aluminiowe, w
miare mozliwosé owalne.



SUFITY /NISKI | WYSOKI PARTER/
bialy - NCS: S 0500 — N
A. KORYTARZE

Sufit podwieszany rozbieralny 60x60cm w wydaniu higienicznym
Ecophone Hygiene Meditec A

B. GABINETY ZABIEGOWE

Sufit podwieszany rozhieralny 60x60cm w wydaniu higienicznym odporny na czyszczenie srodkami chemicznymi
Ecophon Hygiene Advance A

D.SANITARIATY

Sufit podwieszany nierozbieralny z ptyt GK wodoodporny

E.POKOJE CHORYCH

Sufit podwieszany nierozbieralny z ptyt GK gtadki

PODLOGI:

A. GRES TECHNICZNY /NISKI | WYSOKI PARTER/
A.1 GRES TECHNICZNY MATOWY /KUCHNIA/:

Gres techniczny CERSANIT 30x30cm
Mont Blanc mat (jasno szary)

A.2 GRES TECHNICZNY KLATKI SCHODOWE:

Gres techniczny CERSANIT 30x30cm
Mont Blanc Skatka - antyposlizgowy (jasno szary)

Gres techniczny CERSANIT 30x30cm
Mont Blanc stopnica profilowana

Gres techniczny CERSANIT 30x30cm
Gran Paradiso Skatka - antyposlizgowy (z6ity)




B.CERAMIKA PODt OGOWA /NISKI | WYSOKI PARTER/

B.1 SANITARIATY, WC

OPOCZNO Organic 35x35cm.
kolor Mauri zoty
Fuga 3 mm w kolorze zblizonym do plytek (z6tta)

OPOCZNO Organic 35x35cm.
kolor Mauri bragzowy
Fuga 3 mm w kolorze zblizonym do ptytek (brgzowa)

C. WYKtADZINA RULONOWA HOMOGENICZNA
C1. KOMUNIKACJA NISKI | WYSOKI PARTER

Wyktadzina rulonowa homogeniczna np. Polyflor
seria Classic Mystique PUR
Kolor Plate Slate 1200 (szary)

Wyktadzina rulonowa homogeniczna np. Polyflor
seria Mystique PUR
Kolor Giallo 3580 (z6tty)

Wyktadzina rulonowa homogeniczna np. Polyflor
seria Mystique PUR
Kolor Satinwood 1370 (bezowy)

Wyktadzina rulonowa kauczukowa do miejsc o duzym natezeniu ruchu
Norament 926 strada. Kolor : paleta producenta 4701 (szary)




C3. POKOJE + 0 ZKOWE, PERSONELU NISKI | WYSOKI PARTER
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Wyktadzina rulonowa homogeniczna np. Polyflor
seria Mystique PUR
Kolor Beola 3560 (bezowy)

Wyktadzina rulonowa homogeniczna np. Polyflor
seria Mystique PUR
Kolor Giallo 3580 (z6tty)

Wyktadzina rulonowa homogeniczna antyposlizgowa wodoodporna np. Polyflor
seria Polysafe Hydro
Kolor Bisque H4860 (szaro-bezowy)
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Wyktadzina rulonowa homogeniczna antyposlizgowa wodoodporna np. Polyflor

?‘ R e seria Polysafe Hyd
' o o T B ysafe Hydro
g RS N i Kolor White Stone H4930 (jasny szary)

C5. KINEZYTOREPIA NISKI PARTER

LG Hausys floors Rexcourt Polyflor rulonowa wyktadzina elastyczna, wzmocniona
warstwa uzytkowa 100% winylu, poliuretanowa powtoka.
Kolor SPF6901 (pomaranczowy)

LG Hausys floors Rexcourt Polyflor rulonowa wyktadzina elastyczna, wzmocniona
warstwa uzytkowa 100% winylu, poliuretanowa powtoka.
Kolor SDF6400 (ciemno niebieski)




C5. POKOJ ORDYNATORA | SEKRETARKI WYSOKI PARTER

Wyktadzina dywanowa igtowana np. Tarkett
seria Tapisom 600, kolor: paleta producenta 2013030 (bez)

OCHRONA SCIANY:

A. ODBOJNICE

A.1. ODBOJNICE KOMUNIKACJA NISKI | WYSOKI PARTER

Paleta producenta Acrovyn: 101 kremowy

A.2 ODBOJNICE POKOJE | POMIESZCZENIA NISKI I WYSOK | PARTER

Paleta producenta Acrovyn: 14 mimoza

A.3. ODBOJNICE KUCHNIA NISKI I WYSOKI PARTER

Stal nierdzewna
B.NAROZNIKI

B.1 NAROZNIKI KOMUNIKACJA, POKOJE | POMIESZCZENIA N ISKI I WYSOKI PARTER

Paleta producenta Acrovyn: 101 kremowy

B.3. NAROZNIKI KUCHNIA NISKI | WYSOKI PARTER

Stal nierdzewna



C.PORECZE

C.1 PORECZE KOMUNIKACJA NISKI | WYSOKI PARTER

HEWI Kolor 13 Buttercup yellow

C.2 PORECZE/ UCHWYTY W SANITARIATCH NISKI | WYSOKI PARTER

HEWI Kolor 16 Bossom yellow

C.3 PORECZE/ UCHWYTY W HYDROTERAPII

HEWI Kolor 53 ultramarnblau

BLATY UMYWALKOWE:

A.BLATY UMYWALKOWE W SANITARIATACH | PUNKTACH PIEL EGNIARSKICH

Blat z konglomeratu gr. 3cm do umywalek wpuszczanych w blat - sanitariaty, pkt.
pielegniarskie, gabinety zabiegowe. Kolor mat, kremowy, waniliowy
np. Riegel .Jednorodny o bardzo matym uziarnieniu



DRZWI:

A.1 PLYTA DRZWI NISKI PARTER

Laminat Resopal kolor 0433-60 Souffle

A2 PLtYTA DRZWI WYSOKI PARTER

Laminat Resopal kolor 4369-60 Ambiet Maple

A3 PLtYTA DRZWI KUCHNIA | WYSOKI PARTER

Laminat Resopal kolor 0160-60 Silver Grey

A.4 PLYTA DRZWI DO SANITARIATOW W POKOJACH CHORYCH

Laminat Resopal kolor D302-60 Canary

B. KLAMKA

RAL 7035 jasny szary



ZABUDOWA MEBLOWA:

A.ZABUDOWA SZAFEK

Laminat Resopal kolor 4369-60 Ambiet Maple

B. LADA PUNKTOW PIEL EGNIARSKICH

Laminat Resopal kolor 4369-60 Ambiet Maple

Laminat Resopal kolor 0422-60 Ginster

Laminat Resopal 2492-60 White Aluminium

C.SCIANKI DZIALOWE W REHABILITACJI

Laminat Resopal kolor 4369-60 Ambiet Maple

PARAPETY:

A. PARAPETY W POKOJACH +O ZKOWYCH, GABINET CH
Plyta postforming profil F, gr28mm. Zakonczenie bokéw listwg PCV. Bialy.
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

REHABILITACJA

NISKI PARTER

BUDYNEK E
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy’s. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w Swietle
1 POKOJ KIEROWNIKA 17.6 3.00 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI

SCIANA Farba lateksowa lub NCS: S 0505-Y20R Schemat kolorystyczny malowania $cian

system PW1 kolekcji (jasny waniliowy) wg rysunku wykorczenia wnetrz.
C/S WALLGLAZE Sciana z oknem:

NCS: S 1002 - Y

(jasny szary)
Glazura: OPOCZNO | 25x35cm Paleta producenta: Fartuch za umywalkg do wys. 210cm.
Kolekcja ORGANIC Ktadziona w ORGANIC krem Lustro wklejane 105x75.5cm, wbudowane
Fugi MAPEI 3mm. uktadzie Fuga w kolorze zblizonym w glazure na wys. 110cm.

poziomym. do ptytek. Pas ptytek miedzyszafkowych na wys.85-
Listwa wykonczeniowa, 145cm (wys.= 2 wiersze plytek).
profile: aluminiowe owalne. | Schemat utozenia wg rysunku aranzaciji
wnetrz.

SUFIT Sufit podwieszony, 60X60cm NCS: S 0500 — N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
rozbieralny, (biaty) ptyta gk malowang farbg lateksowg
w wydaniu
higienicznym
np.Ecophon Hygiene
Meditec A

PODLOGA | Wyktadzina gtadka gr. 2 mm Paleta producenta: Schemat kolorystyczny utozenia
rulonowa seria Mystique PUR wykitadziny wg rysunku wykonczenia
homogeniczna, Kolor Beola 3560 (bezowy) wnetrz.
bezkierunkowa, Obramowanie: Wyktadzina na taczeniach spawana
bakteriostatyczna seria Mysthue PUF.{' sznurem PCV w kolorze wyktadziny
np. POLYFLOR Kolor Giallo 3580 (z6tty)

COKOL Wyktadzina gtadka H=10cm Paleta producenta: Wyktadzina wywinieta na $ciany przy
rulonowa seria Mystique PUR pomocy profilu systemowego np.
homogeniczna, Kolor Giallo 3580 (z6tty) EjectaCF
bezkierunkowa,
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR

DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 2011

OSCIEZNICA (pomaranczowy)

DRZWI Drewniane, ptytowe, | wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na $rodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane. 0433-60 Souffle Drzwi od strony korytarza z dolng

(jasny z6tty) zabezpieczajaca listwg stalowg h=20 cm.

KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasny szary)
proszkowo. Uchwyt
wyprofilowany w
ksztatcie litery C
(zapobiegajacy
zeslizgiwaniu sie
dtoni), o przekroju
okragltym.

BLAT Blat z konglomeratu gr 3cm Paleta producenta: Umywalka wpuszczana w blat.

SZAFEK matowy. kremowy np. Rigel

Jednorodny o bardzo malym
uziarnienieniu.
PARAPET Ptyta postforming gr28mm. biaty Zakonczenie bokéw listwg PCV.

profil F

11




KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E REHABILITACJA NISKI PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w Swietle
2 SZATNIA 15.1 2.80 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI

SCIANA Farba lateksowa lub NCS: S 0560-Y Schemat kolorystyczny malowania $cian
system PW1 kolekcji (z6tty) wg rysunku wykonczenia wnetrz.
C/S WALLGLAZE

SUFIT Sufit podwieszony, 60X60cm NCS: S 0500 — N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
rozbieralny, (biaty) ptyta gk malowang farbg lateksowg
w wydaniu
higienicznym
np.Ecophon Hygiene
Meditec A

PODLOGA | Wykladzina gtadka gr.2mm Paleta producenta: Schemat kolorystyczny utozenia
rulonowa seria Mystique PUR wyktadziny wg rysunku wykonczenia
homogeniczna, Kolor Beola 3560 (bezowy) wnetrz.
bezkierunkowa, Obramowanie: Wyktadzina na taczeniach spawana
bakteriostatyczna seria Mystique PUR sznurem PCV w kolorze wykfadziny
np. POLYFLOR Kolor Giallo 3580 (z6tty)

COKOL Wyktadzina gtadka H=10cm Paleta producenta: Wyktadzina wywinieta na $ciany przy
rulonowa seria Mystique PUR pomocy profilu systemowego np.
homogeniczna, Kolor Giallo 3580 (z6tty) EjectaCF
bezkierunkowa,
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR

ZABUDOWA | Plyta meblowa np. Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki

LADA wiérowa z okleing z 0433-60 Souffle chemiczne.
laminatu. (jasny z6tty)

Blat lady pielegniarskiej:
kolor 0422-60 Ginster
(zotty)

cokét lady:

2492-60 White Aluminium

PARAPET Plyta postforming gr28mm. biaty Zakonczenie bokéw listwg PCV.
profil F
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E REHABILITACJA NISKI PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w swietle
3 REJESTRACJA PACJENTA 54 2.50 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI
SCIANA Farba lateksowa lub NCS: S 0510-Y Schemat kolorystyczny malowania $cian
system PW1 kolekcji (jasny z6tty) wg rysunku wykonczenia wnetrz.
C/S WALLGLAZE
SUFIT Sufit podwieszony, 60X60cm NCS: S 0500 - N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
rozbieralny, (biaty) ptyta gk malowang farbg lateksowg lub
w wydaniu system PW1 kolekcji
higienicznym C/S WALLGLAZE
np.Ecophon Hygiene
Meditec A
PODLOGA Wyktadzina gtadka gr.2mm Paleta producenta: Schemat kolorystyczny utozenia
rulonowa seria Mystique PUR wyktadziny wg rysunku wykonczenia
homogeniczna, Kolor Giallo 3580 (zétty) wnetrz.
bezkierunkowa, Wyktadzina na taczeniach spawana
bakteriostatyczna sznurem PCV w kolorze wyktadziny
np. POLYFLOR
COKOL Wyktadzina gtadka H=10cm Paleta producenta: Wyktadzina wywinieta na $ciany przy
rulonowa seria Mystiqgue PUR pomocy profilu systemowego np.
homogeniczna, Kolor Giallo 3580 (z6tty) EjectaCF
bezkierunkowa,
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR
DF,QZWI' Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 2011
OSCIEZNICA (pomaranczowy)
DRZWI Aluminiowe, wg zestawienia | RAL 7035 Zabezpieczone, odporne na srodki
przeszkolone. (jasny szary) chemiczne.
KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasny szary)
proszkowo. Uchwyt
wyprofilowany w
ksztalcie litery C
(zapobiegajacy
zeslizgiwaniu sie
dtoni), o przekroju
okragtym.
ZABUDOWA | Plyta meblowa np. Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
LADA/SZAFKI | wiérowa z okleing z 0433-60 Souffle chemiczne.
laminatu. (jasny z6tty)
Blat lady pielegniarskiej:
kolor 0422-60 Ginster
(zotty)
cokot lady:
2492-60 White Aluminium
PARAPET Ptyta postforming gr28mm. biaty Zakonczenie bokéw listwg PCV.

profil F
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E REHABILITACJA NISKI PARTER

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne

pom. (m2)| w Swietle
4 GABINET BADAN | KONSULTACJI 17.5 3.00 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI

SCIANA Farba lateksowa lub NCS: S 0505-Y20R Schemat kolorystyczny malowania $cian

system PW1 kolekcji (jasny waniliowy) wg rysunku wykonczenia wnetrz.
C/S WALLGLAZE Sciana z oknem:

NCS: S 1002 - Y

(jasny szary)
Glazura: OPOCZNO | 25x35cm Paleta producenta: Fartuch za umywalkg do wys. 210cm.
Kolekcja ORGANIC Ktadziona w ORGANIC krem Lustro wklejane 105x75.5cm, wbudowane
Fugi MAPEI 3mm. uktadzie Fuga w kolorze zblizonym w glazure na wys. 110cm.

poziomym. do ptytek. Listwa Schemat utozenia wg rysunku aranzacji

wykonhczeniowa, profile: wnetrz.

aluminiowe.

SUFIT Tynk Il kat. zatarty na NCS: S 0500 — N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
gtadko, malowany (biaty) ptyta gk malowang farba z systemem
farbg z systemem bakteriostatycznym PW1 kolekcji
bakteriostatycznym C/S WALLGLAZE
system PW1 kolekcji
C/S WALLGLAZE

PODLOGA | Wykladzina gtadka gr.2mm Paleta producenta: Schemat kolorystyczny utozenia
rulonowa seria Mystique PUR wyktadziny wg rysunku wykonczenia
homogeniczna, Kolor Beola 3560 (bezowy) wnetrz.
bezkierunkowa, Obramowanie: Wyktadzina na taczeniach spawana
bakteriostatyczna seria Mysthue PUF_Q’ sznurem PCV w kolorze wykfadziny
np. POLYFLOR Kolor Giallo 3580 (z6tty)

COKOL Wyktadzina gtadka H=10cm Paleta producenta: Wyktadzina wywinieta na $ciany przy
rulonowa seria Mystique PUR pomocy profilu systemowego np.
homogeniczna, Kolor Giallo 3580 (z6tty) EjectaCF
bezkierunkowa,
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR

DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 2011

OSCIEZNICA (pomaranczowy)

DRZWI Drewniane, ptytowe, | wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane 0433-60 Souffle Drzwi od strony korytarza z dolng,

(jasny z6tty) zabezpieczajaca listwg stalowg h=20 cm.

KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasny szary)
proszkowo. Uchwyt
wyprofilowany w
ksztalcie litery C
(zapobiegajacy
zeslizgiwaniu sie
dtoni), o przekroju
okragtym.

PARAPET Ptyta postforming gr28mm. biaty Zakonczenie bokéw listwg PCV.
profil F

LISTWA Narozniki dt. 200cm Paleta producenta: Schemat rozmieszczenia narozy wg

SCIENNA akrylowinylowe Kolor 101 kremowy rysunku wykonczenia wnetrz.

NAROZNA | Acrovyn SSM-20 Mocowaé powyzej 10cm cokotu podiogi.
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E REHABILITACJA NISKI PARTER

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy’s. pom. Pom. powtarzalne

pom. (m2)| w Swietle
5 POKOJ PSYCHOLOGA 15.3 2.80 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI

SCIANA Farba lateksowa lub NCS: S 0505-Y20R Schemat kolorystyczny malowania $cian

system PW1 kolekcji (jasny waniliowy) wg rysunku wykonczenia wnetrz.
C/S WALLGLAZE Sciana z oknem:

NCS: S 1002 -Y

(jasny szary)
Glazura: OPOCZNO | 25x35cm Paleta producenta:
Kolekcja ORGANIC Ktadziona w ORGANIC krem Eartuch za gmywalkq do wys. 210cm.

. : . ustro wklejane 105x75.5cm, wbudowane
Fugi MAPEI 3mm. uktadzie Fuga w kolorze zblizonym
. . w glazure na wys. 110cm.
poziomym. do plytek. Listwa Schemat utozenia wg rysunku aranzacji
wykonhczeniowa, profile:
- wnetrz.

aluminiowe.

SUFIT piyty gk, NCS: S 0500 — N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
nierozbieralne, (biaty) ptyta gk malowang farbg z systemem
malowany farbg z bakteriostatycznym PW1 kolekcji
systemem C/S WALLGLAZE
bakteriostatycznym
PW1 kolekgciji
C/S WALLGLAZE

PODLOGA | Wyktadzina gtadka gr. 2 mm Paleta producenta: Schemat kolorystyczny utozenia
rulonowa seria Mystique PUR wyktadziny wg rysunku wykonczenia
homogeniczna, Kolor Beola 3560 (bezowy) wnetrz.
bezkierunkowa, Obramowanie: Wyktadzina na taczeniach spawana
bakteriostatyczna seria Mystique PUR sznurem PCV w kolorze wyktadziny
np. POLYFLOR Kolor Giallo 3580 (z6tty)

COKOL Wyktadzina gtadka H=10cm Paleta producenta: Wyktadzina wywinieta na $ciany przy
rulonowa seria Mystique PUR pomocy profilu systemowego np.
homogeniczna, Kolor Giallo 3580 (z6tty) EjectaCF
bezkierunkowa,
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR

DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 2011

OSCIEZNICA (pomaranczowy)

DRZWI Drewniane, ptytowe, | wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na $rodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane. 0433-60 Souffle Drzwi od strony korytarza z dolng,

(jasny z6tty) zabezpieczajaca listwg stalowg h=20 cm.

KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasny szary)
proszkowo. Uchwyt
wyprofilowany w
ksztalcie litery C
(zapobiegajacy
zeslizgiwaniu sie
dtoni), o przekroju
okragltym.

PARAPET Plyta postforming gr28mm. biaty Zakonczenie bokéw listwg PCV.

profil F
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E REHABILITACJA NISKI PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy’s. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w Swietle
6 SALA POBYTU DZIENNEGO 32.8 3.00 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI
SCIANA Farba lateksowa lub NCS: S 0510-Y10R Schemat kolorystyczny malowania $cian
system PW1 kolekcji (jasny waniliowy) wg rysunku wykonczenia wnetrz.
C/S WALLGLAZE Sciana z oknem:
NCS: S 0540-Y (z6tty)
Glazura: OPOCZNO | 25x35cm Paleta producenta: Pas ptytek miedzyszafkowych na wys.85-
Kolekcja ORGANIC Ktadziona w ORGANIC krem 145cm (wys.= 2 wiersze plytek).
Fugi MAPEI 3mm. uktadzie Fuga w kolorze zblizonym Schemat utozenia wg rysunku aranzacji
poziomym. do ptytek. Listwa wnetrz.
wykonczeniowa:aluminiowe.

SUFIT Sufit podwieszony, 60X60cm NCS: S 0500 — N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
rozbieralny, (biaty) ptyta gk malowang farbg z systemem
w wydaniu bakteriostatycznym PW1 kolekcji
higienicznym C/S WALLGLAZE
np.Ecophon Hygiene
Meditec A

PODLOGA Wyktadzina gtadka gr.2mm Paleta producenta: Schemat kolorystyczny utozenia
rulonowa seria Classic Mystique PUR | wyktadziny wg rysunku wykonczenia
homogeniczna, Kolor Satinwood 1370 wnetrz.
bezkierunkowa, (bezowy) Wyktadzina na taczeniach spawana
bakteriostatyczna Obramowaniel: sznurem PCV w kolorze wyktadziny
np. POLYFLOR seria Classic Mystiqgue PUR

Kolor Plate Slate 1200
(jasny szary)
Obramowanie2:

seria Classic Mystique PUR
Kolor Giallo 3580 (z6tty)

COKOL Wyktadzina gtadka H=10cm Paleta producenta: Wyktadzina wywinieta na $ciany przy
rulonowa seria Mystique PUR pomocy profilu systemowego np.
homogeniczna, Kolor Giallo 3580 (z6tty) EjectaCF
bezkierunkowa,
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR

SCIANKI Aluminiowe, wg zestawienia | RAL 2011

SZKLONE Z | przeszklone (pomaranczowy)

DRZWIAMI,

OSCIEZNICA

KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasny szary)
proszkowo. Uchwyt
wyprofilowany w
ksztalcie litery C
(zapobiegajacy
zeslizgiwaniu sie
dtoni), o przekroju
okragltym.

PARAPET Plyta postforming gr 28mm. biaty Zakonczenie bokéw listwg PCV.
profil F

ZABUDOWA | Drewniana, ptytowa, Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki

SZAFKI laminowana 0433-60 Souffle chemiczne.

(jasny z6tty)
BLAT Blat z konglomeratu gr 3cm kremowy np. Riegel Umywalka wpuszczana w blat.
SZAFEK matowy. Jednorodny o bardzo malym

uziarnienieniu.
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E REHABILITACJA NISKI PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy’s. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w Swietle
7 INFORMACJA 54 2.50 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI
SCIANA Farba lateksowa lub NCS: S 0560-Y
system PW1 kolekcji (z6tty)
C/S WALLGLAZE
SUFIT Sufit podwieszony, 60X60cm NCS: S 0500 — N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
rozbieralny, (biaty) ptyta gk malowang farbg lateksowg lub
w wydaniu system PW1 kolekcji
higienicznym C/S WALLGLAZE
np.Ecophon Hygiene
Meditec A
PODLOGA Wyktadzina gtadka gr.2mm Paleta producenta: Wyktadzina na taczeniach spawana
rulonowa seria Mystique PUR sznurem gk malowang farbg lateksowg
homogeniczna, Kolor Giallo 3580 (z6tty)
bezkierunkowa,
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR
COKOL Wyktadzina gtadka H=10cm Paleta producenta: Wyktadzina wywinieta na $ciany przy
rulonowa seria Mystique PUR pomocy profilu systemowego np.
homogeniczna, Kolor Giallo 3580 (z6tty) EjectaCF
bezkierunkowa,
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR
DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 2011
OSCIEZNICA (pomaranczowy)
DRZWI Drewniane, ptytowe, | wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
standardowe, 0433-60 Souffle chemiczne.
laminowane. (jasny z6tty) Drzwi od strony korytarza z dolng,
zabezpieczajaca listwg stalowg h=20 cm.
KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasny szary)
proszkowo. Uchwyt
wyprofilowany w
ksztalcie litery C
(zapobiegajacy
zeslizgiwaniu sie
dtoni), o przekroju
okragltym.
ZABUDOWA | Drewniana, ptytowa, Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na $rodki
SZAFKI laminowana 0433-60 Souffle chemiczne.

(jasny z6tty)

Blat lady pielegniarskiej:
kolor 0422-60 Ginster
(z6tty)

cokot lady:

2492-60 White Aluminium
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

REHABILITACJA

NISKI PARTER

BUDYNEK E
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy’s. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w Swietle
8 POMIESZCZENIE WOZKOW 6.5 2.50 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI
SCIANA Farba lateksowa lub NCS: S 0560-Y
system PW1 kolekcji (z6tty)
C/S WALLGLAZE
SUFIT piyty gk, NCS: S 0500 — N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
nierozbieralne, (biaty) ptyta gk malowang farbg lateksowg
malowany farbg
lateksowa lub
system PW1 kolekcji
C/S WALLGLAZE
PODLOGA Wyktadzina gtadka gr.2mm Paleta producenta: Wyktadzina na taczeniach spawana
rulonowa seria Mystique PUR sznurem PCV w kolorze wyktadziny
homogeniczna, Kolor Giallo 3580 (z6tty)
bezkierunkowa,
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR
COKOL Wyktadzina gtadka H=10cm Paleta producenta: Wyktadzina wywinieta na $ciany przy
rulonowa seria Mystique PUR pomocy profilu systemowego np.
homogeniczna, Kolor Giallo 3580 (z6tty) EjectaCF
bezkierunkowa,
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR
LISTWA Akrylowinyl, Paleta producenta: Schemat utozenia odbojnic wg
QDBOJOWA ACROVYN, Kolor 101 kremowy rysunku Wykoﬁczenia wnetrz.
SCIENNA BG-30

18




KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E REHABILITACJA NISKI PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w Swietle
9 WC OGOLNE 55 250 -
19 WC PERSONELU 5.1,5.0 ' 20
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI
SCIANA Glazura: OPOCZNO | 25x35cm Paleta producenta: Ptytki do petnej wysokosci. Schemat
Kolekcja ORGANIC Ktadziona w ORGANIC krem utozenia wg rysunku aranzacji wnetrz.
Fugi MAPEI 3mm. uktadzie Strefa wc: Lustro wbudowane w ptaszczyznie glazury
poziomym. ORGANIC braz na wys. 110cm. (4 rzedy plytek Sciennych
Fuga w kolorze zblizonym + cokot)
do ptytek. Listwa
wykonczeniowa, profile:
aluminiowe.
SUFIT piyty gk, NCS: S 0500 — N
wodoodporne, (biaty)
malowane farbg
wodoodporng
PODLOGA Plytki podtogowe: 35x35cm Paleta producenta:
OPOCZNO MAURI braz
Kolekcja ORGANIC Fuga w kolorze zblizonym
Fugi MAPEI 3mm. do ptytek.
COKOL Plytki podtogowe: H=10cm Paleta producenta:
OPOCZNO MAURI braz
Kolekcja ORGANIC Fuga w kolorze zblizonym
Fugi MAPEI 3mm. do ptytek.
DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 2011
OSCIEZNICA (pomaranczowy)
DRZWI Drewniane, ptytowe, | wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane, z 0433-60 Souffle Drzwi od strony korytarza z dolng,
otworami nawiewnymi (jasny z6tty) zabezpieczajaca listwg stalowg h=20 cm.
lub stalowa kratkg
KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasny szary)
proszkowo. Uchwyt
wyprofilowany w
ksztalcie litery C
(zapobiegajacy
zeslizgiwaniu sie
dtoni), o przekroju
okragtym.
AKCESORIA, | Wykonane ze stali Stal nierdzewna Mocowane do $ciany, min. 10cm nad
DOZOWNIKI | nierdzewnej np. poziomem posadzki
Merida.
BLAT Blat z konglomeratu gr3cm Paleta producenta: Umywalka wpuszczana w blat.
UMYWALKI | matowy. kremowy np. Riegel Lustro nad blatem, na catej dtugosci
(pom.19,20) Jednorodny o bardzo malym | $ciany z umywalkami.

ziarnieni.
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E REHABILITACJA NISKI PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w Swietle
10 WC NPS 6.1 2.50 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI
SCIANA Glazura: OPOCZNO | 25x35cm Paleta producenta: Ptytki do petnej wysokosci. Schemat
Kolekcja ORGANIC Ktadziona w ORGANIC krem utozenia wg rysunku aranzacji wnetrz.
Fugi MAPEI 3mm. uktadzie Strefa wc : Lustro wbudowane w ptaszczyznie glazury
poziomym. ORGANIC braz na wys. 110cm. (4 rzedy ptytek $ciennych
Fuga w kolorze zblizonym + cokot)
do ptytek. Listwa
wykonczeniowa, profile:
aluminiowe.
SUFIT piyty gk, NCS: S 0500 — N
wodoodporne, (biaty)
malowane farbg
wodoodporng
PODLOGA Plytki podtogowe: 35x35cm Paleta producenta:
OPOCZNO MAURI braz
Kolekcja ORGANIC Fuga w kolorze zblizonym
Fugi MAPEI 3mm. do ptytek.
COKOL Plytki podtogowe: H=10cm Paleta producenta:
OPOCZNO MAURI braz
Kolekcja ORGANIC Fuga w kolorze zblizonym
Fugi MAPEI 3mm. do ptytek.
DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 2011
OSCIEZNICA (pomaranczowy)
DRZWI Drewniane, ptytowe, | wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane, z 0433-60 Souffle Drzwi od strony korytarza z dolng,
otworami nawiewnymi (jasny z6tty) zabezpieczajaca listwg stalowg h=20 cm.
lub stalowa kratkg
KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasny szary)
proszkowo. Uchwyt
wyprofilowany w
ksztalcie litery C
(zapobiegajacy
zeslizgiwaniu sie
dtoni), o przekroju
okragltym.
UCHWYTY, | Uchylne uchwyty Paleta producenta: Rozmieszczenie wg rysunku aranzacji
POCHWYTY | $cienne dla Hewi wnetrz.
niepetnosprawnych kolor 16 Blossom yellow Jeden z uchwytéw przy misce ustepowej
przy misce ustepowej (jasny z6tty) uchwyt na papier toaletowy np. HEWI
i umywalce np. 801.50.010
HEWI: 801.50.220
Rdzen stalowy
powlekany
poliamidem,
barwionym na calej
gtebokosci.
AKCESORIA, | Wykonane ze stali Stal nierdzewna Mocowane do $ciany, min. 10cm nad
DOZOWNIKI | nierdzewnej poziomem posadzki
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

REHABILITACJA

NISKI PARTER

BUDYNEK E
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy’s. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w Swietle
11 POKOJ INSTRUKTORA 17.6 2.80 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI

SCIANA Farba lateksowa lub NCS: S 0505-Y20R Schemat kolorystyczny malowania $cian

system PW1 kolekcji (jasny waniliowy) wg rysunku wykonczenia wnetrz.
C/S WALLGLAZE $ciana z oknem:

NCS: S 1002 -Y

(jasny szary)
Glazura: OPOCZNO | 25x35cm Paleta producenta: Fartuch za umywalkg do wys. 210cm.
Kolekcja ORGANIC Ktadziona w ORGANIC krem Lustro wklejane 105x75.5cm, wbudowane
Fugi MAPEI 3mm. uktadzie Fuga w kolorze zblizonym w glazure na wys. 110cm.

poziomym. do ptytek. Listwa

wykonczeniowa, profile:

aluminiowe.

SUFIT piyty gk, NCS: S 0500 — N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
nierozbieralne, (biaty) ptyta gk malowang farbg lateksowg lub
malowany farbag systemem PW1 kolekgciji
lateksowa lub C/S WALLGLAZE
system PW1 kolekcji
C/S WALLGLAZE

PODLOGA | Wyktadzina gtadka gr. 2 mm Paleta producenta: Schemat kolorystyczny utozenia
rulonowa seria Mystique PUR wyktadziny wg rysunku wykonczenia
homogeniczna, Kolor Beola 3560 (bezowy) wnetrz.
bezkierunkowa, Obramowanie: Wyktadzina na taczeniach spawana
bakteriostatyczna seria Mysthue PUF_{’ sznurem PCV w kolorze wyktadziny
np. POLYFLOR Kolor Giallo 3580 (z6tty)

COKOL Wyktadzina gtadka H=10cm Paleta producenta: Wyktadzina wywinieta na $ciany przy
rulonowa seria Mystique PUR pomocy profilu systemowego np.
homogeniczna, Kolor Giallo 3580 (z6tty) EjectaCF
bezkierunkowa,
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR

DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 2011

OSCIEZNICA (pomaranczowy)

DRZWI Drewniane, ptytowe, | wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na $rodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane. 0433-60 Souffle Drzwi od strony korytarza z dolng

(jasny z6tty) zabezpieczajaca listwg stalowg h=20 cm.

KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasny szary)
proszkowo. Uchwyt
wyprofilowany w
ksztalcie litery C
(zapobiegajacy
zeslizgiwaniu sie
dtoni), o przekroju
okragltym.

PARAPET Plyta postforming gr 28mm biaty Zakonczenie bokéw listwg PCV.

profil F
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E REHABILITACJA NISKI PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy’s. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w Swietle
12 SZATNIA KOBIET
13 SZATNIA MEZCZYZN 18.4 280 )
23 SZATNIA PERSONELU DAMSKA 18.4 '
24 SZATNIA PERSONELU MESKA
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI

SCIANA Farba lateksowa lub NCS: S 0510-Y10R Schemat kolorystyczny malowania $cian
system PW5 kolekcji (jasny waniliowy) wg rysunku wykonczenia wnetrz.
C/S WALLGLAZE Sciana z oknem:

NCS: S 0540-Y (z6tty)

SUFIT piyty gk, NCS: S 0500 — N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
wodoodporne, (biaty) ptyta gk malowang farbg lateksowg
malowane farbg
wodoodporng

PODLOGA Wyktadzina gtadka gr.2mm Paleta producenta: Wyktadzina na taczeniach spawana
rulonowa seria Mystique PUR sznurem PCV w kolorze wyktadziny
homogeniczna, Kolor Giallo 3580 (z6tty)
bezkierunkowa,
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR

COKOL Wyktadzina gtadka H=10cm Paleta producenta: Wyktadzina wywinieta na $ciany przy
rulonowa seria Mystique PUR pomocy profilu systemowego np.
homogeniczna, Kolor Giallo 3580 (z6tty) EjectaCF
bezkierunkowa,
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR

DRZWI Stalowa, lakierowana | wg zestawieni RAL 2011

OSCIEZNICA (pomaranczowy)

DRZWI Drewniane, ptytowe, | wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane. 0433-60 Souffle Drzwi od strony korytarza z dolng,

(jasny z6tty) zabezpieczajaca listwg stalowg h=20 cm.

KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035

stalowa, malowana
proszkowo. Uchwyt
wyprofilowany w
ksztalcie litery C
(zapobiegajacy
zeslizgiwaniu sie
dtoni), o przekroju

okragtym.

(jasny szary)
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E REHABILITACJA NISKI PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy§. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w swietle
8.4,8,4,
12a SANITARIAT 19.0,13.0 2.50 13a, 23a, 24a
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI

SCIANA Glazura: OPOCZNO | 25x35cm Paleta producenta: Ptytki do petnej wysokosci. Schemat
Kolekcja ORGANIC Ktadziona w ORGANIC zélty utozenia wg rysunku aranzacji wnetrz.
Fugi MAPEI 3mm. uktadzie Strefa wc, prysznica : Lustro wbudowane w ptaszczyznie glazury

poziomym. ORGANIC braz na wys. 110cm. Fuga w kolorze
Listwa, profile: aluminiowe. | zblizonym do plytek.

SUFIT piyty gk, NCS: S 0500 - N
wodoodporne, (biaty)
malowane farbg
wodoodporng

PODLOGA Plytki podtogowe: 35x35¢cm Paleta producenta: Schemat kolorystyczny utozenia
OPOCZNO MAURI z6ity ptytek wg rysunku wykonczenia
Kolekcja ORGANIC Strefa wc: wnetrz.

Fugi MAPEI 3mm. MAURI braz Fuga w kolorze zblizonym do piytek.

COKOL Ptytki podtogowe: H=10cm Paleta producenta:

OPOCZNO MAURI krem
Kolekcja ORGANIC Strefa wc:
Fugi MAPEI 3mm. MAURI brgz

DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 2011

OSCIEZNICA (pomaranczowy)

DRZWI Drewniane, ptytowe, |wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane, z 0433-60 Souffle
otworami (jasny z6tty)
nawiewnymi.

KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasny szary)
proszkowo. Uchwyt
wyprofilowany w
ksztalcie litery C, o
przekroju okragtym.

UCHWYTY Uchwyt na zastonke Paleta producenta: Uchwyt rozpiety miedzy $ciankami
prysznicowa rdzen HEWI dziatowymi miedzy prysznicami.
stalowy powlekany kolor 16 Blossom yellow
poliamidem, (jasny z6tty)
barwionym na calej Zastonka prysznicowa jasno
gtebokosci. z6tta/ kremowa z PCW.

AKCESORIA, | Wykonane ze stali Stal nierdzewna Mocowane do $ciany, min. 10cm nad

DOZOWNIKI | nierdzewnej poziomem posadzki

BLAT Blat z konglomeratu, | gr 3cm Paleta producenta: Umywalka wpuszczana w blat.

UMYWALKI matowy. kremowy np. Riegel,

(pom.23a,24a) jednorodny, 0 matym

ziarnie.

SCIANKI Laminat, HPL. gr 15mm Laminat Resopal okucia stal nierdzewna

KABIN Wodoodporny. 0433-60 Souffle

(pom. 23a, (jasny z6tty)

24a)

POCHWYT Pochwyt powlekany |60x 110cmm HEWI Schemat utozenia wg rysunku aranzacji

(pom. 12a, poliamidem, kolor 16 Blossom yellow wnetrz (pod prysznicem)

13a) barwionym na catej (jasny zotty)

gtebokosci np. HEWI
katowy L + uchwyt
raczki prysznicowej
801.33.210
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E REHABILITACJA NISKI PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy’s. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w Swietle
14 MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY 7.2 2.80 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI

SCIANA Glazura: OPOCZNO | 20x20cm Paleta producenta: Ptytki do petnej wysokosci.
Kolekcja INWENCJA kolor 13 ecru
Fugi MAPEI 3mm. Fuga w kolorze zblizonym

do ptytek.

SUFIT piyty gk, NCS: S 0500 — N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
nierozbieralne, (biaty) ptyta gk malowang farbg lateksowa
malowany farbg
lateksowa lub
system PW1 kolekcji
C/S WALLGLAZE

PODLOGA Wyktadzina gtadka gr.2mm Paleta producenta: Wyktadzina na taczeniach spawana
rulonowa seria Mystique PUR sznurem PCV w kolorze wyktadziny
homogeniczna, Kolor Giallo 3580 (z6tty)
bezkierunkowa,
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR

COKOL Wyktadzina gtadka H=10cm Paleta producenta: Wyktadzina wywinieta na $ciany przy
rulonowa seria Mystique PUR pomocy profilu systemowego np.
homogeniczna, Kolor Giallo 3580 (z6tty) EjectaCF
bezkierunkowa,
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR

DF,QZWI' Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 2011

OSCIEZNICA (pomaranczowy)

DRZWI Drewniane, ptytowe, |wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane. 0433-60 Souffle Drzwi od strony korytarza z dolng,

(jasny z6tty) zabezpieczajaca listwg stalowg h=20 cm.

KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035

stalowa, malowana
proszkowo. Uchwyt
wyprofilowany w
ksztalcie litery C
(zapobiegajacy
zeslizgiwaniu sie
dtoni), o przekroju
okragtym.

(jasny szary)
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E REHABILITACJA NISKI PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w Swietle
15 MAGAZYN SPRZETU 11.6 2.80 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI

SCIANA Farba lateksowa lub NCS S0510-Y
system PW1 kolekcji (jasny zotty)
C/S WALLGLAZE

SUFIT piyty gk, NCS: S 0500 — N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
nierozbieralne, (biaty) ptyta gk malowang farbg lateksowa lub
malowany farbag system PW1 kolekcji
lateksowg lub C/S WALLGLAZE
system PW1 kolekcji
C/S WALLGLAZE

PODLOGA Wyktadzina gtadka gr.2mm Paleta producenta: Wyktadzina na taczeniach spawana
rulonowa seria Mystique PUR sznurem PCV w kolorze wyktadziny
homogeniczna, Kolor Giallo 3580 (z6tty)
bezkierunkowa,
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR

COKOL Wyktadzina gtadka H=10cm Paleta producenta: Wyktadzina wywinieta na $ciany przy
rulonowa seria Mystique PUR pomocy profilu systemowego np.

homogeniczna,
bezkierunkowa,
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR

Kolor Giallo 3580 (z6tty)

EjectaCF

DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 2011
OSCIEZNICA (pomaranczowy)
DRZWI Drewniane, ptytowe, | wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane. 0433-60 Souffle Drzwi od strony korytarza z dolng,
(jasny z6tty) zabezpieczajaca listwg stalowg h=20 cm.
KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035

stalowa, malowana
proszkowo. Uchwyt
wyprofilowany w
ksztalcie litery C
(zapobiegajacy
zeslizgiwaniu sie
dtoni), o przekroju
okragltym.

(jasny szary)

25




KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

REHABILITACJA

BUDYNEK E HYDROTERAPIA NISKI PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w sSwietle
16 HYDROTERIAPIA 65.4 3.00 )
16a ZAPLECZE HYDROTERAPII ' '
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI

SCIANA Glazura: OPOCZNO | 25x35cm Paleta producenta: Ptytki do petnej wysokosci. Schemat
Kolekcja ORGANIC Ktadziona w ORGANIC krem utozenia wg rysunku aranzacji wnetrz.
Fugi MAPEI 3mm. uktadzie Strefa prysznica :

poziomym. ORGANIC niebieski
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek. Listwy, profile:
aluminiowe.

SUFIT piyty gk, NCS: S 0500 — N
wodoodporne, (biaty)
malowane farbg
wodoodporng

PODLOGA Wyktadzina do H=10cm Paleta producenta: Wyktadzina na taczeniach spawana
pomieszczen mokrych seria Polyflor Hydro sznurem PCV w kolorze wyktadziny.
antyposlizg., rulon., Kolor Bisque 4860 (bezowy) | Schemat kolorystyczny utozenia
homogeniczna, Strefa prysznica i pkt. piel.: wyktadziny wg rysunku wykonczenia
np. POLYFLOR Kolor White stone 4930 wnetrz.

HYDRO (jasnoszary)

COKOL Wyktadzina do H=10m Paleta producenta: Wyktadzina wywinieta na $ciany przy
pomieszczen mokrych seria Polyflor Hydro pomocy profilu systemowego np.
antyposlizgowa, Kolor Bisque 4860 (bezowy) | EjectaCF
homogeniczna, Strefa prysznica i pkt. piel.:
np. POLYFLOR Kolor White stone 4930
HYDRO (jasnoszary)

DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 2011

OSCIEZNICA (pomaranczowy)

DRZWI Drewniane, ptytowe, | wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na $rodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane, z 0433-60 Souffle Drzwi od strony korytarza z dolng,
otworami (jasny z6tty) zabezpieczajaca listwg stalowg h=20 cm.
nawiewnymi.

KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035 Uchwyt wyprofilowany w ksztalcie litery
stalowa, malowana (jasny szary) C o przekroju okragtym.
proszkowo.

UCHWYTY Rdzen stalowy Paleta producenta: Rozmieszczenie uchwytéw wg rysunkow

(NA ZASEONKE | powlekany Kolor 53 ultramarnblau aranzacji wnetrz.

PRYSZNICOWA) | poliamidem, (niebieski)
barwionym na calej Zastonka prysznicowa jasno
gtebokosci. kremowa z PCW.

PORECZE Porecze np. Os$ poreczy na | Paleta producenta: Porecze przy biczach wodnych.
Hewi ENTRO color wys. 75cm Kolor 53 ultramarnblau Uchwyt katowy L pod prysznicem.
C0.40.8100.W2 (niebieski) Schemat rozmieszczenia poreczy wg
Uchwyt katowy L z rysunku wykoAczenia wnetrz.
uchwytem raczki
prysznicowej
801.33.210

AKCESORIA, | Wykonane ze stali Opcjonalnie wykonane ze Mocowane do $ciany, min. 10cm nad

DOZOWNIKI nierdzewnej stali nierdzewnej. poziomem posadzki.

BLAT Blat z konglomeratu gr 3cm kremowy np. Rigel Umywalka wpuszczana w blat.

SZAFEK matowy. Jednorodny o bardzo malym

uziarnienieniu.

SCIANKI Laminat, HPL. gr 15mm Laminat Resopal Okucia stal nierdzewna

KABIN Wodoodporny. 0433-60 Souffle

PRYSZNIC. (jasny z6tty)
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E POMIESZCZENIA TECHNICZNE NISKI PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy’s. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w Swietle
17 WEZEL C.O. + WODA ) 39.3
27 POMIESZCZENIE ELEKTRYKOW 19.0 3.19 -
29 POMIESZCZENIE UPS 12.8
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI
SCIANA Tynk 1l kat. zatarty na NCS: S 0500 — N
gtadko, malowanie (biaty)
farbg akrylowg
SUFIT Tynk 11l kat. zatarty na NCS: S 0500 — N
gtadko, malowany (biaty)
farbg akrylowg
PODLOGA Gres techniczny 30x30cm Paleta producenta:
CERSANIT Mount Blanc mat
(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.
COKOL Gres techniczny H=10m Paleta producenta:
CERSANIT Mount Blanc mat
(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.
DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 2011
OSCIEZNICA (pomaranczowy)
DRZWI Stalowe, malowane wg zestawienia | RAL 7035
proszkowo (jasny szary)
(do UPS | pom.
elektrykéw EI30)
KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035

stalowa, malowana
proszkowo.

(jasny szary)
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E REHABILITACJA NISKI PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy’s. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w Swietle
18 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3.3 2.50 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI
SCIANA Farba lateksowa lub NCS S0510-Y
system PW1 kolekcji (jasny zotty)
C/S WALLGLAZE
Glazura: OPOCZNO | 20x20cm Paleta producenta: Sciana za zlewem do petnej wysokosci
Kolekcja INWENCJA kolor 13 ecru
Fugi MAPEI 3mm. Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek. Listwa
wykonczeniowa, profile:
aluminiowe.
SUFIT piyty gk, NCS: S 0500 — N
nierozbieralne, (biaty)
malowany farbag
lateksowa lub
system PW1 kolekcji
C/S WALLGLAZE
PODLOGA Wyktadzina gtadka gr.2mm Paleta producenta: Wyktadzina na taczeniach spawana
rulonowa seria Mystique PUR sznurem PCV w kolorze wyktadziny
homogeniczna, Kolor Giallo 3580 (z6tty)
bezkierunkowa,
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR
COKOL Wyktadzina gtadka H=10m Paleta producenta: Wyktadzina wywinieta na $ciany przy
rulonowa seria Mystique PUR pomocy profilu systemowego np.
homogeniczna, Kolor Giallo 3580 (z6tty) EjectaCF
bezkierunkowa,
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR
DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 2011
OSCIEZNICA (pomaranczowy)
DRZWI Drewniane, ptytowe, | wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na $rodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane. 0433-60 Souffle Drzwi od strony korytarza z dolng
(jasny z6tty) zabezpieczajaca listwg stalowg h=20 cm.
KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035

stalowa, malowana
proszkowo. Uchwyt
wyprofilowany w
ksztalcie litery C
(zapobiegajacy
zeslizgiwaniu sie
dtoni), o przekroju
okragltym.

(jasny szary)
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

REHABILITACJA

NISKI PARTER

BUDYNEK E
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy§. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w Swietle
21 FIZYKOTERAPIA
22 KINEZYTERAPIA 15.2 3.00
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI
SCIANA Farba lateksowa lub NCS: S 0510-Y10R Schemat kolorystyczny malowania $cian
system PW1 kolekgiji (jasny waniliowy) wg rysunku wykonczenia wnetrz.
C/S WALLGLAZE $ciana z oknem, wneki:
NCS: S 0540-Y
(zotty)
stupy:
NCS: S 1002 - Y
(jasny szary)
Glazura: OPOCZNO | 25x35cm Paleta producenta: Fartuch za umywalkg do wys. 210cm.
Kolekcja ORGANIC Ktadziona w ORGANIC krem Lustro wklejane 105x75.5cm, wbudowane
Fugi MAPEI 3mm. uktadzie Fuga w kolorze zblizonym w glazure na wys. 110cm.
poziomym. do piytek. Listwa Pas ptytek miedzyszafkowych na wys.85-
wykonczeniowa, profile: 145cm (wys.= 2 wiersze plytek).
aluminiowe. Schemat utozenia wg rysunku aranzacji
wnetrz.

SUFIT Sufit podwieszony, 60X60cm NCS: S 0500 - N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
rozbieralny, (biaty) ptyta gk malowang farbg lateksowa.

w wydaniu
higienicznym
np.Ecophon Hygiene
Meditec A

PODLOGA Wyktadzina gtadka gr. 2 mm Paleta producenta: Schemat kolorystyczny utozenia
rulonowa seria Classic Mystique PUR Wyk}adzmy wg rysunku Wykoﬁczenia
homogeniczna, Kolor Satinwood 1370 wnetrz.
bezkierunkowa, (bezowy) Wyktadzina na taczeniach spawana
bakteriostatyczna Obramowaniel: sznurem PCV w kolorze wyktadziny
np. POLYFLOR seria Classic Mystique PUR

Kolor Plate Slate 1200
(jasny szary)
Obramowanie2:

seria Classic Mystique PUR
Kolor Giallo 3580 (z6tty)

PODLOGA Wyktadzina gtadka gr. 4,5 mm Paleta producenta:

KINEZYTERAPIA | rulonowa elastyczna seria LG Hausys floors

NR 22 do sal sportowych np. Rexcourt
LG Hausys floors Kolor SPF6901
Rexcourt Polyflor (pomaranczowy)
wzmocniona warstwa Obramowaniel:
uzytkowa 100% seria LG Hausys floors
winylu, poliuretanowa Rexcourt
powtoka. Kolor SDF6400

(ciemno niebieski)

COKOL Wyktadzina gtadka H=10cm Paleta producenta: Wyktadzina wywinieta na $ciany przy
rulonowa seria Mystiqgue PUR pomocy profilu systemowego np.
homogeniczna, Kolor Giallo 3580 (z6tty) EjectaCF
bezkierunkowa,
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR
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Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w Swietle
21 FIZYKOTERAPIA
22 KINEZYTERAPIA 15.2 3.00
SCIANKA Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 2011
SZKLONA Z (pomaranczowy)
DRZWIAMI,
OSCIEZNICA
KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasny szary)
proszkowo. Uchwyt
wyprofilowany w
ksztalcie litery C
(zapobiegajacy
zeslizgiwaniu sie
dtoni),o przekroju
okragtym.
LISTWA Akrylowinyl, Paleta producenta: Schemat utozenia odbojnic wg
QDBOJOWA ACROVYN, BG-30 Kolor 14 mimoza rysunku Wykor']czenia Wthl’Z.
SCIENNA (jasny z6tty)
LISTWA Narozniki dt. 200cm Paleta producenta: Schemat rozmieszczenia narozy wg
SCIENNA akrylowinylowe np. mocowane do | Kolor 101 kremowy rysunku wykonczenia wnetrz.
NAROZNA Acrovyn SSM-20 Mocowane powyzej 10cmcokotu podtogi.
PORECZ Porecze np. O$ na wys. Paleta producenta: Schemat rozmieszczenia poreczy wg
Hewi ENTRO color 75cm HEWI

C0.40.8100.W2
Uchwyt mocujacy
porecz W3

Kolor 13 Buttercup yellow

rysunku wykonczenia wnetrz.
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E POMIESZCZENIA TECHNICZNE NISKI PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy’s. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w Swietle
25 POMIESZCZENIE NA SPRZET 17.0 3.10 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI
SCIANA Tynk 1l kat. zatarty na NCS: S 0500 — N
gtadko, wyciszenie (biaty)
wetng mineralng 5 cm
+ piyty gk. Malowanie
farbg akrylowa.
SUFIT Tynk Il kat. zatarty na NCS: S 0500 — N
gtadko, wyciszenie (biaty)
weing mineralng 5 cm
+ piyty gk. Malowanie
farbg akrylowa.
PODLOGA Gres techniczny 30x30cm Paleta producenta:
CERSANIT Mount Blanc mat
(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.
COKOL Gres techniczny H=10m Paleta producenta:
CERSANIT Mount Blanc mat
(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.
DF,QZWI' Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 2011
OSCIEZNICA (pomaranczowy)
DRZWI Stalowe, malowane wg zestawienia | RAL 7035
proszkowo (jasny szary)
KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035

stalowa, malowana
proszkowo.

(jasny szary)
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

POMIESZCZENIA TECHNICZNE

NISKI PARTER

BUDYNEK E
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy’s. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w Swietle
26 WENTYLATORNIA 31.2 3.10 28
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI
SCIANA Tynk 1l kat. zatarty na NCS: S 0500 — N
gtadko, wyciszenie (biaty)
wetng mineralng 5 cm
+ piyty gk. Malowanie
farbg akrylowa.
Glazura: OPOCZNO | 20x20cm Paleta producenta: Fartuch za zlewem do wysokosci 210cm
Kolekcja INWENCJA Kolor 13 ecru
Fugi MAPEI 3mm. Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek. Listwa
wykonhczeniowa, profile:
aluminiowe.
SUFIT Tynk Il kat. zatarty na NCS: S 0500 — N
gtadko, wyciszenie (biaty)
weing mineralng 5 cm
+ piyty gk. Malowanie
farbg akrylowa.
PODLOGA Gres techniczny 30x30cm Paleta producenta:
CERSANIT Mount Blanc mat
(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.
COKOL Gres techniczny H=10m Paleta producenta:
CERSANIT Mount Blanc mat
(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.
DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 2011
OSCIEZNICA (pomaranczowy)
DRZWI Stalowe, malowane wg zestawienia | RAL 7035
proszkowo EI30 (jasny szary)
KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035

stalowa, malowana
proszkowo.

(jasny szary)
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E REHABILITACJA NISKI PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w swietle
40.7
. 30.0
HALL WEJSCIOWY 10.7 280 _
KOMUNIKACJA 90.0 ’ +
26.4
7.6
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI

SCIANA Farba lateksowa lub NCS S0510-Y Schemat kolorystyczny malowania $cian
system PW1 kolekcji (jasny z6tty) wg rysunku wykonczenia wnetrz.
C/S WALLGLAZE NCS S0560-Y

(zotty)

SUFIT Sufit podwieszony, 60X60cm NCS: S 0500 - N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
rozbieralny, (biaty) ptyta gk malowang farbg lateksowg lub
w wydaniu system PW1 kolekcji
higienicznym C/S WALLGLAZE
np.Ecophon Hygiene
Meditec A

PODLOGA Wyktadzina gtadka gr.2mm Paleta producenta: Schemat kolorystyczny utozenia
rulonowa seria Classic Mystique PUR | wykfadziny wg rysunku wykonczenia
homogeniczna, Kolor Satinwood 1370 wnetrz.
bezkierunkowa, (bezowy) Wyktadzina na taczeniach spawana
bakteriostatyczna Obramowaniel: sznurem PCV w kolorze wyktadziny
np. POLYFLOR seria Classic Mystique PUR

Kolor Plate Slate 1200
(jasny szary)
Obramowanie2:

seria Classic Mystique PUR
Kolor Giallo 3580 (z6tty)

COKOL Wyktadzina gtadka H=10cm Paleta producenta: Wyktadzina wywinieta na $ciany przy
rulonowa seria Mystiqgue PUR pomocy profilu systemowego np.
homogeniczna, Kolor Giallo 3580 (zétty) EjectaCF
bezkierunkowa,
bakteriostatyczna

DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 2011

OSCIEZNICA (pomaranczowy)

DRZWI Drewniane, ptytowe, |wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na $rodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane. 0433-60 Souffle Drzwi od strony korytarza z dolng

(jasny z6tty) zabezpieczajgca listwg stalowg h=20 cm.

KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasny szary)
proszkowo. Uchwyt
wyprofilowany w
ksztalcie litery C
(zapobiegajacy
zeslizgiwaniu sie
dtoni), o przekroju
okragtym.

LISTWA Akrylowinyl, szer.20cm Paleta producenta: Schemat utozenia odbojnic wg rysunku

ODBOJOWA | ACROVYN, SCR64E Kolor 101 kremowy wykonczenia wnetrz.

SCIENNA
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LISTWA Narozniki Acrovyn dt. 200cm Paleta producenta: Schemat rozmieszczenia narozy wg
SCIENNA SSM-20 Kolor 101 kremowy rysunku wykonczenia wnetrz.
NAROZNA Mocowane powyzej 10cm cokotu.
PORECZ Porecze np. Os$ na wys. Paleta producenta: Schemat rozmieszczenia poreczy wg

Hewi ENTRO color 75cm Kolor 13 Buttercup yellow rysunku wykonczenia wnetrz.

C0.40.8100.W2 (z6tty)

Uchwyt mocujacy

porecz W3. Rdzen

stalowy powlekany

poliamidem,

barwionym na calej

gtebokosci.
ZABUDOWA | Plyta meblowa np. Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
LADA/SZAFKI | wiérowa z okleing z Paleta producenta: chemiczne.

laminatu.

0433-60 Souffle
(jasny 26tty)
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E KUCHNIA NISKI PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w swietle
0 PRZEDSIONEK DOSTAWY 4.0,4.7 2.50 1
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI
SCIANA Farba lateksowa lub NCS S0510-Y Schemat kolorystyczny malowania $cian
system PW1 kolekcji (jasny z6tty) wg rysunku wykonczenia wnetrz.
C/S WALLGLAZE NCS S0560-Y
(zotty)
SUFIT Sufit podwieszony, 60X60cm NCS: S 0500 - N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
rozbieralny, (biaty) ptyta gk malowang farbg lateksowg lub
w wydaniu system PW1 kolekcji
higienicznym C/S WALLGLAZE
np.Ecophon Hygiene
Meditec A
PODLOGA Gres techniczny 30x30cm Paleta producenta:
CERSANIT Mount Blanc mat
(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.
COKOL Gres techniczny H=10m Paleta producenta:
CERSANIT Mount Blanc mat
(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do plytek.
DRZWI Stalowa, lakierowana | wg zestawienia | RAL 7035
OSCIEZNICA (jasny szary)
DRZWI Drewniane, ptytowe, |wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na $rodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane. 0160-60 Silver Grey Drzwi od strony korytarza z dolng,
(jasny szary) zabezpieczajaca listwg stalowg h=20 cm.
KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasny szary)
proszkowo. Uchwyt
wyprofilowany w
ksztalcie litery C
(zapobiegajacy
zeslizgiwaniu sie
dtoni), o przekroju
okragtym.
LISTWA Stal nierdzewna np. dt. 200cm Stal nierdzewna Schemat rozmieszczenia narozy wg
ODBOJOWA | Acrovyn 40A rysunku wykonczenia wnetrz.
SCIENNA Mocowane powyzej 10 cm cokotu podtogi.
LISTWA Stal nierdzewna np, 150mm Stal nierdzewna Schemat utozenia odbojnic wg rysunku
SCIENNA ACROVYN, CRC150 wykonczenia wnetrz.
NAROZNA Mocowanie skoordynowac z

wyposazeniem np. wys. wozkow
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E KUCHNIA NISKI PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w swietle
2 MAGAZYN ARTYKULOW SUCHYCH 13.7,
9 MAG. SRODKOW CZYST.I | CHEMI! 8.5, 2.80 -
10 MAG. CZYST. UBRAN | OPAKOWAN 8.5
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI
SCIANA Farba system PW5 NCS: S 0500 - N
kolekcji (biaty)
C/S WALLGLAZE
SUFIT ptyty gk, NCS: S 0500 — N
wodoodporne, (biaty)
malowane farbg
wodoodporng PW5
kolekcji
C/S WALLGLAZE
PODLOGA Gres techniczny 30x30cm Paleta producenta:
CERSANIT Mount Blanc mat
(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.
COKOL Gres techniczny H=10m Paleta producenta:
CERSANIT Mount Blanc mat
(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.
DRZWI Stalowa, lakierowana | wg zestawienia | RAL 7035
OSCIEZNICA (jasny szary)
DRZWI Drewniane, ptytowe, |wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane. 0160-60 Silver Grey Drzwi od strony korytarza z dolng,
(jasny szary) zabezpieczajaca listwg stalowg h=20 cm.
KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasny szary)
proszkowo. Uchwyt
wyprofilowany w
ksztalcie litery C
(zapobiegajacy
zeslizgiwaniu sie
dtoni), o przekroju
okragtym.
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E KUCHNIA NISKI PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w Swietle
3 KOMORA WARZYW 4,5 280 )
4 KOMORA CHLODNICZA 7,0 '
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI
SCIANA Podkiad tynkowy naturalny *Wykonczenie $cian wg technologii kuchni
zatarty na gtadko
SUFIT Tynk 1l kat. zatarty na NCS: S 0500 - N
gtadko, malowany (biaty)
farba akrylowg
PODLOGA Gres techniczny 30x30cm Paleta producenta:
CERSANIT Mount Blanc mat
(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.
COKOL Gres techniczny H=10m Paleta producenta:
CERSANIT Mount Blanc mat
(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.
DF,QZWI' Systemowe, RAL 7035
OSCIEZNICA | dostarczane wraz z (jasno szary)
chtodnia.
DRzZWI Systemowe, RAL 7035
dostarczane wraz z (jasno szary)
chtodnia.
KLAMKA Systemowe, RAL 7035
dostarczane wraz z (jasno szary)
chtodnia.
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E KUCHNIA NISKI PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w swietle
5 PRZYGOTOWANIE BRUDNE 8.0 280 _
7 MAGAZYN | ODKAZANIE JAJ 29 '
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI

SCIANA Glazura: OPOCZNO | 20x20cm Paleta producenta: Ptytki do petnej wysokosci.
Kolekcja INWENCJA kolor 13 ecru
Fugi MAPEI 3mm. Fuga w kolorze zblizonym

do plytek. Listwa
wykonczeniowa, profile:
aluminiowe.

SUFIT piyty gk, NCS: S 0500 - N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
wodoodporne, (biaty) ptyta gk malowang farbg wodoodporng
malowane farbg
wodoodporng

PODLOGA Gres techniczny 30x30cm Paleta producenta:

CERSANIT Mount Blanc mat
(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.

COKOL Gres techniczny H=10m Paleta producenta:
CERSANIT Mount Blanc mat

(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.

DRZWI Stalowa, lakierowana | wg zestawienia | RAL 7035

OSCIEZNICA (jasny szary)

DRZWI Drewniane, ptytowe, |wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane. 0160-60 Silver Grey Drzwi od strony korytarza z dolng,

(jasny szary) zabezpieczajaca listwg stalowg h=20 cm.

KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasny szary)
proszkowo.
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E KUCHNIA NISKI PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w swietle
6 BRUDNE UBRANIA 1.5 2.80 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI
SCIANA Glazura: OPOCZNO | 20x20cm Paleta producenta: Ptytki do wysokosci 1,20m
Kolekcja INWENCJA kolor 13 ecru
Fugi MAPEI 3mm. Fuga w kolorze zblizonym
do plytek. Listwa
wykonczeniowa, profile:
aluminiowe.
Farba system PW5 NCS: S 0500 - N Malowanie powyzej 1,20m
kolekcji (biaty)
C/S WALLGLAZE
SUFIT piyty gk, NCS: S 0500 - N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
wodoodporne, (biaty) ptyta gk malowang farbg wodoodporng
malowane farbg
wodoodporng
PODLOGA Gres techniczny 30x30cm Paleta producenta:
CERSANIT Mount Blanc mat
(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.
COKOL Gres techniczny H=10m Paleta producenta:
CERSANIT Mount Blanc mat
(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.
DF,QZWI' Stalowa, lakierowana | wg zestawienia | RAL 7035
OSCIEZNICA (jasny szary)
DRZWI Drewniane, ptytowe, |wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane. 0160-60 Silver Grey Drzwi od strony korytarza z dolng,
(jasny szary) zabezpieczajaca listwg stalowg h=20 cm.
KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035

stalowa, malowana
proszkowo.

(jasny szary)
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E KUCHNIA NISKI PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w swietle
8 MYCIE WOZKOW | TERMOSOW 6.9 2.50 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI
SCIANA Glazura: OPOCZNO | 20x20cm Paleta producenta:
Kolekcja INWENCJA kolor 13 ecru
Fugi MAPEI 3mm. Fuga w kolorze zblizonym
do plytek. Listwa
wykonczeniowa, profile:
aluminiowe.
SUFIT piyty gk, NCS: S 0500 - N
wodoodporne, (biaty)
malowane farbg
wodoodporng
PWS5 kolekciji
C/S WALLGLAZE
PODLOGA Gres techniczny 30x30cm Paleta producenta:
CERSANIT Mount Blanc mat
(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.
COKOL Gres techniczny H=10m Paleta producenta:
CERSANIT Mount Blanc mat
(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.
LISTWA Stal nierdzewna np. dt. 200cm Stal nierdzewna Schemat rozmieszczenia narozy wg
SCIENNA Acrovyn 40A rysunku wykonczenia wnetrz.
NAROZNA Mocowane powyzej 10 cm cokotu
podtogi.
LISTWA Stal nierdzewna np, 150mm Stal nierdzewna Schemat utozenia odbojnic wg rysunku
ODBOJOWA | ACROVYN, CRC150 wykonczenia wnetrz.
SCIENNA Mocowanie skoordynowac z

wyposazeniem np. wys. wozkow
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E KUCHNIA NISKI PARTER

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne

pom. (m2)| w swietle
11 PO[(OJ DIETETYKA 12.6 280 _
12 POKOJ MAGAZYNIERA 9.8 '
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI

SCIANA Farba lateksowa lub NCS: S 0505-Y20R Schemat kolorystyczny malowania $cian
system PW1 kolekcji (jasny waniliowy) wg rysunku wykonczenia wnetrz.
C/S WALLGLAZE $ciana z oknem:

NCS: S 1002 - Y
(jasny szary)

SUFIT piyty gk, NCS: S 0500 - N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
nierozbieralne, (biaty) ptyta gk malowang farbg lateksowa lub
malowany farbg system PW1 kolekcji
lateksowg lub C/S WALLGLAZE.
system PW1 kolekcji
C/S WALLGLAZE

PODLOGA Gres techniczny 30x30cm Paleta producenta:

CERSANIT Mount Blanc mat
(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.

COKOL Gres techniczny H=10m Paleta producenta:
CERSANIT Mount Blanc mat

(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.

DRZWI Stalowa, lakierowana | wg zestawienia | RAL 7035

OSCIEZNICA (jasny szary)

DRZWI Drewniane, ptytowe, |wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane. 0160-60 Silver Grey Drzwi od strony korytarza z dolng,

(jasny szary) zabezpieczajaca listwg stalowg h=20 cm.

KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasny szary)
proszkowo.

PARAPET Ptyta postforming gr28mm. biaty Zakonczenie bokéw listwg PCV.

profil F
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E KUCHNIA NISKI PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy’s. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w Swietle
13 WC PERSONELU 3.1 2.50 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI
SCIANA Glazura: OPOCZNO | 25x35cm Paleta producenta: Ptytki do petnej wysokosci. Schemat
Kolekcja ORGANIC Ktadziona w ORGANIC krem utozenia wg rysunku aranzacji wnetrz.
Fugi MAPEI 3mm. uktadzie Strefa wc: Lustro wbudowane w ptaszczyznie glazury
poziomym. ORGANIC braz na wys. 110cm. (4 rzedy plytek Sciennych
Fuga w kolorze zblizonym + cokot)
do ptytek. Listwa
wykonczeniowa, profile:
aluminiowe.
SUFIT piyty gk, NCS: S 0500 — N
wodoodporne, (biaty)
malowane farbg
wodoodporng
PODLOGA Plytki podtogowe: 35x35cm Paleta producenta:
OPOCZNO MAURI braz
Kolekcja ORGANIC Fuga w kolorze zblizonym
Fugi MAPEI 3mm. do ptytek.
COKOL Plytki podtogowe: H=10cm Paleta producenta:
OPOCZNO MAURI krem
Kolekcja ORGANIC Strefa wc:
Fugi MAPEI 3mm. MAURI braz
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.
DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 7035
OSCIEZNICA (jasny szary)
DRZWI Drewniane, ptytowe, | wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane, z 0160-60 Silver Grey Drzwi od strony korytarza z dolng,
otwqrami . (jasny szary) zabezpieczajaca listwg stalowg h=20 cm.
nawiewnymi.
KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasny szary)
proszkowo. Uchwyt
wyprofilowany w
ksztalcie litery C
(zapobiegajacy
zeslizgiwaniu sie
dtoni), o przekroju
okragltym.
AKCESORIA, | Wykonane ze stali Stali nierdzewna Mocowane do $ciany, min. 10cm nad
DOZOWNIKI | nierdzewnej np. poziomem posadzki. Wieszaki mocowac

Merida

réwniez na drzwiach kabiny wc.
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E KUCHNIA NISKI PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w Swietle
14 KANAL KOMUNIKACYJNY 75.5 280 -
KOMUNIKACJA 7.6 ' -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI
SCIANA Tynk Il kat. zatarty na NCS: S 0500 - N
gtadko, malowanie (biaty)
farbg lateksowa tatwo
zmywalng
SUFIT Tynk 1l kat. zatarty na NCS: S 0500 - N
gtadko, malowany (biaty)
farbg lateksowa tatwo
zmywalng
PODLOGA Wyktadzina rulonowa | gr. 3,5mm paleta producenta
kauczukowa do kolor: 4701 (szary)
miejsc o duzym
natezeniu ruchu np.
Norament 926 strada
COKOL Wyktadzina rulonowa |H=10m paleta producenta Wyktadzina wywinieta na $ciany przy
kauczukowa do kolor: 4701 (szary) pomocy profilu systemowego.
miejsc o duzym Naroznik wklesty z podktadka katowg
natezeniu ruchu np. wklestg
Norament 926 strada
DRZWI_ Stalowa, lakierowana | wg zestawienia | RAL 7035
OSCIEZNICA (jasny szary)
DRZWI Stalowe, malowane wg zestawienia | RAL 7035
proszkowo EI30 (jasny szary)
KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasny szary)
proszkowo.
LISTWA Stal nierdzewna np, 150mm Stal nierdzewna Schemat utozenia odbojnic wg rysunku
ODBOJOWA | ACROVYN, CRC150 wykonczenia wnetrz.
SCIENNA Mocowanie skoordynowac z

wyposazeniem np. wys. wozkow
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E KUCHNIA NISKI PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w Swietle
16.2
KOMUNIKACJA 19.2 25 +
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI
SCIANA Farba lateksowa lub NCS S0510-Y Schemat kolorystyczny malowania $cian
system PW1 kolekcji (jasny z6tty) wg rysunku wykonczenia wnetrz.
C/S WALLGLAZE NCS: S 1002 - Y
(jasny szary)
SUFIT Sufit podwieszony, 60X60cm NCS: S 0500 - N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
rozbieralny, (biaty) ptyta gk malowang farbg lateksowg lub
w wydaniu system PW1 kolekcji
higienicznym C/S WALLGLAZE
np.Ecophon Hygiene
Meditec A
PODLOGA Gres techniczny 30x30cm Paleta producenta:
CERSANIT Mount Blanc mat
(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.
COKOL Gres techniczny H=10m Paleta producenta:
CERSANIT Mount Blanc mat
(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.
DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 7035
OSCIEZNICA jasny szary
DRZWI Drewniane, ptytowe, |wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na $rodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane. 0160-60 Silver Grey Drzwi od strony korytarza z dolng,
(jasny szary) zabezpieczajaca listwg stalowg h=20 cm.
KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana jasny szary
proszkowo.
LISTWA Stal nierdzewna np, 150mm Stal nierdzewna Schemat utozenia odbojnic wg rysunku
ODBOJOWA | ACROVYN, CRC150 wykonczenia wnetrz.
SCIENNA Mocowanie skoordynowac z
wyposazeniem np. wys. wozkow
LISTWA Stal nierdzewna np. dt. 200cm Stal nierdzewna Schemat rozmieszczenia narozy wg
SCIENNA Acrovyn 40A rysunku wykonczenia wnetrz.
NAROZNA

Mocowane powyzej wys. 10cm cokotu
podtogi.
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

ODDZIAL £O ZKOWY REHABILITACJI

WYSOKI PARTER

BUDYNEK E
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w swietle
1 GABINET DIAGNOST.-ZABIEGOWY | 26.1, 21.0 3.10 30
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI

SCIANA Malowana farbg z NCS: S 0505-Y20R Schemat kolorystyczny malowania $cian
systemem (jasny waniliowy) wg rysunku wykonczenia wnetrz.
bakteriostatycznym $ciana z oknem:

C/S WALLFLEX - NCS: S 1002 - Y
kolekcji (jasny szary)
C/S WALLGLAZE.
Glazura: OPOCZNO | 25x35cm Paleta producenta: Fartuch za umywalkag do wys. 210cm.
Kolekcja ORGANIC Ktadziona w ORGANIC krem Lustro wklejane 105x75.5cm, wbudowane
Fugi MAPEI 3mm. uktadzie Fuga w kolorze zblizonym w glazure na wys. 110cm.
poziomym. do piytek. Listwa Pas ptytek miedzyszafkowych na wys.85-

wykonczeniowa, profile 145cm (wys.= 2 wiersze plytek).

owalne, aluminiowe. Schemat utoZzenia wg rysunku ar. wnetrz.

SUFIT Sufit rozbieralny, 60x60cm NCS: S 0500 - N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
w wydaniu (biaty) ptyta gk malowana farbg z systemem
higienicznym, Listwy biate bakteriostatycznym C/S WALLFLEX —
odporny na kolekcji C/S WALLGLAZE.
czyszczenie $r. chem.
np.Ecophon Hygiene
Advance A

PODLOGA Wyktadzina gtadka gr.2mm Paleta producenta: Schemat kolorystyczny utozenia
rulonowa seria Mystique PUR wykfadziny wg rysunku wykonczenia
homogeniczna, Kolor Beola 3560 (bezowy) wnetrz.
bezkierunkowa, Obramowanie: Wyktadzina na taczeniach spawana
bakteriostatyczna seria Mystique PUR sznurem PCV w kolorze wykfadziny
np. POLYFLOR Kolor Giallo 3580 (z6tty)

COKOL Wyktadzina gtadka H=10cm Paleta producenta: Wyktadzina wywinieta na $ciany przy
rulonowa seria Mystiqgue PUR pomocy profilu systemowego np.
homogeniczna, Kolor Giallo 3580 (z6tty) | EjectaCF. Naroznik wklgsty z podktadka
bezkierunkowa, katowg wklesta.
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR

DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 2011

OSCIEZNICA (pomaranczowy)

DRZWI Drewniane, ptytowe, |wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane. kolor 4369-60 Ambiet Maple | Drzwi od strony korytarza z dolng

(jasne drewno) zabezpieczajaca listwa stalowg h=20 cm.

KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasny szary)
proszkowo. Uchwyt
profil litera C
(zapobiegajacy
zeslizgiwaniu sie
dtoni), o przekroju
okragtym.

LISTWA Narozniki dt. 200cm Paleta producenta: Schemat rozmieszczenia narozy wg

SCIENNA akrylowinylowe np. Kolor 101 kremowy rysunku wykonczenia wnetrz.

NAROZNA | Acrovyn SSM-20 Mocowane powyzej cokotu podtogi.

PARAPET Ptyta postforming gr 28mm biaty Zakonczenie bokéw listwg PCV.
profil F Wysuniety 3 cm poza lico Sciany

BLAT Blat z konglomeratu gr 3cm Paleta producenta:

SZAFEK ZE | matowy. kremowy np. Riegel.

ZLEWEM Jednorodny o bardzo matym

uziarnieniu
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

ODDZIAL £O ZKOWY REHABILITACJI

WYSOKI PARTER

BUDYNEK E
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w swietle
2 POSTOJ WOZKOW 11.0 25 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI
SCIANA Farba lateksowa lub NCS S 0560-Y
system PW1 kolekcji (ciemno zétty)
C/S WALLGLAZE
SUFIT piyty gk, NCS: S 0500 — N
nierozbieralne, (biaty)
malowany farbg
lateksowa lub
system PW1 kolekcji
C/S WALLGLAZE
PODLOGA Wyktadzina gtadka gr. 2mm Paleta producenta: Wyktadzina na taczeniach spawana
rulonowa seria Mystique PUR sznurem PCV w kolorze wykfadziny
homogeniczna, Kolor Giallo 6151 (z6tty)
bezkierunkowa,
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR
COKOL Wyktadzina gtadka H=10cm Paleta producenta: Wyktadzina wywinieta na $ciany przy
rulonowa seria Mystique PUR pomocy profilu systemowego np.
homogeniczna, Kolor Giallo 6151 (z6tty) EjectaCF. Naroznik wklesty z podktadkg
bezkierunkowa, katowg wklesta.
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR
DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 2011
OSCIEZNICA (pomaranczowy)
KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasno szary)
proszkowo. Uchwyt
profil litera C
(zapobiegajacy
zeslizgiwaniu sie
dtoni), o przekroju
okragltym.
DRZWI Drewniane, ptytowe, |wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane. kolor 4369-60 Ambiet Maple | Drzwi od strony korytarza z dolng
(jasne drewno) zabezpieczajaca listwg stalowg h=20 cm.
LISTWA Akrylowinyl np. szer. 30cm Paleta producenta: Schemat utozenia odbojnic wg rysunku
ODBOJOWA | ACROVYN, 0$ 30 cm od Kolor 101 kremowy wykonhczenia wnetrz.
SCIENNA BG-30 posadzki Wysokos¢ zawieszenia skoordynowac z

wymiarami sprzetu — wozkow.
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SP770Z w PLONSKU

ODDZIAL £O ZKOWY REHABILITACJI

WYSOKI PARTER

BUDYNEK E
Wys.
. . pom.
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. pom. (m2) W Pom. powtarzalne
Swietle
3 POKOJ 3-tOZKOWY 2222“?2222%2261%22%2222%:;22%2 4,22,24,25,27,32,33,34,35,42,43,44
5 POKOJ 4-t OZKOWY D '29'5’30'0’ R 3.00 21
7 POKOJ 1-tOZKOWY A -
14.0
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI

SCIANA Farba lateksowa lub NCS: S 0510-Y10R Schemat kolorystyczny malowania
system PW1 kolekcji (jasny waniliowy) $cian wg rysunku wykonczenia wnetrz.
C/S WALLGLAZE $ciana z oknem

NCS: S 1020-Y10R
(bezowy)

SUFIT ptyty gk, nierozbieralne, NCS: S 0500 - N Czesciowa zabudowa instalacji
malowany farbg (biaty) wentylacji ptytg gk malowana
lateksowa lub systemem PW1 kolekgji
system PW1 kolekcji C/S WALLGLAZE
C/S WALLGLAZE

PODLOGA Wyktadzina gtadka gr.2mm Paleta producenta: Wyktadzina na taczeniach spawana
rulonowa seria Mystiqgue PUR sznurem PCV w kolorze wykfadziny.
homogeniczna, Kolor Beola 3560 (bezowy) | Schemat kolorystyczny utozenia
bezkierunkowa, Obramowanie: wykiadziny wg rysunku
bakteriostatyczna seria Mystique PUR wykonczenia wnetrz.
np. POLYFLOR Kolor Giallo 6151 (zétty)

COKOL Wyktadzina gtadka H=10cm Paleta producenta: Wyktadzina wywinieta na Sciany przy
rulonowa seria Mystique PUR pomocy profilu systemowego np.
homogeniczna, Kolor Giallo 6151 (zétty) EjectaCF, naroznik wklesty z
bezkierunkowa, podkiadka katowa wklestg
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR

DRZWI Stalowa, lakierowana wg zestawienia RAL 2011

OSCIEZNICA (pomaranczowy)

KLAMKA Aluminiowa lub stalowa, RAL 7035
malowana proszkowo. (jasno szary)

Uchwyt profil litera C
(zapobiegajacy
zeslizgiwaniu sie dtoni),
0 przekroju okragtym.

DRzZWI Drewniane, plytowe, wg zestawienia Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane. kolor 4369-60 Ambiet Maple | Drzwi od strony korytarza z dolng

(jasne drewno) zabezpieczajaca listwa stalowg
h=20cm.

LISTWA Listwa akrylowinylowa | 0$ mocowania Paleta producenta: Schemat utozenia odbojnic wg rysunku

ODBOJOWA | np. ACROVYN 60cm Kolor 101 kremowy wykonczenia wnetrz. (za t6zkami)

SCIENNA BG-30 Skoordynowaé z wymiarami

wyposazenia - 16zek

LISTWA Narozniki Acrovyn dt. 200cm Paleta producenta: Schemat rozmieszczenia narozy wg

SCIENNA SSM-20 Kolor 101 kremowy rysunku wykonczenia wnetrz.

NAROZNA Mocowane powyzej 10 cm cokotu

podtogi.

PARAPET Ptyta postforming gr 28mm. biaty Zakonczenie bokow listwg PCV.
profil F Wysuniety 3 cm poza lico $ciany
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

ODDZIAL £O ZKOWY REHABILITACJI

WYSOKI PARTER

BUDYNEK E
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w Swietle
3a SANITARIAT PRZY POKOJU LOZK. 6.1 050 4%2"312%2%2222%22?2
8a LAZIENKA PRZY POK. LEKARZY ' ' ' ' ' ' ' '
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI
SCIANA Glazura: OPOCZNO | 25x35cm Paleta producenta: Ptytki do petnej wysokosci. Schemat
Kolekcja ORGANIC Ktadziona w ORGANIC Zzotly utozenia wg rysunku aranzacji wnetrz.
Fugi MAPEI 3mm. uktadzie Strefa wc lub prysznica : Lustro wbudowane w ptaszczyznie glazury
poziomym. ORGANIC braz na wys. 110cm. (4 rzedy ptytek $ciennych
Fuga w kolorze zblizonym + cokot)
do ptytek. Listwa
wykonczeniowa, profile
owalne, aluminiowe.
SUFIT piyty gk, NCS: S 0500 - N
wodoodporne, (biaty)
malowane farbg
wodoodporng
PODLOGA Plytki podtogowe: 35x35cm Paleta producenta: Schemat kolorystyczny utozenia ptytek wg
OPOCZNO MAURI z6tty rysunku wykonczenia wnetrz.
Kolekcja ORGANIC Strefa wc lub prysznica:
Fugi MAPEI 3mm. MAURI braz
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek. Listwa
wykonczeniowa, profile
owalne, aluminiowe.
COKOL Plytki podtogowe: H=10cm Paleta producenta:
OPOCZNO MAURI krem
Kolekcja ORGANIC Strefa wc:
Fugi MAPEI 3mm. MAURI braz
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.
DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 2011
OSCIEZNICA (pomaranczowy)
DRZWI Drewniane, ptytowe, | wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane, z D302-60 Canary
otworami (jasny z6tty)
nawiewnymi.
KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasny szary)
proszkowo. Uchwyt
profil litera C
(zapobiegajacy
zeslizgiwaniu sie
dtoni), o przekroju
okragltym.
UCHWYT NA Uchwyt na zastonke 90x90cm Paleta producenta: W sanitariatach nr dragzek prysznicowy
ZASEONKE prysznicowg ze HEWI rozpiety miedzy dwoma sScianami:
PRYSZNICOWA | wspornikiem, rdzen kolor 16 Blossom yellow 4a,7a,8a
stalowy powlekany (jasny z6tty)

poliamidem,
barwionym na calej
gtebokosci np. HEWI
color 801.34.140 +
801.34.020

Zastonka prysznicowa
kremowa z PCW.
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Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy,s' pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w Swietle
3a SANITARIAT PRZY POKOJU LOZK. 61 050 43121225522‘2‘222221222
8a LAZIENKA PRZY POK. LEKARZY ’ ’ ’ ’ ' ' ' '
POCHWYTY | Pochwyty dla 1.60x 110cmm | Paleta producenta: Schemat utozenia wg rysunku aranzacji
niepetnosprawnych, 2.szer. 34,5 HEWI wnetrz.
powlekane gt. 40,8 cm, kolor 16 Blossom yellow Uchwyty dla niepetnosprawnych przy
poliamidem, 3.40cm (jasny z6tty) misce ustepowe] (uchylny 801.50.220 +
barwionym na catej 4. 85cm 801.50.010 i scienny w ksztalcie litery L)
gtebokosci np. HEWI | 5.30x60cm montowac tylko w sanitariatach nr 21a,
color. 1.Uchwyt 22a, 24a, 42a, 43a - przy miskach
katowy L z ustepowych przystosowanych dla
uchwytem raczki niepe’rnosprawny(_:h. o
; ; Krzeselka prysznicowe w sanitariatach
prysznicowej . y
801.33.210 przy pokojach t6zkowych.
2. taweczka
prysznicowa HEWI:
801.51.200
3.Pochwyt np. HEWI
801.36.110
4.Uchwyt $cienny
wc uchylny HEWI:
801.50.220 +
801.50.010
5.Uchwyt w ksztalcie
litery L np. HEWI:
801.22.100
AKCESORIA, | Wykonane ze stali Stali nierdzewna Szczotka do wc mocowane do Sciany,
DOZOWNIKI | nierdzewnej np. min. 10cm nad poziomem posadzki.
Merida Bateria umywalkowa jednouchwytowa,
jednootworowa.
PARAPETY Glazura: OPOCZNO | 25x35cm Paleta producenta:
Kolekcja ORGANIC Ktadziona w ORGANIC zélty
Fugi MAPEI 3mm. uktadzie Fuga w kolorze zblizonym
poziomym. do piytek. Listwa
wykonczeniowa, profile
owalne, aluminiowe.
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

ODDZIAL £O ZKOWY REHABILITACJI

WYSOKI PARTER

BUDYNEK E
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w swietle
8 POKOJ LEKARZA DYZURNEGO 16.9 2.80 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI

SCIANA Farba lateksowa lub NCS: S 0505-Y20R Schemat kolorystyczny malowania $cian
system PW1 kolekgcji (jasny waniliowy) wg rysunku wykonczenia wnetrz.
C/S WALLGLAZE $ciana z oknem:

NCS: S 1002 -Y
(jasny szary)

SUFIT Sufit rozbieralny, 60x60cm NCS: S 0500 — N
w wydaniu (biaty)
higienicznym, Listwy biate
odporny na
czyszczenie srodkami
chemicznymi
np.Ecophon Hygiene
Mediatec A

PODLOGA Wyktadzina gtadka gr. 2mm Paleta producenta: Schemat kolorystyczny utozenia
rulonowa seria Mystique PUR wykfadziny wg rysunku wykonczenia
homogeniczna, Kolor Beola 3560 (bezowy) wnetrz.
bezkierunkowa, Obramowanie: Wyktadzina na taczeniach spawana
bakteriostatyczna seria Mystique PUR sznurem PCV w kolorze wyktadziny
np. POLYFLOR Kolor Giallo 3580 (z6tty)

COKOL Wyktadzina gtadka H=10cm Paleta producenta: Wyktadzina wywinieta na $ciany przy
rulonowa seria Mystique PUR pomocy profilu systemowego np.
homogeniczna, Kolor Giallo 3580 (261ty) | EiectaCF. Naroznik wklesty z podktadka
bezkierunkowa, katowa wklestg,
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR

DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 2011

OSCIEZNICA (pomaranczowy)

KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasno szary)
proszkowo. Uchwyt
profil litera C
(zapobiegajacy
zeslizgiwaniu sie
dtoni), o przekroju
okragtym.

DRZWI Drewniane, ptytowe, | wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane. kolor 4369-60 Ambiet Maple | Drzwi od strony korytarza z dolng

(jasne drewno) zabezpieczajaca listwa stalowg h=20 cm.

PARAPET Plyta postforming gr 28mm. biaty Zakonczenie bokow listwg PCV.

profil F

Wysuniety 3 cm poza lico $ciany
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

ODDZIAL £O ZKOWY REHABILITACJI

WYSOKI PARTER

BUDYNEK E
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w swietle
9 MAGAZYN 8.8 2.80 -
17 MAGAZYN BIELIZNY 5.24.7 2.50 37
16 MAGAZYN LEKOW 4.4 2.50 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI
SCIANA Farba lateksowa lub NCS: S 0500 — N
system PW1 kolekcji (biaty)
C/S WALLGLAZE
SUFIT piyty gk, NCS: S 0500 — N
nierozbieralne, (biaty)
malowany farbg
lateksowa lub
system PW1 kolekcji
C/S WALLGLAZE
PODLOGA Wyktadzina gtadka gr. 2mm Paleta producenta: Wyktadzina na taczeniach spawana
rulonowa seria Mystique PUR sznurem PCV w kolorze wykfadziny
homogeniczna, Kolor Giallo 6151 (z6tty)
bezkierunkowa,
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR
COKOL Wyktadzina gtadka H=10cm Paleta producenta: Wyktadzina wywinieta na $ciany przy
rulonowa seria Mystique PUR pomocy profilu systemowego np.
homogeniczna, Kolor Giallo 6151 (z6tty) EjectaCF. Naroznik wklesty z podktadkg
bezkierunkowa, katowag wklestg
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR
DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 2011
OSCIEZNICA (pomaranczowy)
KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasno szary)
proszkowo.
DRZWI Drewniane, ptytowe, | wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane. kolor 4369-60 Ambiet Maple Drzwi od strony korytarza z dolng
(jasne drewno) zabezpieczajaca listwa stalowg h=20 cm.
LISTWA Narozniki dt. 200cm Paleta producenta: Schemat rozmieszczenia narozy wg
SCIENNA akrylowinylowe Kolor 101 kremowy rysunku wykonczenia wnetrz.
NAROZNA Acrovyn SSM-20

Mocowa¢ powyzej cokotu podtogi.
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

ODDZIAL £O ZKOWY REHABILITACJI

WYSOKI PARTER

BUDYNEK E
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy’s. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w swietle
10 PUNKT PIELEGNIARSKI 13.2,10.0 2.70 41
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI
SCIANA Farba lateksowa lub NCS S 0510-Y Schemat kolorystyczny malowania $cian
system PW1 kolekcji (jasny z6tty) wg rysunku wykonczenia wnetrz.
C/S WALLGLAZE NCS S 1010-Y30R
(bezowy)
Glazura: OPOCZNO | 25x35cm Paleta producenta: Pas ptytek miedzyszafkowych na wys.85-
Kolekcja ORGANIC Kfadziona w ORGANIC krem 145cm (wys.= 2 wiersze plytek).
Fugi MAPEI 3mm. ukladzie Fuga w kolorze zblizonym
poziomym. do ptytek. Listwa , profile
owalne, aluminiowe.
SUFIT Sufit rozbieralny, 60x60cm NCS: S 0500 — N Odporny na czyszczenie srodkami
w wydaniu (biaty) chemicznymi
higienicznym, Listwy biate
np.Ecophon Hygiene
Mediatec A
PODLOGA Wyktadzina gtadka gr. 2mm Paleta producenta: Wyktadzina na taczeniach spawana
rulonowa seria Mystique PUR sznurem PCV w kolorze wykfadziny.
homogeniczna, Kolor Giallo 3580 (z6tty)
bezkierunkowa,
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR
COKOL Wyktadzina gtadka H=10cm Paleta producenta: Wyktadzina wywinieta na $ciany przy
rulonowa seria Mystique PUR pomocy profilu systemowego np.
homogeniczna, Kolor Giallo 3580 (z6tty) | EjectaCF. Naroznik wklgsty z podktadka
bezkierunkowa, katowag wklestg,
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR
DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 2011
OSCIEZNICA (pomaranczowy)
KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasno szary)
proszkowo. Uchwyt
profil litera C
(zapobiegajacy
zeslizgiwaniu sie
dtoni), o przekroju
okragltym.
DRZWI Drewniane, ptytowe, | wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane. kolor 4369-60 Ambiet Maple | Drzwi od strony korytarza z dolng
(jasne drewno) zabezpieczajaca listwg stalowg h=20 cm.
LISTWA Narozniki dt. 200cm Paleta producenta: Schemat rozmieszczenia narozy wg
SCIENNA akrylowinylowe mocowane do | Kolor 101 kremowy rysunku wykoAczenia wnetrz.
NAROZNA | Acrovyn SSM-20 Mocowaé powyzej cokotu podtogi.
ZABUDOWA | Plyta meblowa np. Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na $rodki
SZAFKI/ wiérowa z okleing z kolor 4369-60 Ambiet Maple | chemiczne.
LADA laminatu. (jasne drewno) Detal lady i szafek wg rysunku
Blat lady pielegniarskiej: aranzacji wnetrz.
kolor 0422-60 Ginster
(z6tty)
cokét lady:
2492-60 White Aluminium
BLAT Blat z konglomeratu gr 3cm kremowy np. Riegel
SZAFEK matowy. Jednorodny, o bardzo

matym uziarnienieniu.
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

ODDZIAL £O ZKOWY REHABILITACJI

WYSOKI PARTER

BUDYNEK E
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w swietle
11 POKOJ PRZYGOTOWAWCZY 12.4,8.5 280 40
38 POKOJ SOCJALNY 10.2 ’ -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI

SCIANA Farba lateksowa lub NCS S 0505-Y20R Schemat kolorystyczny malowania $cian
system PW1 kolekgcji (jasny waniliowy) wg rysunku wykonczenia wnetrz.
C/S WALLGLAZE S 1002 - Y

(jasny szary)
Glazura: OPOCZNO | 25x35cm Paleta producenta: Pas ptytek miedzyszafkowych na wys.85-
Kolekcja ORGANIC Kfadziona w ORGANIC krem 145cm (wys.= 2 wiersze plytek).
Fugi MAPEI 3mm. ukladzie Fuga w kolorze zblizonym
poziomym. do ptytek. Listwa
wykonczeniowa, profile
owalne, aluminiowe.

SUFIT piyty gk, NCS: S 0500 - N
nierozbieralne, (biaty)
malowany farbg
lateksowa lub
system PW1 kolekcji
C/S WALLGLAZE

PODLOGA | Wykladzina gtadka gr.2mm Paleta producenta: Schemat kolorystyczny utozenia
rulonowa seria Mystique PUR wykfadziny wg rysunku wykonczenia
homogeniczna, Kolor Beola 3560 (bezowy) wnetrz.
bezkierunkowa, Obramowanie: Wykladzina na taczeniach spawana
bakteriostatyczna seria Mystique PUR sznurem PCV w kolorze wyktadziny
np. POLYFLOR Kolor Giallo 3580 (z6tty)

COKOL Wyktadzina gtadka H=10cm Paleta producenta: Wyktadzina wywinieta na $ciany przy
rulonowa seria Mystique PUR pomocy profilu systemowego np.
homogeniczna, Kolor Giallo 3580 (26tty) | EiectaCF. Naroznik wkigsty z podktadka
bezkierunkowa, katowag wklestg
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR

DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 2011

OSCIEZNICA (pomaranczowy)

KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasno szary)
proszkowo. Uchwyt
profil litera C
(zapobiegajacy
zeslizgiwaniu sie
dtoni), o przekroju
okragtym.

DRZWI Drewniane, ptytowe, | wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane. kolor 4369-60 Ambiet Maple Drzwi od strony korytarza z dolng,

(jasne drewno) zabezpieczajaca listwa stalowg h=20 cm.

BLAT Blat z konglomeratu gr 3cm Paleta producenta: Umywalka wpuszczana w blat.

SZAFEK matowy. kremowy np. Riegel

Jednorodny o bardzo malym
uziarnienieniu.

ZABUDOWA | Plyta meblowa np. Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki

SZAFKI wiérowa z okleing z kolor 4369-60 Ambiet Maple | chemiczne.
laminatu. (jasne drewno)

PARAPET Plyta postforming gr 28mm. biaty Zakonczenie bokow listwg PCV.

profil F

Wysuniety 3 cm poza lico $ciany
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

ODDZIAL £O ZKOWY REHABILITACJI

WYSOKI PARTER

BUDYNEK E
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w swietle
12 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 4.7 2.50 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI
SCIANA Farba lateksowa lub NCS: S 0500 — N
system PW1 kolekcji (biaty)
C/S WALLGLAZE
Glazura: OPOCZNO | 20x20cm Paleta producenta: Sciana za zlewem do petnej wysokosci
Kolekcja INWENCJA kolor 13 ecru
Fugi MAPEI 3mm. Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek. Listwa
wykonhczeniowa, profile:
aluminiowe.

SUFIT piyty gk, NCS: S 0500 — N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
nierozbieralne, (biaty) ptyta gk malowang farba z system PW1
malowany farbg kolekcji C/S WALLGLAZE
lateksowa lub
system PW1 kolekcji
C/S WALLGLAZE

PODLOGA Wyktadzina gtadka gr. 2mm Paleta producenta: Wyktadzina na taczeniach spawana
rulonowa seria Mystique PUR sznurem PCV w kolorze wykfadziny
homogeniczna, Kolor Giallo 6151 (z6tty)
bezkierunkowa,
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR

COKOL Wyktadzina gtadka H=10cm Paleta producenta: Wyktadzina wywinieta na $ciany przy
rulonowa seria Mystique PUR pomocy profilu systemowego np.
homogeniczna, Kolor Giallo 6151 (z6tty) EjectaCF. Naroznik wklesty z podktadkg
bezkierunkowa, katowag wklestg,
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR

DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 2011

OSCIEZNICA (pomaranczowy)

KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasno szary)
proszkowo. Uchwyt
profil litera C
(zapobiegajacy
zeslizgiwaniu sie
dtoni), o przekroju
okragltym.

DRZWI Drewniane, ptytowe, |wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane. kolor 4369-60 Ambiet Maple Drzwi od strony korytarza z dolng

(jasne drewno) zabezpieczajgca listwa stalowg h=20 cm.

LISTWA Narozniki dt. 200cm Paleta producenta: Schemat rozmieszczenia narozy wg

SCIENNA akrylowinylowe mocowane do | Kolor 101 kremowy rysunku wykonczenia wnetrz.

NAROZNA Acrovyn SSM-20

Mocowa¢ powyzej cokotu podtogi.
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

ODDZIAL £O ZKOWY REHABILITACJI

WYSOKI PARTER

BUDYNEK E
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w Swietle
13 SEKRETARIAT 16.1 280 -
14 GABINET ORDYNATORA 18.7 ’ -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI

SCIANA Farba lateksowa lub NCS S 0505-Y20R Schemat kolorystyczny malowania $cian

system PW1 kolekgcji (jasny waniliowy) wg rysunku wykonczenia wnetrz.
C/S WALLGLAZE S 1002 - Y

(jasny szary)
Glazura: OPOCZNO | 25x35cm Paleta producenta: Pas ptytek miedzyszafkowych na wys.85-
Kolekcja ORGANIC Kfadziona w ORGANIC krem 145cm (wys.= 2 wiersze plytek).
Fugi MAPEI 3mm. ukladzie Fuga w kolorze zblizonym

poziomym. do ptytek. Listwa

wykonczeniowa, profile

owalne, aluminiowe.

SUFIT Sufit rozbieralny, NCS: S 0500 — N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
w wydaniu (biaty) ptyta gk malowang farba z system PW1
higienicznym, kolekcji C/S WALLGLAZE
odporny na
czyszczenie srodkami
chemicznymi
np.Ecophon Hygiene
Mediatec A

PODLOGA Wyktadzina gr. 4,4 mm Paleta producenta: Klasa uzytkowa 3,4 do bardzo
dywanowa iglowana w 2013030 intensywnego uzytkowania w obiektach
rolce np. Tarkett (bez) uzytecznosci publicznej
seria Tapisom 600

COKOL Wyktadzina H=10cm Paleta producenta: Wyktadzina wywinieta na $ciany.
dywanowa igtowana 2013030
np. Tarkett (bez)
seria Tapisom 600

DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 2011

OSCIEZNICA (pomaranczowy)

KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasno szary)
proszkowo.

DRZWI Drewniane, ptytowe, |wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane. kolor 4369-60 Ambiet Maple | Drzwi od strony korytarza z dolng

(jasne drewno) zabezpieczajaca listwa stalowg h=20 cm.

ZABUDOWA | Plyta meblowa np. Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki

SZAFKI wiérowa z okleing z Paleta producenta: chemiczne.
laminatu. kolor 4369-60 Ambiet Maple

(jasne drewno)
BLAT Blat z konglomeratu gr 3cm Paleta producenta: Umywalka wpuszczana w blat.
SZAFEK matowy. kremowy, waniliowy.

np. Riegel

Jednorodny o bardzo malym

uziarnienieniu.
PARAPET Ptyta postforming gr 28mm. biaty Zakonczenie bokéw listwg PCV.

profil F

Wysuniety 3 cm poza lico $ciany
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

ODDZIAL £O ZKOWY REHABILITACJI

WYSOKI PARTER

BUDYNEK E
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy’s. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w swietle
15 POKOJ PIELI:::GNIARKI ODDZIAL. 16.2,15.0 280 -
31 POKOJ LEKARZY 14.8 ’ 36
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI

SCIANA Farba lateksowa lub NCS S 0505-Y20R Schemat kolorystyczny malowania $cian

system PW1 kolekgcji (jasny waniliowy) wg rysunku wykonczenia wnetrz.
C/S WALLGLAZE S 1002 - Y

(jasny szary)
Glazura: OPOCZNO | 25x35cm Paleta producenta: Fartuch za umywalka do wys. 210cm.
Kolekcja ORGANIC Kfadziona w ORGANIC krem Lustro wklejane 105x75.5cm, wbudowane
Fugi MAPEI 3mm. ukiadzie Fuga w kolorze zblizonym w glazure na wys. 110cm.

poziomym. do ptytek. Listwa

wykonczeniowa, profile

owalne, aluminiowe.

SUFIT piyty gk, NCS: S 0500 — N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
nierozbieralne, (biaty) ptyta gk malowang farba z system PW1
malowany farbg kolekcji C/S WALLGLAZE
lateksowa lub
system PW1 kolekcji
C/S WALLGLAZE

PODLOGA | Wykladzina gtadka gr.2mm Paleta producenta: Schemat kolorystyczny utozenia
rulonowa seria Mystique PUR wykfadziny wg rysunku wykonczenia
homogeniczna, Kolor Beola 3560 (bezowy) wnetrz.
bezkierunkowa, Obramowanie: Wyktadzina na taczeniach spawana
bakteriostatyczna seria Mystique PUR sznurem PCV w kolorze wyktadziny
np. POLYFLOR Kolor Giallo 3580 (z6tty)

COKOL Wyktadzina gtadka H=10cm Paleta producenta: Wyktadzina wywinieta na $ciany przy
rulonowa seria Mystique PUR pomocy profilu systemowego np.
homogeniczna, Kolor Giallo 3580 (261ty) | EiectaCF. naroznik wkigsty z podktadka
bezkierunkowa, katowag wklestg,
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR

DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 2011

OSCIEZNICA (pomaranczowy)

KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasno szary)
proszkowo. Uchwyt
profil litera C
(zapobiegajacy
zeslizgiwaniu sie
dtoni), o przekroju
okragtym.

DRZWI Drewniane, ptytowe, | wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane. kolor 4369-60 Ambiet Maple Drzwi od strony korytarza z dolng

(jasne drewno) zabezpieczajaca listwa stalowg h=20 cm.

PARAPET Plyta postforming gr 28mm. biaty Zakonczenie bokow listwg PCV.

profil F

Wysuniety 3 cm poza lico $ciany
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

ODDZIAL £O ZKOWY REHABILITACJI

WYSOKI PARTER

BUDYNEK E
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w swietle
18 BRUDOWNIK 9.0,6.0 2.80 39
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI

SCIANA Glazura: OPOCZNO | 20x20cm Paleta producenta: Do petnej wysokosci.
Kolekcja INWENCJA kolor 13 ecru
Fugi MAPEI 3mm. Fuga w kolorze zblizonym

do ptytek. Listwa
wykonhczeniowa, profile:
aluminiowe.

SUFIT piyty gk, NCS: S 0500 — N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
wodoodporne, (biaty) plyta gk malowang farbag
malowane farbg wodoodporng
wodoodporng

PODLOGA Gres techniczny 30x30cm Paleta producenta:

CERSANIT Mount Blanc mat
(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do piytek.

COKOL Gres techniczny H=10m Paleta producenta:
CERSANIT Mount Blanc mat

(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.

DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 2011

OSCIEZNICA (pomaranczowy)

KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasno szary)
proszkowo. Uchwyt
profil litera C
(zapobiegajacy
zeslizgiwaniu sie
dtoni), o przekroju
okragltym.

DRZWI Drewniane, ptytowe, | wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane. Drzwi od strony korytarza z dolng,

kolor 4369-60 Ambiet Maple
(jasne drewno)

zabezpieczajaca listwg stalowg h=20 cm.
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

ODDZIAL £O ZKOWY REHABILITACJI

WYSOKI PARTER

BUDYNEK E
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w swietle
19 KUCHENKA ODDZIALOWA 11.0 2.80 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI

SCIANA Farba lateksowa lub NCS S0510-Y

system PW1 kolekcji (jasny zotty)
C/S WALLGLAZE
Glazura: OPOCZNO | 25x35cm Paleta producenta: Pas ptytek miedzyszafkowych na wys.85-
Kolekcja ORGANIC Kfadziona w ORGANIC krem 145cm (wys.= 2 wiersze plytek).
Fugi MAPEI 3mm. ukladzie Fuga w kolorze zblizonym
poziomym. do ptytek. Listwa

wykonczeniowa, profile

owalne, aluminiowe.

SUFIT piyty gk, NCS: S 0500 — N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
nierozbieralne, (biaty) ptyta gk malowang farba z system PW1
malowany farbg kolekcji C/S WALLGLAZE
lateksowa lub
system PW1 kolekcji
C/S WALLGLAZE

PODLOGA Wyktadzina gtadka gr. 2mm Paleta producenta: Wyktadzina na taczeniach spawana
rulonowa seria Mystique PUR sznurem PCV w kolorze wykfadziny
homogeniczna, Kolor Giallo 3580 (z6tty)
bezkierunkowa,
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR

COKOL Wyktadzina gtadka H=10cm Paleta producenta: Wyktadzina wywinieta na $ciany przy
rulonowa seria Mystique PUR pomocy profilu systemowego np.
homogeniczna, Kolor Giallo 3580 (261ty) | EiectaCF. naroznik wkigsty z podktadka
bezkierunkowa, katowag wklestg
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR

DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 2011

OSCIEZNICA (pomaranczowy)

KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasno szary)
proszkowo. Uchwyt
profil litera C
(zapobiegajacy
zeslizgiwaniu sie
dtoni), o przekroju
okragtym.

DRZWI Drewniane, ptytowe, | wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane. kolor 4369-60 Ambiet Maple Drzwi od strony korytarza z dolng,

(jasne drewno) zabezpieczajaca listwa stalowg h=20 cm.

ZABUDOWA | Plyta meblowa np. Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki

SZAFKI wiérowa z okleing z Paleta producenta: chemiczne.
laminatu. kolor 4369-60 Ambiet Maple

(jasne drewno)

BLAT Blat z konglomeratu gr 3cm Paleta producenta:

SZAFEK matowy. kremowy, waniliowy.

np. Riegel
Jednorodny o bardzo malym
uziarnienieniu.
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

ODDZIAL £O ZKOWY REHABILITACJI

WYSOKI PARTER

BUDYNEK E
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w swietle
20 POKOJ DZIENNY/TERAPIA 55.6 3.00 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI

SCIANA Farba lateksowa lub NCS: S 0510-Y10R Schemat kolorystyczny malowania $cian

system PW1 kolekgcji (jasny waniliowy) wg rysunku wykonczenia wnetrz.
C/S WALLGLAZE Sciana z oknem

NCS: S 1020-Y10R

(bezowy)
Glazura: OPOCZNO | 25x35cm Paleta producenta: Fartuch za umywalka do wys. 210cm.
Kolekcja ORGANIC Kfadziona w ORGANIC krem Lustro wklejane 105x75.5cm, wbudowane
Fugi MAPEI 3mm. ukladzie Fuga w kolorze zblizonym w glazure na wys. 110cm.

poziomym. do ptytek. Listwa, profile Pas ptytek miedzyszafkowych na wys.85-

owalne, aluminiowe. 145cm (wys.= 2 wiersze plytek).

SUFIT Sufit rozbieralny, NCS: S 0500 — N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
w wydaniu (biaty) pityta gk malowang farbg z system PW1
higienicznym, kolekcji C/S WALLGLAZE
odporny na
czyszczenie srodkami
chemicznymi
np.Ecophon Hygiene
Mediatec A

PODLOGA Wyktadzina gtadka gr. 2mm Paleta producenta: Schemat kolorystyczny utozenia
rulonowa seria Mystique PUR wykfadziny wg rysunku wykonczenia
homogeniczna, Kolor Beola 3560 (bezowy) wnetrz.
bezkierunkowa, Obramowaniel: Wykladzina na taczeniach spawana
bakteriostatyczna seria Mystique PUR sznurem PCV w kolorze wykladziny
np. POLYFLOR Kolor Giallo 3580 (z6tty)

Obramowanie2:
Kolor Plate Slate 1200
(jasny szary)

COKOL Wyktadzina gtadka H=10cm Paleta producenta: Wyktadzina wywinieta na $ciany przy
rulonowa seria Mystique PUR pomocy profilu systemowego np.
homogeniczna, Kolor Giallo 3580 (z6tty) EjectaCF. naroznik wklesty z podktadka
bakteriostatyczna katowag wklestg
np. POLYFLOR

KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasno szary)
proszkowo. Uchwyt
profil litera C, o
przekroju okragtym.

SCIANKA Aluminiowe, wg zestawienia | RAL 2011

SZKLANA Z | przeszklone (pomaranczowy)

DRZWIAMI,

OSCIEZNICA

LISTWA Narozniki dt. 200cm Paleta producenta: Schemat rozmieszczenia narozy wg

SCIENNA akrylowinylowe Kolor 101 kremowy rysunku wykonczenia wnetrz.

NAROZNA | Acrovyn SSM-20 Mocowaé powyzej 10cm cokotu podiogi.

BLAT Blat z konglomeratu gr 3cm Paleta producenta: Umywalka wpuszczana w blat.

SZAFEK matowy. kremowy np. Riegel

Jednorodny.

ZABUDOWA | Plyta meblowa np. Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki

SZAFKI wiérowa z okleing z Paleta producenta: chemiczne.
laminatu. kolor 4369-60 Ambiet Maple

(jasne drewno)
PARAPET Plyta postforming gr 28mm. biaty Zakonczenie bokow listwg PCV.

profil F

Wysuniety 3 cm poza lico $ciany
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

ODDZIAL £O ZKOWY REHABILITACJI

WYSOKI PARTER

BUDYNEK E
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w Swietle
23 wC PERSQNELU 5.6,5.8 250 26
28 WC OGOLNE 5151 ' 29
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI
SCIANA Glazura: OPOCZNO | 25x35cm Paleta producenta: Ptytki do petnej wysokosci. Schemat
Kolekcja ORGANIC Ktadziona w ORGANIC krem utozenia wg rysunku aranzacji wnetrz.
Fugi MAPEI 3mm. uktadzie Strefa wc : Lustro wbudowane w ptaszczyznie glazury
poziomym. ORGANIC braz na wys. 110cm. (4 rzedy ptytek $ciennych
Fuga w kolorze zblizonym + cokot)
do ptytek. Listwa
wykonczeniowa, profile
owalne, aluminiowe.
SUFIT piyty gk, NCS: S 0500 — N
wodoodporne, (biaty)
malowane farbg
wodoodporng
PODLOGA Plytki podtogowe: 35x35cm Paleta producenta: Schemat kolorystyczny utozenia
OPOCZNO MAURI braz ptytek wg rysunku wykonczenia
Kolekcja ORGANIC Fuga w kolorze zblizonym wnetrz.
Fugi MAPEI 3mm. do ptytek.
COKOL Ptytki podtogowe: H=10cm Paleta producenta:
OPOCZNO MAURI braz
Kolekcja ORGANIC Fuga w kolorze zblizonym
Fugi MAPEI 3mm. do ptytek.
DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 2011
OSCIEZNICA (pomaranczowy)
DRZWI Drewniane, ptytowe, | wg zestawienia | Drzwi do wc z korytarza: Zabezpieczone, odporne na $rodki
standardowe, Laminat Resopal chemiczne.
laminowane, z kolor 4369-60 Ambiet Maple | Drzwi od strony korytarza z dolng,
otworami (jasne drewno) zabezpieczajaca listwg stalowg h=20 cm.
nawiewnymi. Drzwi do kabiny wc:
Laminat Resopal
Paleta producenta:
D302-60 Canary
(jasny z6tty)
KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasny szary)
proszkowo. Uchwyt
wyprofilowany w
ksztalcie litery C
(zapobiegajacy
zeslizgiwaniu sie
dtoni), o przekroju
okragltym.
AKCESORIA, | Wykonane ze stali Stali nierdzewna Szczotka do wc mocowane do Sciany,
DOZOWNIKI | nierdzewnej np. min. 10cm nad poziomem posadzki.

Merida

Bateria umywalkowa jednouchwytowa,
jednootworowa. Wieszaki mocowac
réwniez na drzwiach kabiny wc.
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZ770Z w PLONSKU

ODDZIAL £O ZKOWY REHABILITACJI

WYSOKI PARTER

BUDYNEK E
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. pom. (m2) Wy§. pom. Pom. powtarzalne
w Swietle
40.7,30.0,10.7,90.0,
KOMUNIKACJA 26.4.7.6 2.40 +
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI

SCIANA Farba lateksowa lub NCS S0510-Y Schemat kolorystyczny malowania $cian
system PW1 kolekcji (jasny z6tty) wg rysunku wykonczenia wnetrz.
C/S WALLGLAZE NCS: S 1002 - Y

(jasny szary)

SUFIT Sufit rozbieralny, NCS: S 0500 - N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
w wydaniu (biaty) ptyta gk malowang farbg z system PW1
higienicznym, kolekcji C/S WALLGLAZE
odporny na
czyszczenie srodkami
chemicznymi
np.Ecophon Hygiene
Mediatec A

PODLOGA Wyktadzina gtadka gr. 2 mm Paleta producenta: Schemat kolorystyczny utozenia
rulonowa seria Classic Mystique PUR Wyk{adzmy wg rysunku Wykor’]czenia
homogeniczna, kolor Satinwood 1370 wnetrz.
bezkierunkowa, (bezowy) Wyktadzina na taczeniach spawana
bakteriostatyczna Obramowaniel: sznurem PCV w kolorze wyktadziny
np. POLYFLOR seria Mystiqgue PUR

Kolor Giallo 3580 (zétty)
Obramowanie2:

seria Classic Mystique PUR
Kolor Plate Slate 1200
(jasny szary)

COKOL Wyktadzina gtadka H=10cm Paleta producenta: Wyktadzina wywinieta na $ciany przy
rulonowa wg zestawienia | seria Mystique PUR pomocy profilu systemowego np.
homogeniczna, Kolor Giallo 3580 (261ty) EjectaCF. Naroznik wklesty z podktadkg
bezkierunkowa, RAL 7035 katowa wklestg
bakteriostatyczna (jasno szary)
np. POLYFLOR

DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 2011

OSCIEZNICA (pomaranczowy)

DRZWI Drewniane, ptytowe, |wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane, do wc z kolor 4369-60 Ambiet Maple | Drzwi od strony korytarza z dolng
otworami (jasne drewno) zabezpieczajaca listwg stalowg h=20 cm.
nawiewnymi.

KLAMKA Aluminiowa, alowana RAL 7035
proszkowo. Uchwyt (jasno szary)
profil litera C, o
przekroju okragtym.

Aluminiowe,
przeszklone.

LISTWA . PCV, ACROVYN, szer. 20cm Paleta producenta: Schemat utozenia odbojnic wg

ODBOJ. SC. SCRG64E Kolor 101 kremowy rysunku Wykoﬁczenia wnetrz.

LISTWA Narozniki dt. 200cm Paleta producenta: Schemat rozmieszczenia narozy wg

SCIENNA akrylowinylowe Kolor 101 kremowy rysunku wykonczenia wnetrz.

NAROZNA Acrovyn SSM-20 Mocowaé powyzej 10cm cokotu podtogi.

PORECZ Porecze np. Os$ na wys. Paleta producenta: Schemat rozmieszczenia poreczy wg
Hewi ENTRO color 75cm Kolor 13 Buttercup yellow rysunku wykonczenia wnetrz.

C0.40.8100.W2
Uchwyt mocujacy
porecz W3

(z6tty)
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E KUCHNIA WYSOKI PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w swietle
0 PRZEDSIONEK 1.8,4.0 2.50 8
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI
SCIANA Farba lateksowa lub NCS S 1002-Y
system PW1 kolekcji (jasny szary)
C/S WALLGLAZE
SUFIT piyty gk, NCS: S 0500 - N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
nierozbieralne, (biaty) ptyta gk malowang farbg z system PW1
malowany farbg kolekcji C/S WALLGLAZE
lateksowg lub
system PW1 kolekcji
C/S WALLGLAZE
PODLOGA Gres techniczny 30x30cm Paleta producenta:
CERSANIT Mount Blanc mat
(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.
COKOL Gres techniczny H=10m Paleta producenta:
CERSANIT Mount Blanc mat
(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.
DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 7035
OSCIEZNICA (jasny szary)
DRZWI Drewniane, ptytowe, |wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na $rodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane D302-60 Canary Drzwi od strony korytarza z dolng
(jasny z6tty) zabezpieczajaca listwg stalowg h=20 cm.
KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasny szary)
proszkowo.
LISTWA Stal nierdzewna np. dt. 200cm Stal nierdzewna Schemat rozmieszczenia narozy wg
SCIENNA Acrovyn 40A rysunku wykonczenia wnetrz.
NAROZNA Mocowane powyzej 10cm cokotu podiogi.
LISTWA Stal nierdzewna np, 150mm Stal nierdzewna Schemat utozenia odbojnic wg rysunku
ODBOJOWA | ACROVYN, CRC150 wykonczenia wnetrz.
SCIENNA Mocowanie skoordynowac z

wyposazeniem np. wys. wozkow
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E KUCHNIA WYSOKI PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w swietle
1 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2.8 2.50 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI
SCIANA Glazura: OPOCZNO | 20x20cm Paleta producenta: Do peinej wysokosci.
Kolekcja INWENCJA kolor 13 ecru
Fugi MAPEI 3mm. Fuga w kolorze zblizonym
do plytek. Listwa
wykonczeniowa, profile:
aluminiowe.
SUFIT piyty gk, NCS: S 0500 - N
nierozbieralne, (biaty)
malowany farbg
lateksowg lub
system PW1 kolekcji
C/S WALLGLAZE
PODLOGA Gres techniczny 30x30cm Paleta producenta:
CERSANIT Mount Blanc mat
(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.
COKOL Gres techniczny H=10m Paleta producenta:
CERSANIT Mount Blanc mat
(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do plytek.
DF,QZWI' Stalowa, lakierowana | wg zestawienia | RAL 7035
OSCIEZNICA (jasny szary)
DRZWI Drewniane, ptytowe, |wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane 0160-60 Silver Grey Drzwi od strony korytarza z dolng,
(jasny szary) zabezpieczajaca listwg stalowg h=20 cm.
KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035

stalowa, malowana
proszkowo.

(jasny szary)
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E KUCHNIA WYSOKI PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w swietle
2 SZATNIA 25 2.50 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI
SCIANA Glazura: OPOCZNO | 25x35cm Paleta producenta: Ptytki do petnej wysokosci. Schemat
Kolekcja ORGANIC Ktadziona w ORGANIC z6tty utozenia wg rysunku aranzacji wnetrz.
Fugi MAPEI 3mm. uktadzie Strefa prysznica : Lustro wbudowane w ptaszczyznie glazury
poziomym. ORGANIC braz na wys. 110cm. (4 rzedy plytek Sciennych
Fuga w kolorze zblizonym + cokot)
do piytek. Listwa
wykonczeniowa, profile
owalne, aluminiowe.
SUFIT ptyty gk, NCS: S 0500 — N
wodoodporne, (biaty)
malowane farbg
wodoodporng
PODLOGA Ptytki podtogowe: 35x35cm Paleta producenta: Schemat utozenia wg rysunku aranzacji
OPOCZNO MAURI z6tty wnetrz.
Kolekcja ORGANIC Pas na srodku podtogi:
Fugi MAPEI 3mm. MAURI braz
Fuga w kolorze zblizonym
do plytek. Listwa
wykonczeniowa, profile
owalne, aluminiowe.
COKOL Ptytki podtogowe: H=10cm Paleta producenta:
OPOCZNO MAURI zotty
Kolekcja ORGANIC Strefa wc:
Fugi MAPEI 3mm. MAURI braz
Fuga w kolorze zblizonym
do plytek.
DRZWI Drewniane, ptytowe, |wg zestawienia | RAL 7035
OSCIEZNICA | standardowe, (jasny szary)
laminowane, z
otworami
nawiewnymi.
DRZWI Aluminiowa lub Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
stalowa, malowana Paleta producenta: chemiczne.
proszkowo. Uchwyt 0160-60 Silver Grey Drzwi od strony korytarza z dolng,
profil litera C (jasny szary) zabezpieczajaca listwg stalowg h=20 cm.
(zapobiegajacy
zeslizgiwaniu sie
dtoni), o przekroju
okragtym.
KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasny szary)
proszkowo.
PARAPET Glazura: OPOCZNO | 25x35cm Paleta producenta:
Kolekcja ORGANIC Ktadziona w ORGANIC zotty
Fugi MAPEI 3mm. uktadzie Fuga w kolorze zblizonym
poziomym. do piytek. Listwa

wykonczeniowa, profile
owalne, aluminiowe.
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E KUCHNIA WYSOKI PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w swietle
3 POMIESZCZENIE SOCJALNE 12.6 2.80 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI
SCIANA Farba lateksowa lub NCS: S 0510-Y10R Schemat kolorystyczny malowania $cian
system PW1 kolekcji (jasny waniliowy) wg rysunku wykonczenia wnetrz.
C/S WALLGLAZE $ciana z oknem:
NCS: S 1020-Y10R
(bezowy)
Glazura: OPOCZNO | 25x35cm Paleta producenta: Fartuch za umywalkg do wys. 210cm.
Kolekcja ORGANIC Ktadziona w ORGANIC krem Lustro wklejane 105x75.5cm, wbudowane
Fugi MAPEI 3mm. uktadzie Fuga w kolorze zblizonym w glazure na wys. 110cm.
poziomym. do plytek. Listwa Pas ptytek miedzyszafkowych na wys.85-
wykonczeniowa, profile 145cm (wys.= 2 wiersze plytek).
owalne, aluminiowe. Schemat utozenia wg rysunku ar. wnetrz.
SUFIT piyty gk, NCS: S 0500 - N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
nierozbieralne, (biaty) ptyta gk malowang farbg z system PW1
malowany farbg kolekcji C/S WALLGLAZE
lateksowa lub
system PW1 kolekcji
C/S WALLGLAZE
PODLOGA Wyktadzina gtadka gr.2mm Paleta producenta: Wyktadzina na taczeniach spawana
rulonowa seria Mystiqgue PUR sznurem PCV w kolorze wyktadziny
homogeniczna, Kolor Beola 3560 (bezowy)
bezkierunkowa,
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR
COKOL Wyktadzina gtadka H=10cm Paleta producenta: Wyktadzina wywinieta na $ciany przy
rulonowa seria Mystique PUR pomocy profilu systemowego np.
homogeniczna, Kolor Beola 3560 (bezowy) | EjectaCF. Naroznik wklesty z podktadkg
bezkierunkowa, katowg wklestg
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR
DRZWI Stalowa, lakierowana | wg zestawienia | RAL 7035
OSCIEZNICA | Aluminiowa lub (jasno szary)
stalowa, malowana
proszkowo.
DRZWI Drewniane, ptytowe, |wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane. 0160-60 Silver Grey Drzwi od strony korytarza z dolng,
(jasny szary) zabezpieczajaca listwg stalowg h=20 cm.
KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasno szary)
proszkowo.
ZABUDOWA | Plyta meblowa np. Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na $rodki
SZAFKI wiérowa z okleing z Paleta producenta: chemiczne.
laminatu. kolor 4369-60 Ambiet Maple
(jasne drewno)
BLAT Blat z konglomeratu gr3cm Paleta producenta: Umywalka wpuszczana w blat.
SZAFEK matowy. kremowy np. Riegel
Jednorodny o bardzo matym
uziarnienieniu.
PARAPET Ptyta postforming gr 28mm. biaty Zakonczenie bokéw listwg PCV.

profil F

Wysuniety 3 cm poza lico Sciany
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E KUCHNIA WYSOKI PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy’s. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w Swietle
3a WC PERSONELU 3.8 2.50 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI
SCIANA Glazura: OPOCZNO | 25x35cm Paleta producenta: Ptytki do petnej wysokosci. Schemat
Kolekcja ORGANIC Ktadziona w ORGANIC krem utozenia wg rysunku aranzacji wnetrz.
Fugi MAPEI 3mm. uktadzie Strefa wc: Lustro wbudowane w ptaszczyznie glazury
poziomym. ORGANIC braz na wys. 110cm. (4 rzedy plytek Sciennych
Fuga w kolorze zblizonym + cokot)
do ptytek. (kremowa)
SUFIT piyty gk, NCS: S 0500 — N
wodoodporne, (biaty)
malowane farbg
wodoodporng
PODLOGA Plytki podtogowe: 35x35cm Paleta producenta:
OPOCZNO MAURI braz
Kolekcja ORGANIC Fuga jasno brgzowa.
Fugi MAPEI 3mm.
COKOL Plytki podtogowe: H=10cm Paleta producenta:
OPOCZNO MAURI braz
Kolekcja ORGANIC Fuga w kolorze zblizonym
Fugi MAPEI 3mm. do ptytek.
DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 7035
OSCIEZNICA (jasny szary)
DRZWI Drewniane, ptytowe, | wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane, z 0160-60 Silver Grey Drzwi od strony korytarza z dolng,
otwqrami . (jasny szary) zabezpieczajgca listwg stalowg h=20 cm.
nawiewnymi.
KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasny szary)
proszkowo. Uchwyt
wyprofilowany w
ksztalcie litery C
(zapobiegajacy
zeslizgiwaniu sie
dtoni), o przekroju
okragltym.
AKCESORIA, | Wykonane ze stali Stali nierdzewna Szczotka do wc mocowane do Sciany,
DOZOWNIKI | nierdzewnej np. min. 10cm nad poziomem posadzki.

Merida

Bateria umywalkowa jednouchwytowa,
jednootworowa. Wieszaki mocowac
réwniez na drzwiach kabiny wc.
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E KUCHNIA WYSOKI PARTER

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne

pom. (m2)| w swietle
4 POKOJ KIEROWNIKA 6.5 2.80 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI

SCIANA Farba lateksowa lub NCS: S 0510-Y10R Schemat kolorystyczny malowania $cian
system PW1 kolekcji (jasny waniliowy) wg rysunku wykonczenia wnetrz.
C/S WALLGLAZE Sciana z oknem

NCS: S 0540-Y
(z6tty)

SUFIT piyty gk, NCS: S 0500 - N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
nierozbieralne, (biaty) ptyta gk malowang farbg z system PW1
malowany farbg kolekcji C/S WALLGLAZE
lateksowg lub
system PW1 kolekcji
C/S WALLGLAZE

PODLOGA Wyktadzina gtadka gr.2mm Paleta producenta: Wyktadzina na taczeniach spawana
rulonowa seria Mystique PUR sznurem PCV w kolorze wyktadziny
homogeniczna, Kolor Beola 3560 (bezowy)
bezkierunkowa,
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR

COKOL Wyktadzina gtadka H=10cm Paleta producenta: Wyktadzina wywinieta na $ciany przy
rulonowa seria Mystiqgue PUR pomocy profilu systemowego np.
homogeniczna, Kolor Beola 3560 (bezowy) | EjectaCF. Naroznik wklesty z podktadkg
bezkierunkowa, katowg wklestg
bakteriostatyczna
np. POLYFLOR

DRZWI Stalowa, lakierowana | wg zestawienia | RAL 7035

OSCIEZNICA | Aluminiowa lub (jasno szary)
stalowa, malowana
proszkowo.

DRZWI Drewniane, ptytowe, |wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane. 0160-60 Silver Grey Drzwi od strony korytarza z dolng,

(jasny szary) zabezpieczajaca listwg stalowg h=20 cm.

KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasno szary)
proszkowo.

PARAPET Ptyta postforming gr 28mm. biaty Zakonczenie bokéw listwg PCV.

profil F

Wysuniety 3 cm poza lico Sciany
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E KUCHNIA WYSOKI PARTER

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne

pom. (m2)| w swietle
5 PARKOWANIE WOZKOW 4.6 2.50 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI

SCIANA Farba systemu PW5 NCS S0510-Y Schemat kolorystyczny malowania $cian
kolekc;ji (jasny z6tty) wg rysunku wykonczenia wnetrz.
C/S WALLGLAZE NCS S 1010-Y30R

(bezowy)

SUFIT Sufit rozbieralny, NCS: S 0500 - N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
w wydaniu (biaty) ptyta gk malowang farbg z system PW5
higienicznym, kolekcji C/S WALLGLAZE
odporny na
czyszczenie srodkami
chemicznymi
np.Ecophon Hygiene
Mediatec A

PODLOGA Gres techniczny 30x30cm Paleta producenta:

CERSANIT Mount Blanc mat
(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.

COKOL Gres techniczny H=10m Paleta producenta:
CERSANIT Mount Blanc mat

(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.

LISTWA Stal nierdzewna np. dt. 200cm Stal nierdzewna Schemat rozmieszczenia narozy wg

SCIENNA Acrovyn 40A rysunku wykonczenia wnetrz.

NAROZNA Mocowane powyzej 10 cm cokotu podtogi.

LISTWA Stal nierdzewna np, 150mm Stal nierdzewna Schemat utozenia odbojnic wg

ODBOJOWA | ACROVYN, CRC150 rysunku wykonczenia wnetrz.

SCIENNA Mocowanie skoordynowag z

wyposazeniem np. wys. wozkow
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E KUCHNIA WYSOKI PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne
pom. (m2)| w swietle
6 CHLODNIA 2.8 2.80 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI
SCIANA Podkiad tynkowy naturalny *Wykonczenie $cian wg technologii kuchni
zatarty na gtadko
SUFIT Tynk 1l kat. zatarty na NCS: S 0500 - N
gtadko, malowany (biaty)
farba akrylowg
PODLOGA Gres techniczny 30x30cm Paleta producenta:
CERSANIT Mount Blanc mat
(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.
COKOL Gres techniczny H=10m Paleta producenta:
CERSANIT Mount Blanc mat
(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.
DF,QZWI' Systemowe, RAL 7035
OSCIEZNICA | dostarczane wraz z (jasno szary)
chtodnia.
DRzZWI Systemowe, RAL 7035
dostarczane wraz z (jasno szary)
chtodnia.
KLAMKA Systemowe, RAL 7035
dostarczane wraz z (jasno szary)
chtodnia.
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E KUCHNIA WYSOKI PARTER

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne

pom. (m2)| w swietle
7 KUCHNIA 60.00 3.00 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI

SCIANA Glazura: OPOCZNO | 20x20cm Paleta producenta: Ptytki do petnej wysokosci.
Kolekcja INWENCJA kolor 13 ecru
Fugi MAPEI 3mm. Fuga w kolorze zblizonym

do plytek. Listwa
wykonczeniowa, profile:
aluminiowe.

SUFIT Tynk Il kat. zatarty na NCS: S 0500 - N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
gtadko, malowanie (biaty) ptyta gk malowang farba PWS5 kolekcji
system PW5 kolekcji C/S WALLGLAZE
C/S WALLGLAZE
(wodoodporna)

PODLOGA Gres techniczny 30x30cm Paleta producenta:

CERSANIT Mount Blanc mat
(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.

COKOL Gres techniczny H=10m Paleta producenta:
CERSANIT Mount Blanc mat

(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.

DRZWI Stalowa, lakierowana | wg zestawienia | RAL 7035

OSCIEZNICA (jasny szary)

DRZWI Drewniane, ptytowe, |wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na srodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane. 0160-60 Silver Grey Drzwi z dolng zabezpieczajaca listwa

(jasny szary) stalowg h=20 cm.

KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasny szary)
proszkowo.

LISTWA Stal nierdzewna np. dt. 200cm Stal nierdzewna Schemat rozmieszczenia narozy wg

SCIENNA Acrovyn 40A rysunku wykonczenia wnetrz.

NAROZNA Mocowane powyzej 10 cmcokotu podiogi.

LISTWA Stal nierdzewna np, 150mm Stal nierdzewna Schemat utozenia odbojnic wg rysunku

ODBOJOWA | ACROVYN, CRC150 wykonczenia wnetrz.

SCIENNA Mocowanie skoordynowac z

wyposazeniem np. wys. wozkow

PARAPET Glazura: OPOCZNO | 20x20cm Paleta producenta: "zejscie" z okien w pomieszczeniach

Kolekcja INWENCJA
Fugi MAPEI 3mm.

kolor 13 ecru

Fuga w kolorze zblizonym
do plytek. Listwa
wykonczeniowa, profile:
aluminiowe.

kuchni wykonaé pod katem 45% bez
parapetu.
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZZ0OZ w PLONSKU

BUDYNEK E KUCHNIA WYSOKI PARTER

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wy;. pom. Pom. powtarzalne

pom. (m2)| w swietle
KOMUNIKACJA 25.8 2.50 -
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI

SCIANA Farba systemu PW5 NCS S0510-Y Schemat kolorystyczny malowania $cian
kolekc;ji (jasny z6tty) wg rysunku wykonczenia wnetrz.
C/S WALLGLAZE NCS S 1010-Y30R

(bezowy)

SUFIT Sufit rozbieralny, NCS: S 0500 - N Czesciowa zabudowa instalacji wentylaciji
w wydaniu (biaty) ptyta gk malowang farbg z system PW5
higienicznym, kolekcji C/S WALLGLAZE
odporny na
czyszczenie srodkami
chemicznymi
np.Ecophon Hygiene
Mediatec A

PODLOGA Gres techniczny 30x30cm Paleta producenta:

CERSANIT Mount Blanc mat
(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.

COKOL Gres techniczny H=10m Paleta producenta:
CERSANIT Mount Blanc mat

(jasno szary)
Fuga w kolorze zblizonym
do ptytek.

DRZWI Stalowa, lakierowana | wg zestawienia | RAL 7035

OSCIEZNICA (jasny szary)

DRZWI Drewniane, ptytowe, |wg zestawienia | Laminat Resopal Zabezpieczone, odporne na $rodki
standardowe, Paleta producenta: chemiczne.
laminowane. 0160-60 Silver Grey Drzwi z dolng zabezpieczajaca listwa

(jasny szary) stalowg h=20 cm.

KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035
stalowa, malowana (jasny szary)
proszkowo.

LISTWA Stal nierdzewna np. dt. 200cm Stal nierdzewna Schemat rozmieszczenia narozy wg

SCIENNA Acrovyn 40A rysunku wykonczenia wnetrz.

NAROZNA Mocowane powyzej 10 cm cokotu podtogi.

LISTWA Stal nierdzewna np, 150mm Stal nierdzewna Schemat utozenia odbojnic wg rysunku

ODBOJOWA | ACROVYN, CRC150 wykonczenia wnetrz.

SCIENNA Mocowanie skoordynowac z

wyposazeniem np. wys. wozkow
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KARTA MATERIALOWA, WYTYCZNE WYKO NCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN

SPZ770Z w PLONSKU

KOMUNIKACJA PIONOWA

NISKI/WYSOKI PARTER

BUDYNEK E
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. pom. Wy§. pom. Pom. powtarzalne
(m2) w Swietle
K1 KLATKA SCHODOWA 34.0,44.5,24.0 7,10 K2, K3
ZESTAWIENIE MATERIALOW
MATERIAL WYMIAR KOLOR UWAGI
SCIANA Farba lateksowa lub NCS S0510-Y
system PW1 kolekcji (jasny zotty)
C/S WALLGLAZE
SUFIT Tynk 11l kat. zatarty na NCS: S 0500 — N
gtadko, malowany (biaty)
farbg lateksowg
Klatka K1:
piyty gk,
nierozbieralne,
malowany farbg
lateksowg
PODLOGA Gres techniczny 30x30cm Paleta producenta: Schemat kolorystyczny utozenia
CERSANIT Mount Blanc Skatka antyposlizg. | ptytek wg rysunku wykonczenia
Mont Blanc stopnica profilowana wnetrz.
(jasno szary)
Gran Paradiso Skatka
antyposlizg.
Gran Paradiso stopnica
profilowana (z6tty)
Fuga w kolorze zblizonym do
piytek.
COKOL Gres techniczny H=10m Paleta producenta:
CERSANIT Gran Paradiso Skatka
(26tty)
Fuga w kolorze zblizonym do
piytek.
DRZWI Stalowa, lakierowana |wg zestawienia | RAL 7035
OSCIEZNICA (jasny szary)
DRZWI Stalowe, malowane wg zestawienia | RAL 7035
proszkowo EI30 (jasny szary)
KLAMKA Aluminiowa lub RAL 7035

stalowa, malowana
proszkowo.

(jasny szary)
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WYTYCZNE WYKONCZENIA WNETRZ POMIESZCZEN - WYKAZ ZASTOSOWANYCH
MATERIALOW:

la. ACROVYN akrylowinyl, system ochrony $cian oraz naroznikdw na aluminiowych profilach wraz z
amortyzatorami.

- 7

10 SCR64E Sciany korytarzy

SSM-20 Narozniki $cian

BG-30 Pokoje t6zkowe, wozkownie

1b.ACROVYN stal nierdzewna, do zastosowania w kuchni

CRC150

Acrovyn 40A
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2. CERSANIT, gres techniczny 30x30cm
Mont Blanc mat

Mont Blanc Skatka - antyposlizgowy
Mont Blanc stopnica profilowana

Gran Paradiso Skatka - antyposlizgowy

3. ECOPHONE - sufit: sufit podwieszony, kasetonowy, rozbieralny 60x60cm, 120x60cm w wydaniu
higienicznym, odporny na czyszczenie $rodkami chemicznym

Ecophone Hygiene Meditec A

Ecophon Hygiene Advance A

4. HEWI, pochwyty dla niepetnosprawnych powlekane poliamidem, barwionym na catej gtebokosci,
porecze, siedziska pod prysznic.

1.Uchwyt katowy L z uchwytem raczki prysznicowej 801.33.210

2.Uchwyt scienny wc uchylny HEWI: 801.50.220 + 801.50.010 (tylko w sanitariatach dla
niepetnosprawnych)

3. Laweczka prysznicowa HEWI: 801.51.200

4.Uchwyt w ksztalcie litery L np. HEWI: 801.22.100 (tylko w sanitariatach dla niepetnosprawnych)
5. Pochwyt np. HEWI 801.36.110

6. Porecz ENTRO color C0O.40.8100.W2, Uchwyt mocujacy porecz W3

o l el
» . <
I
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. KONGLOMERAT matowy gr 3cm, blaty robocze szafek, jednorodny o bardzo matym uziarnienieniu.
. MERIDA, akcesoria, dozowniki ze stali nierdzewnej, mocowane do $ciany
. NORAPLAN Wyktadzina rulonowa kauczukowa do miejsc o duzym natezeniu ruchu.
Norament 926 strada
8. OPOCZNO ptytki ceramiczne scienne:
OPOCZNO Organic 25x35cm,
OPOCZNO Inwencja 20x20cm
ptytki podtogowe:
OPOCZNO Organic Mauri 35x35cm.
9. POLYFLOR. Wykiadzina rulonowa homogeniczna jednokierunkowa
seria Mystique PUR
seria classic Mystique PUR
wyktadzina rulonowa homogeniczna antyposlizgowa wodoodporna Polysafe Hydro

~N o O

10. POSTFORMING ptyta profil F, gr28mm. Zakonczenie bokoéw listwg PCV.

11. RESOPAL: laminat wysokocisnieniowy, kolorowy. Skfada sie ze sprasowanych w wysokiej
temperaturze i pod duzym cisnieniem warstw papieru impregnowanego zywica.

12. SUFIT PODWIESZONY, gipsowo-kartonowy, gtadki
Sufit podwieszany nierozbieralny z ptyt GK wodoodporny

13.TARKETTWYykfadzina dywanowa igtowana
seria Tapisom 600

14. WALLGLAZE C/S GROUP, powtoki malarskie, dwusktadnikowy system (ztozony z poliuretanu o
wysokiej zawartosci czgstek statych), tworzacy bardzo wytrzymatg powtoke powierzchniowg sredniej
budowy z wewnetrznymi elastycznymi mastyksami na wszystkich niezbednych spoinach i
powierzchniach niejednorodnych. Bakteriostatyczny.

WALLFLEX,

PW1,

PWS5.

75



