INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacje dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia dla planowanej inwestycpigadzono

zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD02 .
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Spis tresci:
1. zakres robot dla calego zamierzenia budowlanegoz okalejna¢ realizacji

poszczegoblnych obiektow,

wykaz istniegcych obiektéw budowlanych,

3. wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lulente ktére mog stwarza

zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi,

wskazanie dotyece przewidywanych zagren wyskpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace skat i rodzaje zagrien oraz miejsce i czas ich wypbwania,
wskazanie sposobu prowadzenia instriaktgoracownikdw przez przygiieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych,

. wskazanie s$rodkow technicznych [ organizacyjnych, zapobiegggh

niebezpieczéstwom wynikajcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagtenia zdrowia lub w gsiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczn
i sprawry komunikacg, umazliwiajaca szybky ewakuagi na wypadek paru, awarii

i innych zagraen.

1.0 ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH

OBIEKTOW

Planowana inwestycja polegbedzie na:

przebudowie istnigcego budynku ,E” i dobudowie pionu komunikacyjnego.

W budynku ,E” umieszczone zostanoddziat rehabilitacyjno — reumatologiczny
I kuchnia szpitalna.

Inwestycja obejmuje rownie wykonanie nowegoatznika gospodarczego paogdiy
budynkiem ,B” szpitala i budynkiem przebudowywanyonaz niezhdne podjazdy
gospodarcze do budynku.

W trakcie przebudowy dokonane zostamace przygotowawcze dla nowych rozzen

drogowych przy budynku ,E”.



Rozebrane zostan - czerpnia powietrza,
- rampy zewetrzne ze schodami,
- schody zewgtrzne przy narzniku budynku.
- przewiduje si dwuetapow realizacg zamierzenia:
| etap — przebudowa budynku ,E”
Il etap — budowaaktznika do budynku ,B”.

2.0 WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie realizacji planowanej inwestycji zna@si tylko przebudowywany budynek ,E”.

3.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, K _TORE MOG A
STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA i ZDROWIA LUDZI

a) na placu budowy:
— rozdzielnie elektryczne,
— maszyny i urgdzenia elektromechaniczne,
— plac produkcji pomocniczej,

b) projekt zagospodarowania terenu planowanej inwgstyrzewiduje powstanie
zewretrznych doj¢ do budynku , wyposanych w schody i pochylnie dla osob
niepetnosprawnych.

Elementy te bda wykonywane zgodnie ¥arunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadat budynki i ich usytuowanie — dziat VII — bezpieczastwo uzytkowania.

Dla rozwihzar indywidualnych wykonane zostandetale wykonawcze. Dotyczy to
gldwnie  zabezpiecze balustradami schodéw i pochylni oraz wykonania

antypalizgowych nawierzchni o przepisowych spadkach.

4.0 WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

a) upadek z wysokdi:
— ekspozycja zagé@nia bardzo dia - codziennie,
— miejsca wystpowania zagrzenia to: rusztowania, drabiny,

— zagraenie wys¢pujace w czasie 7,5 godziny dziennie,



b)

d)

f)

¢)

h)

porazenie padem elektrycznym:

— ekspozycja zagé@nia praktycznie mdiwa — kilka razy na dzie,

— miejsce wystpowania zagrezenia to: elektronardzia, pita tarczowa, kable
przesytajce energi elektryczna,

— zagraenie wys¢gpowania w czasie do 3 godzin dziennie,

skaleczenia:

— ekspozycja zagé@nia bardzo dia — codziennie ,

— miejsce wysipowania zagreenia to: ostre kragdzie metali,

— zagraenie wys¢puje 7,5 godziny dziennie,

uderzenie i przygniecenie:

— ekspozycja zagé@nia bardzo dia — codziennie , prawdopodohgtwo niewielkie,

— miejsce wysipowania zagrienia : przy robotach mor#awych, przy transporcie
recznym, przy sktadowaniu materiatéw,

— zagraenie wys¢puje w czasie 7,5 godziny dziennie,

paslizniecia sk, potknkcia sk, upadki:

— ekspozycja zagé@nia praktycznie mdiwa — kilka razy na dzig

— miejsce wysipowania zagreenia to: stanowisko pracy, plac budowy,

— zagraenie wys¢puje 7,5 godziny dziennie,

spadajce przedmioty:

— ekspozycja zagéenia bardzo dia — codziennie,

— miejsce wysipowania zagreenia to: rusztowania, przenoszenie,

— zagraenie wys¢puje w czasie 7,5 godziny dziennie,

pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:

— ekspozycja zagé@nia praktycznie mdiwa — kilka razy dziennie,

— miejsce wysipowania zagreenia to: pita tarczowa, ¢farka, przecinarka do ptytek,
gilotyna,

— zagraenie wys¢puje w czasie 3 godzin dziennie,

urazy oczu

— ekspozycja zagté@nia praktycznie mdiwa — kilka razy dziennie,

— miejsce wysipowania zagreenia to: stanowiska tynkarskie,

— zagraenie wys¢puje w czasie 7,5 godziny dziennie,



)

oparzenia
— ekspozycja zagté@nia praktycznie mdiwa — kilka razy dziennie,
— miejsce wysipowania zagreenia to: zgrzewarka do rur PCV, roboty izolacyjne,

— zagraenie wys¢puje w czasie 7,5 godziny dziennie,

5.0 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH

takich jak:

b)

roboty, przy ktorych wykonywaniu wygiuje ryzyko upadku z wysoko ponad
5,0 m,

monta, demonta i konserwacja rusztowia

roboty budowlane, prowadzone przy mamntai demontau ciezkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.

roboty fundamentowe przy fundamentach istrgego budynku.

pracownik nowoprzyty przechodzi szkolenie wgine ogoélne oraz podstawowe

i stanowiskowe prowadzone przez gtdbwnego spegjaliki spraw BHP, natomiast

pracownik ju zatrudniony przesuety do robét niebezpiecznych przechodzi szkolenie
stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy,

zasady pogpowania w przypadku wygtowania zagrzenia,

ocena zdarzenia, pegje dziatania,

— jak najszybsze usugtie czynnika dziatacego na poszkodowanego,

— ocena zaistniatego zagenia dlazycia poszkodowanego,

— sprawdzeniectna,

— sprawdzenie oddechu oraz #nosci drog oddechowych,

- ocena stanu przytoméa,

— ustalenie rodzaju urazu ( rany, ztamania, itp.),

— zabezpieczenie chorego przedaiwoscia dodatkowego urazu lub innego zaggnia
(np. wyniesienie poszkodowanego z miejsca dzialeryanikow toksycznych),

— natychmiastowe zgtoszenie kierownictwu budowy przeaszkodowanego Iub

wspotpracownika o zaistniatym zdarzeniu,

— wezwanie pomocy fachowej (lekarza, pogotowia rabuwego, itp.),



— zorganizowanie transportu poszkodowanegdgli(jeie ma maliwosci szybkiego
dotarcia lekarza),
— zabezpieczenie miejsca, w ktorym wysto zagraenia,
— kierownictwo budowy informuje dyrekgj stuzby BHP o zaistniatym zdarzeniu,
Cc) wszyscy pracownicy maj obowihzek stosowaniasrodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczagych przed skutkami zagren takich jak:
- kaski,
— szelki przy pracach na wysaia,
— odziez robocza i ochronp
— sprzt ochrony osobistej (okulary ochronne, nausznikiski),
d) nadzoér nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi wdbge bezpdrednio przez

brygadzis¢ tych rob6t oraz majstra.

6.0 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOL _NEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH S ASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A | SPRAWNA KOMUNIKACJ] E,
UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU, AWARII
| INNYCH ZAGRO ZEN

a) odpowiednio wyposany punkty p.pe. ,
b) ganica,

C) punkt sanitarny,

d) wyznaczone drogi ewakuacyjne,

e) wyznaczone punkty poboru



