Projekt urz adzenia terendw zieleni w rejonie budynku SPZZ0Z
w Ptonsku, przy ul. Sienkiewicza 7 — Budynek E — przebudea i rozbudowa

I. Informacje ogolne

1. Podstawa opracowania

Projekt uradzenia terenéw zieleni wykonano na zlecenie Inwastta mapie sytuacyjno -
wysokaciowej z plansz zbiorcz uzbrojenia terenu w skali 1: 250 i 1:500.

2. Powierzchnia opracowania

Powierzchnia w granicach opracowania - 5.040 nf
w tym:

- zabudowa -1.374’m
- powierzchnia drég i chodnikéw -1.339 /

- powierzchnia terenOw zielerjpowinna wynikac¢ z bilansu powierzchni) - 2.327 mM
w tym:
- powierzchnia pod krzewami (wysypana &drzew iglastych) - 200,00 ‘m
- powierzchnia terenu do rekultywacji z wymaagruntu
rodzimego na warstwziemizyznej grubéci 30 cm -852 M
- powierzchnia trawnikéw nowo zatonych, przebudowanych - 1.275m

3. Opis terenu projektowanego obiektu

Teren opracowania ze#any z istnigjca placowk stuwzby zdrowia to teren upogdkowany,
z nasadzeniami drzewédiiastych, gtownie klonéw pospolitych, z niewielkindziatem drzew
iglastych — gtownie swierkbw i modrzewi. Na terenie opracowania rpsnieliczne
pojedyncze krzewy. W gzci zachodniej terenu, gdzie projekt budowlany zd&taataenie
ogrodu o charakterze rekreacyjnym, obecnie na pal@jerzchni wytgona jest nawierzchnia
betonowa, a teren ogranicza mur oporowy wys$oka m.

4. Otoczenie projektowanego obiektu.
W ssiedztwie projektowanego obiektu zlokalizowaaémme budynki staby zdrowia wraz
Z towarzyszacymi terenami zieleni.

II. Gospodarka istniejaca szaf roslinna

Proponuje & zachowd& drzewa istnigjce w maliwie szerokim zakresie. Po
przeprowadzonych pracach budowlanych, drzewazpgtedda& zabiegom pielgnacyjnym
polegajcym na wycgciu suchych lub uszkodzonych gat spulchnieniu ziemi wokot drzew,
zasileniu mieszanknawozow mineralnych. Na czas budowy, drzewaasieslztwie placu
budowy, naley zabezpieczypoprzez odeskowanie pni drzew.

[ll. Wycinka drzew

Aktualnie obow#zuja nastpujace akty wykonawcze do ustawy o ochronie przyrody

dotyczce zieleni oraz wycinki drzew i krzewow:

1. Rozporzdzenia MinistraSrodowiska z dnia 13 gdziernika 2004 r. w sprawie stawek
optat dla poszczegolnych rodzajow i gatunkoéw drgBw. U. Nr 228, poz. 2306).

2. Obwieszczenia Ministrérodowiska z dnia 15 gdziernika 2010 r. w sprawie stawek optat
za usurgcie drzew i krzewOw oraz kar za zniszczenie zietenrok 2011 (Monitor Polski
nr 76, poz. 954).

3. Rozporzdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 wrgeia 2004 r. w sprawie trybu
naktadania administracyjnych kar piemych za usuwanie drzew lub krzewow bez



wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie teremgenz zadrzewig albo drzew lub
krzewow (Dz..U. nr 219 poz. 2229).

W oparciu o powysze akty prawne wyliczanea skwoty optat w prowadzonych
postpowaniach administracyjnych w sprawie wydania zdeivana usunjcie drzew oraz
naliczane g administracyjne kary piegine za zniszczenie lub wygcie bez zezwolenia
drzew i krzewow.

Wplywy z tytutu optat i kar za usuwanie drzew i &Ow stanowg w catcci dochdd budetu
gminy, z ktorej terenu usutdo drzewa lub krzewy — art. 402 ust. 5 ustawy Pr&ebtirony
Srodowiska z dnia 20 listopada 2009 r. z przezndemema przedsivziccia zwhzane
z ochron przyrody, w tym urzdzanie i utrzymanie terendw zieleni, zadrzewieakrzewié
oraz parkéw (art. 403 ust. 2 w paz@niu z art. 400 a ust.1 pkt 29).

IV. Wytyczne przygotowania terenu pod nowe nasadzésm

W czsci zachodniej terenu, gdzie projekt budowlany zd#taataenie ogrodu o charakterze
rekreacyjnym, po usugtiu nawierzchni betonowej, w miejscach przewidz@nyna
zatazenie zieleni, naley wymieni grunt rodzimy na ziemizyzna (warstwa grubgci 30 cm).

W miejscach przeznaczonych pod nowe trawniki i dasaia krzewdw, po oczyszczeniu
terenu, nalgy rozplantowa ziemk zyzna (warstwa grubéci 10 cm).

V. Opis projektowanej szaty ralinnej

W projekcie szaty rdinnej nawhzano do projektowanego ukfadu drog, uwedgiono

przebieg uzbrojenia terenu, warunki siedliska, wawst stoneczn i docelowe rozmiary
I wymagania rélin.

Projekt zaktada przebudewerendéw zieleni jedynie w miejscach gdzie gpgfe zmiana
zagospodarowania terenu tj. weea zachodniej i pétnocne;.

Na terenie opracowania rashiczne drzewa ficiaste, gtownie klony pospolite oraz drzewa
iglaste, gtownigwierki. W zwiazku z powyszym, projekt szaty &innej uwzgkdnia jedynie
dosadzenie 3 drzewstiiastych w ukfadzie rdowym po stronie wschodniej budynku.
Gatunek drzew dosadzonych dostosowany do igtyie nasadze

Na terenie opracowania nawierzchniegéw komunikacyjnych i agéw pieszych stanowi
ok. 50 % powierzchni zewtrznej. Zachodzi zatem konieczZgowprowadzenia zieleni
niskiej (krzewow), ktéra mywi betonowe otoczenie. Krzewy stanawilobr izolacg, s

dekoracyjne w kadej porze roku.

Projekt zaktada wprowadzenie ngmijacych zespotéw krzewow:
1.w rejonie placu rekreacyjnego po stronie zachodmielynku
- w sasiedztwie placykow rekreacyjnych - krzewy pojedymez uktadzie nieregularnym
0 wysokiej wartéci ozdobnej — liciaste oraz iglaste,
- krzewy léciaste w ukiladzie krlowym za tawkami (kada grupa to inny gatunek
krzewoOw, o innych walorach ozdobnych)
2. patio budynku
- regularne zespoty krzewowédiastych i iglastych
3. po stronie potnocnej i wschodniej budynku
- rzedowe nasadzenia krzewowdiastych
4. nasadzenia pozy
- W sasiedztwie placykow rekreacyjnych przy murze oporowy



- w patio budynku.
Przy doborze gatunkéw §lin uwzgledniono krzewy ozdobne z kwiatéw paalgich.

Zaproponowane m@gza samoczepne znakomicie magkupetonowe mury, jesieni
wybarwiap si¢ na czerwono.

Powinny by posadzone bezp@dnio przy murze dulz scianie budynku. W tym celu nadg
pozostawd w nawierzchni otwory o wym. co najmniej 50x 20 angpetnione ziemy zyzna,
zastosowaizolacg odscian budynku lub muru oporowego.



