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FORMULARZ CENOWY
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
Dostawy implantów ortopedycznych i materiałów zużywalnych w przypadku złamań,
nr sprawy FZP.261.3.2020
Uwaga! 
Wszystkie wolne pola w tabelach wylicza i wypełnia Wykonawca

…………………….														
/Nazwa Wykonawcy	
  pieczęć firmowa/
Zadanie 8 
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena  jedn.  netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto
	Wartość VAT
	Wartość brutto

	1
	Uwodniony siarczan wapnia
	Uwodniony siarczan wapnia czystości farmaceutycznej (PG) używany do wypełniania pustych przestrzeni w układzie mięśniowo-szkieletowym oraz w tkankach miękich. Opakowanie 12,5cc
	szt
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Uwodniony siarczan wapnia
	Uwodniony siarczan wapnia czystości farmaceutycznej (PG) używany do wypełniania pustych przestrzeni w układzie mięśniowo-szkieletowym oraz w tkankach miękich. Opakowanie 25cc
	szt
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Uwodniony siarczan wapnia
	Uwodniony siarczan wapnia czystości farmaceutycznej (PG) używany do wypełniania pustych przestrzeni w układzie mięśniowo-szkieletowym oraz w tkankach miękich. Opakowanie 50cc
	szt
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Wypełniacz kości 
	Wypełniacz kości w formie pasty, dokładnie zbilansowany związkiem półwodnego fosforanu trójwapnia oraz siarczanu wapnia. Objętość 5cc
	szt
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Wypełniacz kości 
	Wypełniacz kości w formie pasty, dokładnie zbilansowany związkiem półwodnego fosforanu trójwapnia oraz siarczanu wapnia. Objętość 10cc
	szt
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Biomateriały do regeneracji chrzastki stawowej
	Membrana 3 warstwowa do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym o grubości 6mm. Membrana składa się z trzech warstw połączonych ze sobą. Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I.                                      Warstwa środkowa składa się z w 60%z kolagenu typ II i 40% z HA i Mg.             Warstwa dolna składa się w 30% z kolagenu typ II i 70% z HA i Mg 2cmx3cmx0,6cm
	szt
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Biomateriały do regeneracji chrzastki stawowej
	Membrana 3 warstwowa do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym o grubości 6mm. Membrana składa się z trzech warstw połączonych ze sobą. Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I.                                      Warstwa środkowa składa się z w 60%z kolagenu typ II i 40% z HA i Mg.             Warstwa dolna składa się w 30% z kolagenu typ II i 70% z HA i Mg 3cmx4cmx0,6cm
	szt
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Biomateriały do regeneracji chrzastki stawowej
	Membrana 3 warstwowa do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym o grubości 6mm. Membrana składa się z trzech warstw połączonych ze sobą. Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I.                                      Warstwa środkowa składa się z w 60%z kolagenu typ II i 40% z HA i Mg.             Warstwa dolna składa się w 30% z kolagenu typ II i 70% z HA i Mg 2cmx3cmx0,6cm
	szt
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Biomateriały do regeneracji chrzastki stawowej
	Membrana 2 warstwowa do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym o grubości 4mm. Membrana składa się z dwóch warstw połączonych ze sobą. Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I.                                        Warstwa środkowa składa się w 60% z kolagenu typII i 40%z HA i Mg 2cmx3cmx0,4cm                                 
	szt
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Biomateriały do regeneracji chrzastki stawowej
	Membrana 2 warstwowa do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym o grubości 4mm. Membrana składa się z dwóch warstw połączonych ze sobą. Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I.                                        Warstwa środkowa składa się w 60% z kolagenu typII i 40%z HA i Mg 2cmx3cmx0,4cm                                 
	szt
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Biomateriały do regeneracji chrzastki stawowej
	Membrana dwuwarstwowa zbudowana z kolagenu końskiego do regeneracji warstwy chrzęstnej w stawie kolanowym o grubości 2mm.membrana składa się z dwóch warstw połączonych ze sobą. Warstwa wierzchnia składa się w  100% z kolagenu typ I.Warstwa środkowa składa się w 60% z kolagenu typ II i 40% z HA i Mg 3cmx4cmx0,2mm
	szt
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Kość końska z kolagenem o właściwościach osteokonduktywnych i elastyczności zbliżonej do ludzkiej kości. Nie kruszy się przy obróbce, nie zmienia swoich właściwości po namoczeniu. Nadaje się do obciążenia po implantacji.
	kołek Ø16mm/L 20mm
	szt
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	kołek Ø14mm/L 20mm
	szt
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	kołek Ø12mm/L 20mm
	szt
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	bloczek 20mmx20mmx10mm
	szt
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	bloczek 10mmx10mmx20mm
	szt
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Granulki 5cc 4-6mm
	szt
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Granulki 8cc 2-4mm
	szt
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Granulki 20cc 4-6mm
	szt
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Zestaw do pozyskiwania
	Zestaw do pozyskiwania z ok. 17-18ml krwi obwodowej ok. 2-3ml PRP o wysokiej koncentracji płytek - ponad 1mln./µl Strzykawka 20cc,10cc,5cc,Igła 30G,Igła 21G,Konektor,Antykoagulant, Pozyskiwanie PRP odbywa się metodą kożuszka leukocytarno-płytkowego z jednostopniowym procesem wirowania w czasie maksimum 8 minut z prędkościąobrotów 2500/min.
	szt
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem
	 
	 
	 



…………………………………
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym
osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu podmiotu)
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